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1 Kom godt i gang 



Tillykke med dit HP Photosmart R81 7/R81 8-digitalkamera 
og velkommen til den digitale fotografe rings verden! 

I denne brugervejledning forklares det hvordan du kan bruge 
HP Real Life-teknologien og and re af kameraets funktioner til 
at opna fantastiske resultater og samtidig nyde at tage 
billeder. 

HP Photosmart R81 7/R81 8-digitalkameraet rummer den 
eksklusive HP Real Life-teknologi der gor det let at tage 
fremragende digitale fotografier. Real Life-teknologien bestar 
af folgende funktioner: 

• Indbygget funktion til at fjerne rode ojne - med denne 
funktion kan man fjerne rode ojne pa personerne i 
billederne (se side 91). 

• HP's belysningstilpasning - denne funktion bruges til 
automatisk at fremhaeve de detaljer der ellers ikke ville 
kunne ses fordi de er for morke (se side 63). 

• Funktion til at tage panoramabilleder og samle dem - 
panorama-fun ktionen bruges til at tage op til fern billeder 
efter hinanden og so samle dem til et enkelt billede i 
kameraet (se side 94). 

• Udskrivning fra videoklip - der kan optages videoklip i 
hoj kvalitet med 30 billeder i sekundet (med indstillingen 
VGA), hvorefter man nemt kan gemme de enkelte billeder 
som stillbilleder. Herefter optimeres billederne fra 
videoklip, sa der opnas bedre udskrifter pa op til 

1 0 x 1 5 cm (se side 86). 

• HP Rad om billeder - med denne funktion kan du fa 
hjaelp og gode rad om hvordan du kan tage bedre 
billeder (se side 92). 
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Blcmdt kameraets andre funktioner kan naevnes: 

• 15 optagefunktioner - du kan vaelge mellem en raekke 
forudindstillede optagefunktioner, sa du automatisk far 
den bedste eksponeringstid til en raekke almindelige 
motiver, eller definere din egen optagefunktion med dine 
mest brugte indstillinger (se side 49). 

• Interactive User's Guide (Interaktiv brugervejledning, der 
kun findes pa engelsk) - her gennemgas kameraets mest 
almindelige funktioner (se side 21). 

• HP Instant Share - med denne funktion er det nemt at 
markere stillbilleder i kameraet der sa automatisk sendes 
til en raekke forskellige destinationer, fx e-mail-adresser 
onlinealbum eller en printer, naeste gang kameraet sluttes 
til computeren. Og modtagerne kan se billederne uden at 
de ska I handtere store vedhaeftede filer (se side 1 03). 

• Direkte udskrivning - der kan udskrives direkte fra 
kameraet via en PictBridge-kompatibel printer uden at 
skulle slutte det til en computer (se side 99). 

• Indbygget hjaelpefunktion - der kan vises anvisninger pa 
hvordan kameraets funktioner betjenes, pa displayet (se 
side 30). 

• Holder/dok-R817/R818- 
digita I kameraet leveres med enten en 
holder eller en dok. Holderen bruges 
til at genoplade kameraets litium-ion- 
batteri og gor det nemt at overfore 
billeder til en computer eller sende dem til en printer. 
Med HP Photosmart-dokken i R-serien 
kan du herudover se billederne pa et 
fjernsyn og genoplade et ekstra 
litium-ion-batteri i dokken samtidig 
med at litium-ion-batteriet i kameraet 
genoplades. Dokken kan desuden 
kobes separat. 
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I afsnittet Anskaffelse af kameratilbehor pa side 1 77 kan du 
laese mere om andet tilbehor til HP Photosmart R81 7/R81 8- 
kameraet, bl.a. kamerahuset undervandsfotografering, 
batterier, hukommelseskort, kameratasker, lynopladersaet og 
meget mere. 

Konfiguration 

Se billedet i afsnittet Kameraets dele pa side 22 hvis der er 
en af kameraets dele du ikke kan finde, nar du folger 
anvisningerne i dette afsnit. 

1 . Sadan saettes indsatsen til dokken 
pa (ekstraudstyr) 

Hvis du kober en HP Photosmart-dok 
i R-serien, finder du en eller flere 
indsatse til den i kassen. Nar du gor 
dokken klar til brug med kameraet, ska I 
du anvende indsatsen med den gule 
etiket. Folg anvisningerne i 
brugervejledningen til dokken nar indsatsen skal monteres. 

2. Montering af hSndledsrem 

Saet rem men fast i beslaget pa 
siden af kameraet. 
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3. Sadan saettes batteriet i 



Der skal bruges et genopladeligt HP Photosmart R07-litium- 
ion-batteri (LI 81 2A/L1 81 2B). 

1. Abn daekslet til 
batteriet/hu kom mels- 
eskortet pa undersiden 
af kameraet ved at 
skubbe det som vist pa 
daekslet. 

2. Saet batteriet i batteri- 
huset som vist, og skub 
indtil det falder i hak. 

3. Luk daekslet til batteriet/hukommelseskortet ved at trykke 
det ned indtil det falder i hak. 

Sluk kameraet for batteriet tages ud. Abn daekslet til 
batteriet/hukommelseskortet, og losn tappen, sa batteriet 
stikker ud, hvorefter det kan tages ud af batterihuset. 

Der er flere oplysninger om hvor laenge batteriet kan holde 
nar det bruges sammen med dette kamera, pa side 1 73. Pa 
side 1 74 kan du laese mere om hvor mange billeder der ca. 
kan tages med de forskellige typer batterier, afhaengigt af 
hvordan kameraet bruges. I Tillaeg A, Handtering af 
batterier, startende pa sidel 69, finder du rad om optimering 
af batteritiden. 

Bemaerk: Det genopladelige batteri der fulgte med 
kameraet, er muligvis delvist opladet. Du bor lade det 
helt op for det tages i brug (se side 1 5). 
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4. Opladning af batteriet 



Du kan lade batteriet op i kameraet (hvilket forklares her), i 
dokken eller i HP Photosmart-lynopladeren (se Anskaffelse af 
kameratilbehor pa side 177). 

Det gores saledes: 

1. Slut HP-adapteren til lysnettet. Hvis der er mere end en 
ledning i kassen, skal du bruge den hvor stikket passer i 
stikkontakten. Saet stikket i stikkontakten. 

2. Saet det tynde stik fra HP- 
adapteren i holderen som 
vist pa billedet. 

3. Anbring kameraet i 
holderen. Strom indikatoren 
pa bagsiden af kameraet 
begynder at blinke hvilket 
betyder at batteriet er ved at 
blive opladet. 

Nar strom indikatoren holder op med at blinke, er batteriet 
ladet helt op. Det tager normalt 4-6 timer at lade batteriet op 
i kameraet. Du kan godt bruge kameraet mens batteriet er 
ved blive ladet op. 

Bemaerk: Kameraet kan blive varmt under 

batteriopladningen og efter Isengere tids brug med 
batteri. Det er normalt. 

5. Sadan taendes kameraet 

Teend for kameraet ved at skubbe ► on/off til hojre. 

Objektivet korer frem, og strom indikatoren til venstre for 
knappen ► on/off lyser blat. HP-logoet vises desuden pa 
displayet mens kameraet starter. 
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6. Valg af sprog 



1© Language 


V English 




IJaSieim) 








[▼•«> to select, then press OK, | 



1. Hop frem til det onskede sprog 
vha. knapperne^^ O pa 
kontrolknappen @. 

2. Det markerede sprog vaelges ved 
at trykke pa . 

Tip: Hvis du har brug for at aendre 

sprog pa et senere tidspunkt, kan du gore det under 
indstillingen Sprog i menuen Konfiguration (se side 120). 

7. Indstilling af omrade 

Nar du har valgt sprog, vil du blive bedt om at angive det 
kontinent du bor pa. Indstillingerne Sprog og Omrade er 
afgorende for datoformatet og videosignalet til visning af 
kameraets billeder pa et fjernsyn (se side 119). 

1. Hop frem til det onskede omrade 
vha. knapperne 

2. Det markerede omrade vaelges 
ved trykke pa 



Menu 
OK • 



1 © Omrade 


1 y Nordamerika 











8. Indstilling af dato og klokkeslaet 

Kameraet har et ur der registrerer dato og klokkeslaet hver 
gang du tager et billede. Du kan ogsa vaelge at fa dato og 
klokkeslaet trykt pa billederne (se side 80). 
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1. Det punkt der markeres forst, er 
formatet for dato og klokkeslaet. 
Hvis du vil aendre dette format, 
skal du bruge knapperne Er 
formatet for dato og klokkeslaet 
derimod korrekt, kan du flytte 
markoren til indstillingen for dato 
ved at try kke pa ► . 




2. Den markerede indstilling sendres igen ved hjselp af 
knapperne 

3. Og du flytter markoren til de andre indstillinger ved at 



4. Gentag trin 2 og 3 indtil dato og klokkeslaet er indstillet 
korrekt. 

5. Tryk pa nar du er faerdig med at vaelge 
indstillingerne for dato og klokkeslaet. Der vises en 
bekraeftelse pa displayet hvor du bliver spurgt om dato 
og klokkeslaet er korrekt. Hvis det er tilfaeldet, skal du 
try kke pa -^f for at vaelge Ja. 

Hvis dato og klokkeslaet derimod ikke er indstillet korrekt, 
skal du bruge ▼ til at flytte markoren til Nej og so try kke 
pa Gentag trin 1-5 for at indstille den korrekte dato 
og det rigtige klokkeslaet. 

Dato og klokkeslaet gemmes i billedegenskaberne, som du 
kan fa vist nar du ser billederne, nar menuen Afspilning (se 
side 88) eller menuen HP Instant Share (se side 1 04) vises, 
nar der vises Billedoplysninger (se side 92) og nar billederne 
vises pa en computer. 

Tip: Hvis du har brug for at aendre dato og klokkeslaet pa et 
senere tidspunkt, kan du gore det under indstillingen Dato 
og klokkeslaet i menuen Konfiguration (se side 1 17). 
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9. Isaetning og formatering af et 
hukommelseskort 

1. Sluk altid for kameraet, og 
vent til strom- og hukom- 
melses indikatorerne holder 
op med at lyse for du abner 
daekslet til batteriet/hukom- 
melseskortet. 

2. Saet hukommelseskortet i den 
lille rille oven over batteriet som vist pa billedet. Sorg for at 
hukommelseskortet falder i hak. 

3. Luk daekslet til batterihuset/hukommelseskortet, og taend 
for kameraet. 

For at undga at kort og billeder beskadiges, bor du 
formatere dine hukommelseskort for du tager dem i brug. 

1. Sorg for at kameraet er taendt, tryk pa og brug ► til 
at markere menuen Afspilning Q. 

2. Marker § Slet vha. ▼ , og tryk pa . 

3. Marker Formater kortet vha. ▼ , og tryk pa -^f . 

4. Marker Ja vha. ▼ , og tryk pa -^§p, so formateres kortet. 
Nar formateringen er faerdig, vises en oversigt over alle 
billeder pa displayet (se side 85). 

Nar der er isat et hukommelseskort, gemmes nye billeder og 
videoklip pa det i stedet for i den interne hukommelse. Der er 
flere oplysninger om understottede hukommelseskort i 
Hukommelse pa side 1 87. 

Hvis du vil bruge den interne hukommelse og se de billeder 
der er gemt der, skal du tage hukommelseskortet ud (sluk for 
kameraet, abn daekslet til batteriet/hukommelseskortet, og 
tryk pa kanten af hukommelseskortet som vil springe ud af 
rillen). Det er ogsa muligt at overfore billederne fra den 
interne hukommelse til et hukommelseskort (se side 121). 

Bemaerk: Du kan ogsa formatere hukommelseskort vha. en 
computer (se side 1 25). 
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10. Installation af softwaren 



Med HP Image Zone-softwaren kan du overfore billeder til 
en computer og konfigurere menuen HP Instant Share pa 
kameraet. 

Du kan stadigvaek bruge kameraet selvom du ikke installerer 
HP Image Zone-softwaren, men visse funktioner pavirkes af 
det. Der er flere oplysninger i afsnittet Brug af kameraet 
uden HP Image Zone-softwaren pa side 1 28. 

Hvis du har problemer med at installere eller bruge 

HP Image Zone-softwaren, kan du besoge HP's websted for 

kundesupport, www.hp.com/support, hvor du kan finde flere 

oplysninger. 

Windows® 

For at kunne installere HP Image Zone-softwaren, ska I din 
computer mindst have 64 MB ram, Windows 2000, XP, 98, 
98 SE eller Me og Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 eller 
nyere. Det anbefales at Internet Explorer 6 er installeret. Hvis 
din computer opfylder disse krav, installeres den fulde 
version af HP Image Zone, hvis ikke, installeres HP Image 
Zone Express (se side 1 25). 

1. Luk alle programmer, og deaktiver midlertidigt eventuelle 
virusbeskyttelsesprog rammer der korer pa computeren, 
sa gar installationen af HP Image Zone hurtigere. 

2. Saet cd'en med HP Image Zone-softwaren i computerens 
cd-rom-drev, og folg anvisningerne pa skaermen. Hvis de 
ikke vises, ska I du klikke pa Start, klikke pa Kor, skrive 
D:\Setup.exe, hvor D er bogstavbetegnelsen for dit cd- 
drev, og derefter klikke pa OK. 

3. Nar installationen af HP Image Zone er gennemfort, skal 
du - hvis du deaktiverede virusbeskyttelsesprog rammer i 
trin 1 - nu aktivere dem igen. 
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Macintosh 

For at kunne installere HP Image Zone-softwaren, ska I din 
Macintosh have indbygget usb-port, 1 28 MB fysisk ram, 
Mac OS X v. 10.2 eller nyere og 250 MB ledig plads pa 
harddisken. 

1. Luk alle programmer, og deaktiver midlertidigt eventuelle 
virusbes kyttelses prog rammer der korer pa computeren, 
so gar installationen af HP Image Zone hurtigere. 

2. Saet cd'en med HP Image Zone-softwaren i computerens 
cd-drev. 

3. Dobbeltklik pa cd-ikonet pa computerens skrivebord. 

4. Dobbeltklik pa installationsikonet, og folg anvisningerne 
pa skaermen. 

5. Nar installationen af HP Image Zone er gennemfort, skal 
du - hvis du deaktiverede virusbes kyttelses prog rammer i 
trin 1 

- nu aktivere dem igen. 

Brugervejledningen pa cd'en 

Denne brugervejledning findes pa flere forskellige sprog pa 
cd'en med HP Image Zone. Sadan abnes 
brugervejledningen: 

1. Saet cd'en med HP Image Zone-softwaren i computerens 
cd-drev. 

2. Sadan startes brugervejledningen: 

• Windows: Klik pa Vis brugervejledning pa 

installations-cd'ens hovedskaermbillede. 

• Macintosh: Kig i filen readme i mappen docs pa cd'en 
med HP Image Zone-softwaren for at finde 
brugervejledningen pa dansk. 
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Interactive User's Guide (Den interaktive 
brugervejledning) pa cd'en 

I den Interactive User's Guide (interaktive brugervejledning), 
der kun findes pa engelsk, er der en gennemgang af 
kameraets mest almindelige funktioner og gode rad om 
digital fotografering. 

• Windows: Den interaktive brugervejledning installeres og 
kores fra cd'en med softwaren. 

• Macintosh: Den interaktive brugervejledning abnes via 
fanen Devices i HP Image Zone. 
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Kameraets dele 



Hvis du vil vide mere om en bestemt del, kan du sla op pa 
siden der er angivet i pa rentes efter navnet pa den 
pagaeldende del, i de folgende tabeller. 

Kameraets bagside 

1 2 3 4 




12 11 10 



# 


Navn 


Beskrivelse 


1 


Hojtaler 


• Afspiller kameraets lyde og lydklip. 


2 


Stromindikator 


• Lyser - kameraet er taendt. 

• Blinker langsomt - kameraet er enten 
slukket eller i dvaletilstand, og 
batteriet genoplades. 

• Slukket - kameraet er slukket. 


3 


► on/off (knap) 
(se side 1 5) 


Taender og slukker for kameraet. 
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# 


Navn 


Beskrivelse 


4 


Zoomknap 

(se side 43) 


• [58 Zoom ud - objektivet zoomes ud 
til vidvinkel nar der tages stillbilleder. 

• Miniaturer - under Afspilning 
kan der vises 9 stillbilleder eller de 
f0rste 9 billeder fra et videoklip i 
miniature pa skaermen. 

• C^] Zoom ind - objektivet zoomes ind 
til telefotografi nar der tages 
stillbilleder. 

• ^ Forstor - under Afspilning kan du 
forstorre et stillbillede. 


5 


0je til montering af 
rem (se side 1 3) 


Her kan du montere en rem til at have om 
handleddet. 


6 


© Kontrolknap 
med og ^ ► 


Pileknapperne bruges til at navigere i 
menuer og til at gennemse billederne pa 
displayet. 


7 


(knap) 


Bruges til at fa vist kameraets menuer, 
vaelge menupunkter og bekraefte visse 
handlinger pa displayet. 


8 


Hukommelses- 
indikator 


• Blinker - kameraet er ved at 
behandle billeder. Du kan tage nye 
billeder nar hukommelsesindikatoren 
holder op med at blinke. 

• Lyser - der optages et videoklip. 

• Slukket - kameraet behandler ikke 
billeder, og kan bruges til at tage nye 
billeder. 
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# Navn 



Beskrivelse 



9 A/a Direkte 
visning/ Afspilning 

(knap) 



Hvis Direkte visning er aktiveret, 
bruges den til at skifte til Afspilning. 
Hvis Afspilning er aktiveret, bruges 
den til at skifte til Direkte visning. 

Hvis displayet er slukket, men 

kameraet taendt, kan den bruges til at 

taende for displayet. 

Hvis der er en menu aben pa 

displayet, kan den bruges til at lukke 

menuen. 

Bruges til at abne kameraets 
indbyggede demonstration (se 
side 30). 



10 0/Qjj 
Selvud loser/ 
Billedserie (knap) 
(se siderne 59, 60) 



Bruges til at vaelge mellem indstillingerne 
Selvudloser, Selvudloser - 2 billeder, 
Billedserie eller til at sla selvudloseren fra. 



11 dft/MF 

Fokuseringsknap 

(se side 41 ) 



Bruges til at vaelge mellem indstillingerne 
Normal, Makro, Supermakro, Uendelig 
og Manuel fokusering. 



1 2 ^ Blitzknap Bruges til at vaelge mellem de forskellige 

(se side 47) indstillinger for blitzen: Automatisk, 

Reduktion af rode ojne, Blitz fra, Blitz til 
og Nat. 

1 3 Display Displayet bruges som soger nar man 

(se side 31 ) tager billeder og videoklip via Direkte 

visning. Bagefter kan man se dem vha. 
Afspilning, og det er ogsa her menuerne 
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Kameraets forside og underside 




# 


Navn 


Beskrivelse 


1 


Blitz (se side 47) 


Giver ekstra lys, sa billederne bliver 






bed re. 


2 


Indikator for 


Blinker under nedtaelling i forbindelse 




Selvudloser/ 


med Selvudloser eller Selvudloser - 




Fokuseringshjaelpe 


2 billeder eller ved svagt lys nar 




-lys (se side 59) 


fokuseringshjaelpe-lyset er taendt. 






Indikatoren taendes ogsa kort, nar der er 






blevet taget et billede. 


3 


Mikrofon 


Bruges til at optage lydklip som kan 




(se side 34) 


knyttes til stillbilleder og videoklip. 


4 


Stativgevind 


Gor det muligt at anbringe kameraet pa 






et stativ. 
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# 


Navn 


Beskrivelse 


5 


Tilslutning af 
holder 


Gor det muligt at slutte kameraet til en 
holder eller dok, sa kameraet tilfores 
strom. Der kan ogsa tilsluttes andre 
enheder via holderens usb-stik. 


6 


Daeksel til Giver adgang til at isaette og udtage 
batteriet/ batteriet og hukommelseskortet 
hukommelseskortet (ekstraudstyr). 
(se side 1 4 og 18) 



Kameraets overside 



2 3 




# 


Navn 


Beskrivelse 


1 


Mode / 1 \ 

Kitl... (knap) 
(se side 49) 


Bruges til at vaelge mellem de forskellige 
optagefunktioner for stillbilleder. 


2 


Udloser (se 

side 33) 


Bruges til at stille skarpt, tage billeder og 
optage lydklip. 


3 


"EJ 

Videoknap 

(se side 35) 


Bruges til at starte og stoppe optagelse af 
videoklip. 
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Kameraets holder 




# 


Navn 


Beskrivelse 


1 


Tilslutning af 
kameraet 


Gor det muligt at slutte kameraet til holderen, 
sa det tilfores strom, og der kan tilsluttes 
andre enheder via holderens usb-stik. 


2 


Usb-stik (se 
siderne 97, 
99) 


Gor det muligt at slutte kameraet til en 
computer med usb-stik eller en PictBridge- 
kompatibel printer. 


3 


Stik til adapter 


Gor det muligt at slutte HP-adapteren til 
kameraet, sa du enten kan bruge det uden 
batteri eller genoplade litium-ion-batteriet i 
kameraet. 
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Kameraets funktionsmader 



Kameraet har to primaere funktionsmader som bruges til at 
udfore forskellige funktioner. Begge funktionsmader har et 
menusystem hvor du kan justere kameraindstillingerne eller 
vaelge mellem funktionerne for den pagaeldende 
funktionsmade. Der er flere oplysninger i naeste afsnit, 
Kameramenuer. 

Direkte visning - med denne funktionsmade kan du 
tage stillbilleder og optage videoklip. Se Kapitel 2, Om at 
tage billeder og optage videoklip, startende pa side 31 . 

Q Afspilning - med denne funktionsmade kan du se de 
stillbilleder og videoklip du har optaget. Se Kapitel 3, Sadan 
ser du billeder og videoklip, startende pa side 83. 

Du skifter mellem Direkte visning og Afspilning ved at trykke 

pa a/a. 

Tip: Hvis Afspilning eller en menu er aktiveret, og du vil 
tage et billede, kan du gore det ved hurtigt at trykke 
udloseren halvvejs ned og slippe den igen; so skiftes der 
til Direkte visning. 

Kameramenuer 

Kameraet har fern menuer som kan vises pa displayet. 

Menuerne abnes ved at trykke pa -^r nar Direkte visning 
eller Afspilning er aktiveret, hvorefter man kan bruge 
knapperne ^ ► til at vaelge den onskede menu. Man vaelger 
et menupunkt ved forst at markere det vha. knapperne 

og derefter trykke pa / sa menupunktets 
undermenu vises. Derefter kan man sendre de pagaeldende 
indstillinger. 

Tip: I menuerne Optagelse og Konfiguration kan du aendre 
en indstilling ved at markere et givet menupunkt og bruge 
knapperne ^ ► til at aendre den. 
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iO> B Q 6 GDIS 

Optagelse 

[+3 Ekspcmi^slSm^sStlonW 
$ Belysningstilpasning Fj!,, 
^ Interval Fra 
-fr Bi!ledkvalitet 5 MP** 
•sfe, Videokvalitet VGA*** 



Der er to mader at lukke en menu pa: 

• TrykpaO/Q. 

• Brug knapperne til at flytte markoren til fanerne 
overst pa displayet. Her kan du vaelge en anden menu 
vha. knapperne 4 ► eller du kan trykke pa for 
derved at lukke menuerne og vende tilbage til Direkte 
visning eller Afspilning. 

• Brug knapperne til at flytte markoren til <3 
AFSLUT, og tryk pa ^ . 

I menuen Optagelse kan du 
angive de indstillinger der skal 
bruges til at tage billeder med, fx 
for billedkvaliteten, saerlige 
lysforhold og eksponering, ISO- 
hastighed, fa rvei ndsti 1 1 i nger og om 
der skal trykkes dato og klokkeslaet 
pa billederne. Se Sadan bruges 
menuen Optagelse pa side 61 . 

I menuen Afspilning Q kan du fa 

hjaelp og gode rad til at tage bedre 
billeder, slette billeder, fjerne rode 
ojne, fa vist oplysninger om et 
billede, samle billedsekvenser til 
panoramabilleder, rotere billeder 
og optage lyd. Se Sadan bruges 
menuen Afspilning pa side 88. 

I menuen HP Instant Share kan 

du vaelge de billeder der skal 
sendes til printere, e-mail-adresser 
og and re onlinetjenester naeste 
gang kameraet sluttes til en 
computer. Se Brug af menuen 
HP Instant Share pa side 1 04. 
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I menuen Konfigu ration ^ kan du 

aendre konfigurationsindstillinger 
som displayets lysstyrke, dato og 
klokkeslaet, sprog, tv-konfigurationen 
med mere. Du kan ogsa flytte 
billeder fra den interne hukommelse 
til et hukommelseskort. Se Kapitel 6, 
Sddan bruges menuen 
Konfigu ration, startende pa side 1 1 1 . 

I menuen Hjaelp Q kan du finde ^^^^gS 
mange nyttige oplysninger og gode 
rad om forskellige emner, fx 
batterilevetiden, kameraets knapper, 
optagelse af lydklip og gennemsyn 
af de billeder du har taget. 

Visning af kameraets indbyggede 
demonstration 

Kameraet indeholder et lysbilledshow om de vigtigste 
funktioner. Du kan se lysbilledshowet nar som heist. Det 
gores ved at taende for kameraet og holde A/D nede i 
ca. tre sekunder. Displayet slukkes i et ojeblik for 
lysbilledshowet startet. Lysbilledshowet slukkes ved at trykke 

o Menu 

pa -or. 
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2 Om at tage billeder og 



Nar displayet viser et direkte billede, kan det bruges til at 
stille ind pa motivet. Hvis displayet er slukket, og du onsker 
at bruge Direkte visning, skal du trykke pa A/D indtil 
vises i det overste venstre hjorne af displayet. 

Tip: Nar kameraet er inaktivt, slukkes displayet for at spare 
pa batteriet. Tryk pa A/D for at aktivere displayet 



I den folgende tabel kan du se hvilke oplysninger der vises 
ved Direkte visning nar standardindstillingerne benyttes og 
der er installeret et hukommelseskort. Hvis du aendrer 
kameraindstillingerne, vises de tilsvarende ikoner pa 
displayet. 




Brug af Direkte visning 



igen. 
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# 


Ikon 


Beskrivelse 


1 




Vises i et par sekunder som tegn pa at kameraet er 
indstillet til Direkte visning. 


2 


(SDl 


Indikerer at der er installeret et hukommelseskort. 


3 


eller 


• Batteriindikator nar kameraet korer pa batteri 
(se side 1 72). 

• Betyder at kameraet er tilsluttet lysnettet via en HP- 
adapter og enten holderen eller HP Photosmart- 
doken i R-serien. 


4 


12 


Antal billeder der kan tages endnu, baseret pa den 
nuvaerende indstilling for Billedkvalitet og maengden 
af ledig hukommelse. 


5 


5 MP 


Billedoplosningen; standard er 5 MP (se side 68). 


6 


** 


Kompressionen; standard er (se side 68). 


7 


EJ 


Skarphedsindstilling (se Automatisk fokusering pa 

side 36). 
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Stillbilleder 



Du kan stort set altid tage et billede nar kameraet er taendt, 
uanset hvad der vises pa displayet. 

1. Tryk pa O/D indtil vises i 
det overste venstre hjorne af 
displayet, og stil sa ind pa motivet. 

2. Hold kameraet i ro, og tryk 
udloseren halvvejs ned - sa males 
og lases bade afstand og 
eksponeringstid. De firkantede 
parenteser pa displayet bliver gronne nar afstanden 
(fokus) er last (se side 36). 

3. Tryk udloseren helt ned for at tage billedet. Der hores 
muligvis et klik fra lukkeren nar billedet tages (se 
Kameralyde pa side 113). 

Tip: Hold kameraet med begge haender nar du trykker pa 
udloseren, sa kameraet ikke rystes og billedet bliver 
sloret. 

Tip: Hvis du vil tage hukommelseskortet ud nar du har taget 
nogle billeder, skal du vente et par sekunder, sa du er 
sikker pa at alle billeder er blevet gemt, og derefter slukke 
kameraet. 

Nar du har taget et billede, vises det pa displayet hvis Vis 
billedet (se side 1 1 5) er aktiveret. I det forste sekund er de 
firkantede parenteser gronne hvis billedet er skarpt; hvis ikke, 
er de rode. Hvis du vil slette billedet, skal du trykke pa 4 og 
derefter vaelge Dette billede i undermenuen til Slet. 

Tip: Du kan justere hvor laenge billedet skal vises nar 
kameraet er indstillet til Vis billedet (se side 115). 

Tryk pa afspilningsknappen (se side 83) hvis du vil 
gennemse alle de billeder du har taget. 
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Optagelse af lyd sammen med 
stillbilleder 

Du kan knytte et lyd klip til et stillbillede mens du tager 
billedet (som forklaret i dette afsnit). Det er ogsa muligt at 
optage et nyt eller slette et eksisterende lydklip senere, som 
forklaret i Optag lydklip pa side 96. 

Sadan optager man lyd mens billedet tages: 

1. Nar du har trykket udloseren ned, skal du holde den 
nede for at optage lydklippet. En taeller og ikonet ^ 
vises pa dispiayet under optagelsen. 

2. Optagelsen af lydklippet stopper nar du slipper 
udloseren; ellers fortsaetter lydoptagelsen i op til 60 
sekunder, eller indtil hukommelseskortet er fyldt op. 

Bemaerk: Hvis du vil optage lyd mens du tager billeder med 
indstillingerne Panorama, Selvud loser, Selvud loser - 2 
billeder, Billedserie eller Interval, skal du benytte metoden 
der er beskrevet pa side 96. 

Retningssensor 

En indretning der registrerer om du holder kameraet vandret 
eller lodret nar du tager stillbilleder. Billedet roteres 
automatisk nar det gemmes, so det vender rigtigt. 

Tip: Du kan rotere billedet manuelt vha. indstillingen Roter 
(se side 95). 

Bemaerk: Retningssensoren bruges ikke nar der optages 
videoklip, eller nar du tager billeder med indstillingerne 
Panorama og Dokument. 
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Optagelse af videoklip 



1. Tryk pa O/Q indtil vises i det overste venstre 
hjorne af displayet, og stil so ind pa motivet. 

2. Du starter optagelsen ved at 
trykke pa videoknappen Q . Pa 
displayet vises en taeller, ^J\ f 
OPTAGER samt anvisninger pa 
hvordan du stopper optagelsen. 
Kameraet udsender muligvis en 
lille lyd som tegn pa at optagelsen 
er begyndt (se Kameralyde pa side 113). 

3. Tryk pa videoknappen igen nar du vil stoppe 
optagelsen; ellers fortsaetter den indtil der ikke er mere 
ledig hukommelse. 

Bemaerk: Hvis du har et langsomt hukommelseskort, slutter 
optagelsen muligvis inden du trykker pa videoknappen 

igen. I sa fald kan du enten indstille videokvaliteten til 
et lavere niveau (se side 70) eller kobe et 
hukommelseskort der er maerket High Performance, Pro, 
Ultra eller High-Speed. 

Nar optagelsen er stoppet, vises det sidste billede i klippet 
hvis Vis billedet (se side 1 1 5) er aktiveret. Hvis du vil slette 
videoklippet, skal du trykke pa 4 og derefter vselge Dette 
billede i undermenuen til Slet. Du kan ogsa bruge funktionen 
Afspilning (se side 83) til at se og slette videoklip eller 
gemme enkeltbilleder fra et klip (se side 86). Det er dog ikke 
muligt at aendre lyden nar videoklippet forst er optaget. 

Bemaerk: Hvis du benytter indstillingerne Selvudloser eller 
Selvudloser - 2 billeder (se side 58) nar du optager 
videoklip, optages der i begge tilfaelde kun et videoklip. 
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Bemaerk: Motorstoj fra den optiske zoom kan blive optaget 
som en del af lydklippet. Hvis du vil undga det, kan du 
zoome ind for du starter optagelsen af videoklippet (se 
side 45). 

Bemaerk: Du kan ikke benytte indstillingerne Digital zoom, 
Interval og Billedserie nar du optager videoklip. 

Automatisk fokusering 

Nar du trykker udloseren halvvejs ned, males og lases bade 
afstand og eksponeringstid. Denne funktion kaldes 
automatisk fokusering. I den folgende tabel beskrives 
indikatorerne der vises pa displayet nar du benytter 
automatisk fokusering. 

Indikator Betyder 

Gronne kantede Der er stillet skarpt. 
parenteser 

Rode kantede Der kunne ikke sti lies skarpt (se Bedre 

parenteser fokusering pa side 38). 

(ikon: jyu% Motivet kraever long eksponeringstid (se 

rystende ^ Bedre eksponering pa side 40). 

hand) 
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Sadan stiller du skarpt 

Nar du benytter standard- 
indstillingen for fokusering, Multi 
(se side 73), stilles der skarpt inden 
for fem fokuseringsomrader inden 
for de kantede parenteser, som vist 
til hojre, indtil fokus er fundet. 

Nar du trykker udloseren halvvejs 
ned, prover kameraet at stille skarpt 
pa det der er naermest. Efter at have 
fundet fokus i et omrade, 
undersoges de andre. De omrader 
der er i fokus, vises som gronne 
parenteser. I billedet til hojre er der 
fundet fokus i omraderne et, to og 
fem. 

Det betyder at indstillingen Multi er praktisk nar motiverne 
der skal stilles skarpt pa, ikke er helt i centrum. 

Hvis kameraet bliver ved med at 
stille skarpt pa det forkerte motiv, 
kan du indstille Autofokusomrdde til 
Spot (se side 73), sa der kun stilles 
skarpt pa det der er i midten af 
fokuseringsom-radet. Brug derefter 
fokuseringslasen (se side 39) til at 
stille skarpt pa motivet. 
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Bed re fokusering 



Not der ikke kan stilles skarpt, bliver de firkantede 
parenteser rode. Det betyder at billedet sandsynligvis bliver 
uskarpt da motivet er uden for fokuseringsomradet, eller fordi 
det har lav kontrast (dvs. scenen er mork, eller motivet har 
kun en enkelt farve uden klare kanter). 

Ved normal fokusering 

Hvis kameraet er indstillet til Normal fokusering AF (se 

side 41 ) og ikke kan stille skarpt, bliver der alligevel taget et 
billede. Prov at slippe udloseren og stille ind pa motivet igen 
inden du atter trykker udloseren halvvejs ned. Hvis de 
kantede parenteser stadig er rode, skal du slippe udloseren 
og prove et af folgende: 

• Hvis kontrasten i billedet er lav, kan du bruge 
fokuserings-lasen (se side 39) og stille ind pa et punkt pa 
motivet hvor der er flere farver eller skarpe kanter. 

• Hvis motivet er for taet pa (under en halv meter), kan du 
prove at go laengere vaek eller bruge fokuseringsind- 
stillingen Makro fli eller Supermakro & (se side 41). 

• Hvis det ikke hjaelper, kan du prove at benytte Manuel 
fokusering MF (se side 42). 

Makro og Supermakro 

Hvis kameraet er indstillet til Makro flfc eller Supermakro tjf 

og ikke kan stille skarpt, vises der en fejlmeddelelse pa 
displayet med Direkte visning, og der tages ikke noget 
billede. 
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Hvis motivet ikke er inden for makrointervallet & (1 20 mm 
til 1 m) eller supermakrointervallet & (30 til 200 mm), kan 
du prove et af folgende: 

• Flyt kameraet, sa det er inden for makro- & eller 
supermakrointervallet & . 

• Indstil kameraet til Normal fokusering AF (se side 41 ). 

• Hvis kontrasten i billedet er lav, kan du bruge 
fokuseringslasen (se side 39) og stille ind pa et punkt pa 
motivet hvor der er flere farver eller skarpe kanter. 

• Hvis det ikke hjaelper, kan du prove at benytte Manuel 
fokusering MF (se side 42). 

Brug af fokuseringslas 

Du kan bruge fokuseringslasen til at stille skarpt pa et motiv 
der ikke er i midten af billedet, og nar du skal tage 
actionbilleder, ved pa forhand at stille skarpt pa det omrade 
hvor der senere vil forega noget. Du kan ogsa bruge 
fokuseringslasen som en hjaelp til at stille skarpt i situationer 
med svag belysning eller kontrast. 

1. Stil ind pa motivet (eller pa et 
lysere objekt eller et objekt med 
storre kontrast), so det er inden 
for de firkantede parenteser. 

2. Tryk udloseren halvvejs ned for 
at lase afstandsindstillingen og 
eksponeringstiden. 

3. Bliv ved med at holde udloseren 
halvvejs nede, mens du tjekker 
at motivet stadig er i sogeren 
eller evt. vaelger et nyt. 

4. Tryk udloseren helt ned for at 
tage billedet. 
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Bedre eksponering 



Nar du trykker udloseren halvvejs ned og dermed starter 
den automatiske fokusering, males lysniveauet ogsa. Derefter 
beregnes de rigtige eksponeringsindstillinger (blende og 
lukkerhastighed) som vises pa displayet. Hvis billedet kraever 
lang eksponeringstid, vises ikonet med den rystende hand, 
{f . Billedet bliver taget, men det vil sandsynligvis vaere 
sloret. Prov et af folgende: 

• Indstil blitzen til Automatisk eller Blitz til (se side 47) for at 
oge lysmaengden. 

• Stil kameraet pa et stativ eller en stabil overflade. 

• Taend mere lys. 

• Hvis motivet er bagbelyst eller enten meget lyst eller morkt 
i forhold til baggrunden, kan du indstille AE-maling til 
Spot (se side 74). 

• Brug indstillingen Selvudloser. Folg anvisningerne i Brug 
af selvudloser pa side 59, men tryk udloseren helt ned og 
fjern haenderne fra kameraet. Forst efter 10 sekunder 
lases afstand og eksponeringstid , sa du ikke ved et uheld 
kommer til at ryste kameraet. 

Andre gode rad 

Hvis billedet virker uskarpt eller forkert eksponeret nar du ser 
det under Afspilning, kan du aktivere Rad om billeder (se 
side 92). Her far du rad om hvordan du kan undga 
problemet fremover. Hvis du har mulighed for at tage billedet 
igen, kan du benytte radene fra Rad om billeder, so 
resultatet bliver bedre. 
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Da bade afstands- og eksponeringsindstillingerne er 
afgorende for at billedet bliver godt, er det maske vaerd at 
laese folgende afsnit: 

• Fejlretning og support, siderne 1 39 til 1 44 og 

siderne 151 til 1 53, hvor der er en beskrivelse af 
hvordan man loser problemer med billeder der er 
slorede, for morke, for lyse eller kornede. 

• Brug af afstandsindstillingerne pa side 41 

• Autofokusomrade pa side 73 

• AE-maling pa side 74 

• Sadan bruges den manuelle fokusering pa side 42 

Brug af afstandsindstillingerne 



Nar du vil vaelge en afstandsindstilling, skal du forst trykke 
pa Jjfr MF. Brug ^ ► til at markere et fokuseringsinterval, og 
tryk sa pa . 



Indstilling 


Beskrivelse 


Normal 
fokusering 

AF 


Vaelg denne indstilling nar du tager billeder af 
motiver der er over 50 cm vaek. Normal 
fokusering er begraenset til afstande fra 50 cm til 
uendelig. Dette er standardindstillingen for 
fokusering. 


Makro 


Vaelg denne indstilling nar du tager billeder af 
motiver der er mellem 1 2 cm og 1 m vaek. Du kan 
benytte optisk zoom i forbindelse med Makro. Hvis 
kameraet ikke kan finde fokuspunktet, tages der 
ikke noget billede nar denne indstilling benyttes 
(se side 38). 
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Indstilling Beskrivelse 



Supermakro 



Uendelig 

oo 



Vaelg denne indstilling nar du tager billeder af 
motiver der er mellem 3 og 20 cm vaek. 
Zoomfunktionen kan ikke benyttes sammen med 
Supermakro. Hvis kameraet ikke kan finde 
fokuspunktet, tages der ikke noget billede nar 
denne indstilling benyttes (se side 38). 

Bruges til at tage billeder af ting der er langt vaek, 
samt landskaber. Fokuseringsomradet er 
begraenset til et lille omrade langt vaek. 



Manuel Med denne indstilling kan du manuelt gennemga 

fokusering hele fokuseringsintervallet. Brug knapperne 
MF til at justere fokus. I Direkte visning (se side 42) 

kan du se hvad der er i fokus. 



Sadan bruges den manuelle fokusering 

Du bor overveje at bruge Manuel fokusering i folgende 
situationer: 

• Hvis lyset er darligt, sa den automatiske 
fokuseringsfunktion ikke kan stille ordentligt skarpt. 

• Nar der er stillet skarpt automatisk, og du vil lase 
afstands-indstillingen, so den hurtigt kan bruges igen. 
Vaelg Normal fokus, og tryk udloseren halvvejs ned for at 
stille skarpt. Slip udloseren, og skift til Manuel fokus. 
Fokus lases derefter fast pa denne afstand, indtil du 
justerer det manuelt eller skifter til en anden 
fokuseringsindstilling. 

• Nar du onsker at finjustere afstandsindstillingen ved 
supernaerbilleder. 
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Sadan bruges Manuel fokusering: 

1. Indstil kameraet til Direkte 
visning, tryk pa fli MF, brug 
O til at markere MF, og tryk 
sa pa . Pa displayet vises en 
afstands-maler og et forstorret 
perspektiv, so det er nemmere at 
justere fokus. Det forstorrede 
perspektiv vises i to sekunder 
efter du har justeret fokus. 

2. Brug knapperne til at justere fokus. 

Bemaerk: Not kameraet er indstil let til Manuel, og det 

forstorrede perspektiv ikke er vist, skal du trykke pa 

for at vaelge blaende og lukkerhastighed. Tryk pa & MF 

og brug til at justere fokus. 

Tip: Du finder den bedste indstilling ved at justere afstanden 
indtil billedet pa displayet ser skarpt ud. Tryk sa pa ^ 
indtil billedet bliver lidt uskarpt, og derefter pa ^ indtil 
det igen bliver lidt uskarpt. Indstil nu 
fokuseringspositionen halvvejs mellem de to punkter hvor 
billedet begynder at blive sloret. 

Brug af zoom 

Kameraet har bade en optisk og en digital zoom. Optisk 
zoom fungerer pa samme made som zoomobjektivet pa et 
traditionelt kamera hvor linserne inde i objektivet flyttes 
fysisk i forhold til hinanden, sa det virker som om motivet er 
kommet naermere. 
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Nar objektivet er udvidet til fuld laengde vha. den optiske 
zoomfunktion, kan du benytte den digitale. Du kan benytte den 
digitale zoomfunktion nar den optiske er udnyttet fuldt ud, men 
du onsker at zoome mere ind pa en del af motivet. I modsaet- 
ning til optisk zoom flyttes linserne ikke ved digital zoom. 

Nar du benytter zoom, vises en zoomindikator pa displayed 
Den gronne markor angiver zoompositionen og flyttes fra 
venstre mod hojre i takt med at du trykker pa [gf] og [£|. 



Zoomindikator 


Beskrivelse 




Vises ved fokusindstillingerne Normal, Manuel og 
Uendelig nar den digitale zoomfunktion er 
aktiveret (se side 1 16). Det hvide maerke angiver 
overgangen fra optisk til digital zoom. 




Vises ved fokusindstillingen Makro nar den 
digitale zoomfunktion er aktiveret (se side 1 16). 
Det brede hvide maerke angiver overgangen fra 
optisk til digital zoom. 




Vises ved fokusindstillingerne Normal, Manuel og 
Uendelig nar den digitale zoomfunktion er 
deaktiveret (se side 1 16). 



ooa^SDO Vises ved fokusindstillingen Makro nar den 
digitale zoomfunktion er deaktiveret (se 
side 1 16). Det hvide omrade til hojre angiver 
omradet som den deaktiverede digitale zoom ville 
daekke. 
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Optisk zoom 

Med den optiske zoomfunktion flyttes objektivet fra vidvinkel 
(Ix) til tele (5x). 

Nar displayet er indstillet til Direkte 
visning, ska I du trykke pa |Jg| og [^] pa 
zoomknappen. Zoomindikatoren (se 
side 44) vises nar du zoomer ind eller ud. 



Digital zoom 

Nar objektivet er udvidet til fuld laengde vha. den optiske 
zoomfunktion, kan du benytte den digitale. Nar du bruger 
digital zoom, vises der en gul ramme om billedet. Du kan 
bruge den digitale zoom til at skaere uonskede dele af 
billedet vaek. 

1. Nar displayet er indstillet til Direkte visning, skal du 
trykke pa [£] pa zoomknappen indtil der ikke laengere 
kan zoomes optisk ind. Slip derefter zoomknappen. 

2. Tryk pa [^] og hold den nede 
indtil motivet fylder den gule 
ramme. Hvis du zoomer for 
meget ind, skal du trykke pa 
BBl . Pa displayet vises en 
zoomindikator (se side 44) som 
bevaeger sig i takt med at du 
zoomer ind og ud. Tallet til hojre 
pa displayet angiver den oplosning som billedet vil blive 
taget med. 

3. Nar motivet udfylder den gule ramme, skal du trykke 
udloseren halvvejs ned for at lase afstand og 
eksponeringstid, og derefter helt ned for at tage billedet. 
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4. Hvis du vil benytte den optiske zoom igen, ska I du trykke 
pa 831 indtil den digitale zoom stopper. Slip derefter 
58), og tryk pa den igen. 

Bemaerk: Med digital zoom reduceres billedets oplosning, 
so det kan virke mere kornet end det ville have gjort hvis 
det var taget med optisk zoom. Nar billed kvaliteten skal 
vaere hoj, bor du derfor begraense brugen af digital 
zoom. 

Bemaerk: Den digitale zoomfunktion kan ikke benyttes nar 
du optager videoklip, eller bruger indstillingerne 
Panorama og Supermakro. 

Zoom og fokusering 

Jo mere du zoomer ind pa motivet, jo mere "forstorres" selv 
sma bevaegelser med kameraet, sa det virker som om det 
ryster. Hvis vises nar du trykker udloseren halvvejs ned, 
betyder det at kameraet bevaeges, eller at der kraeves mere 
lys - billedet vil sandsynligvis blive sloret. Prov at holde 
kameraet taettere ind mod kroppen, stot det mod noget der 
star fast, eller anbring det pa et stativ eller en stabil 
overflade. Du kan ogsa aktivere blitzen eller teende lyset, sa 
motivet bliver bed re oplyst. 

Tip: Du kan ogsa veelge at oge ISO-hastigheden (se 

side 75), men det kan give mere stoj i billedet. 

Hvis du benytter fokuseringsindstillingerne Normal, Manuel 
eller Uendelig, har zoomindikatoren et lille hak. Nar den 
gronne markor er til hojre for hakket, skal motivet vaere inden 
for fokuseringsintervallet Normal (se side 41), ellers bliver 
billedet sandsynligvis sloret. 
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Blitzindstilling 



Nar du vil vaelge en blitzindstilling, skal du forst trykke pa ^ . 
Brug derefter <(► til at markere den du vil bruge, og tryk so 



n r, Menu 
H u OK • 



Indstilling Beskrivelse 



Automatisk (Standard) Kameraet maler maengden af lys og 

blitz aktiverer om nodvendigt blitzen. 

Reduktion Kameraet maler maengden af lys og aktiverer om 

af rode ojne nodvendigt blitzen med funktionen til reduktion af 



rode ojne (se side 48). 



Blitz til Blitzen udloses under alle omstaendigheder. Brug 

# denne indstilling til at oge lyset foran motivet, hvis det 

V er belyst bagfra. Det kaldes udfyldningsblitz. 

Blitz fra Blitzen udloses ikke. Brug indstillingen til at tage 

® billeder af motiver der er uden for blitzens 
raekkevidde, eller til at tage billeder med det 
naturlige lys. Eksponeringstiden oges muligvis, sa 
anbring kameraet pa et stativ eller en stabil 
overflade, sa billedet ikke bliver sloret fordi kameraet 
bevaeges. 

Nat Kameraet aktiverer om nodvendigt blitzen med 

■j funktionen til reduktion af rode ojne (se side 48), sa 

% objekter i forgrunden belyses, hvorefter ekspo- 

neringen fortsaetter som om blitzen ikke var blevet 
udlost. Eksponeringstiden oges muligvis, sa anbring 
kameraet pa et stativ eller en stabil overflade, sa 
billedet ikke bliver sloret fordi kameraet bevaeges. 
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Hvis Blitz er sat til noget andet end standardindstillingen, 
vises ikonet pa displayet med Direkte visning. Den nye 
blitzindstilling forbliver i kraft indtil du aendrer den igen eller 
slukker kameraet. Hvis du vil gemme en aendret indstilling, 
skal du benytte Egne indstil linger (se side 57). 

Bemaerk: Blitzen kan ikke bruges sammen med 

optagefunktionerne Panorama, Solnedgang, Dokument, 
Teater og Billedserie og heller ikke nar der optages 
videoklip. 

Reduktion af rode ojne 

Lyset fra blitzen reflekteres i motivets ojne, so ojnene pa 
mennesker og dyr kan blive hhv. rode og gronne eller hvide 
pa billedet. Nardu brugeren blitzindstilling med reducering 
af rode ojne, udloses blitzen hurtigt op til tre gange, for den 
egentlige blitz udloses. Herved minimeres motivets pupiller 
og dermed risikoen for rode ojne. Det tager Isengere tid at 
tage et billede med reduktion af rode ojne fordi 
eksponeringen forsinkes indtil blitzen udloses anden gang. 
Derfor skal du sorge for at motivet venter indtil den egentlige 
blitz udloses. 

Tip: Du kan ogsa fjerne rode ojne fra billeder du allerede 
har taget (se side 91 ). 
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Valg af motivtype 



Du kan optimere ISO-hastighed. blaende (f-tal) og 
lukkerhastig-hed med de forskellige optaqefunktioner. I nogle 
af optagefunk-tionerne (fx Action, Landskab og Solnedgang) 
er disse indstillinger allerede defineret so de passer til 
bestemte motivtyper. sa du hurtiqt kan tage et billede uden 
forst at skulle inastille dem. MecT and re (fx Manuel 
blaendeindstilling, Manuel lukkerhastighed og Manuel) kan 
du selv bestemme indstillingerne og dermed opna fuld 
kontrol nar forholdene er vanskelige, eller hvis du onsker at 
opna saerlige effekter. 

Nar du vil vaelge en optagefunktion, skal du forst trykke pa 
kTL.. • Brug derefter 4 ► til at markere den du vil bruge, og 
tryk sa pa ^ . 



Indstilling 


Beskrivelse 


Antnmnti<;l< 

i\KJ 1 \J III v>l 1 1 0 1\ 


fStnnnnrrh Rrun npnnp fnnKtion i <iitiintionpr hvor 

V 1 V 1 1 1 V 1 V J 1 V J / Ul UU UCI II 1 1 U 1 1 l\.l 1 \J 1 1 1 O 1 1 UU 1 1 \J 1 Iwl IIVVw/l 

du skal tage et billede i en fart og ikke har tid til at 
vaelge en saerlig optagefunktion. Automatisk 
fungerer godt i de fleste situationer. Den bedste 
blaende, ISO-hastighed og lukkertid til motivet 
vaelges automatisk. 


Landskab 

/A 


Brug denne funktion til motiver med 
dybdeperspektiv, fx bjerglandskaber og bybilleder, 
sa bade for- og baggrunden bliver skarpe. Her 
benyttes en mindre blaendeabning (hojere F-vaerdi), 
sa der opnas storre dybdeskarphed og maetning. 


Portraet 


Brug denne funktion til billeder hvor hovedmotivet 
er en eller flere personer. Der benyttes en storre 
blaendeabning (lavere f-vaerdi), sa baggrunden 
bliver sloret med en lavere dybdeskarphed, og 
derfor virker mere naturligt. 
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Indstilling Beskrivelse 



Teater Brug denne optagefunktion ved indendors 

pot sportsstaevner, skolekomedier og koncerter. Her 

! i i prioriteres en hurtig lukkerhastighed og kort 

eksponeringstid, sa billedet bliver skarpt og 
velbelyst. Blitz, fokuseringshjaelpelys og kameralyde 
er a He slaet fra. AE-maling og ISO-hastighed er 
slaet fra (se siderne 47, 74, 75, 1 1 3 og 1 1 4). 



Panorama ► 



4 Panorama 



Brug panoramafunktionerne til at tage billeder af 
storslaede landskaber, fx bjergkaeder, og store 
grupper som ikke kan vaere pa et enkelt billede. 
Med disse funktioner kan du tage en raekke 
overlappende billeder der senere kan saettes 
sammen til et stort panoramabillede. Du kan enten 
tage billederne i panoramasekvensen fra venstre 
mod hojre (Panorama EJ) eller fra hojre mod 
venstre (Panorama @) (se side 53). Blitzen er 
slaet fra. 



Action Brug Action, nar du fotograferer sportsstaevner, 

cv^ korende biler og i andre situationer, hvor du onsker 

at fryse bevaegelsen. Der benyttes en hurtig 
lukkerhastighed, sa bevaegelsen fryses. 

Strand Brug denne optagefunktion nar du tager billeder 

pa stranden. Den er beregnet til at tage billeder 
Jl= hvor lyset er skarpt, og samtidig opna en god 

balance mellem billedets veloplyste og skyggelagte 
omrader. 

Sne Brug denne optagefunktion til at tage billeder i 

8snelandskaber. Den er beregnet til at tage billeder 
hvor lyset er skarpt, og samtidig bibeholde sneens 
lys. 



50 Brugervejledning til HP Photosmart R817/R818 



Indstilling Beskrivelse 



Solnedgang 



Brug denne optagefunktion nar du tager billeder i 
skumringen. Fokus starter ved uendelig, og blitzen 
er slaet fra. Med denne optagefunktion oges 
maetningen af solnedgangens farver, og motivets 
varme bevares, idet de orange toner fremhaeves. 

Dokument Brug denne optagefunktion hvis du skal 
[=1 affotografere tekster, billeder eller andre genstande 

l=-l uden dybde. Kontrasten er stor, maetningen lav og 

blitzen og retniongssensoren slaet fra. 

Manuel Brug denne optagefunktion nar du vil have kontrol 

blaende- over hvilken blaende der bruges. Du kan fx bruge 

indstilling en stor blaendeabning (lavt f-tal) til at slore 
y\|y baggrunden, eller en lille blaendeabning (hojt f-tal) 

til at opna storre dybdeskarphed. Med denne 
funktion kan du selv vaelge blaenden (f-tallet) vha. 
^ mens lukkerhastigheden beregnes af 
kameraet. Hvis billedet er over- eller underekspo- 
neret med mere end et halvt trin, er indikatorerne 
for blaende, lukkerhastighed og eksponering rode. 
Juster blaenden indtil de alle er hvide. 



Manuel 
lukker- 
hastighed 

TV 



Brug denne optagefunktion nar du vil have kontrol 
over lukkerhastigheden. Du kan fx bruge en hoj 
lukkerhastighed til at fryse hurtige bevaegelser og 
en lav til at skabe en virkning, sa det ser ud som 
om motivet er i bevaegelse. Med denne funktion 
kan du selv vaelge lukkerhastigheden vha. ^ ► , 
mens blaenden beregnes af kameraet. Hvis billedet 
er over- eller undereksponeret med mere end et 
halvt trin, er indikatorerne for blaende, lukkerhas- 
tighed og eksponering rode. Juster lukkerhastig- 
heden indtil de alle er hvide. 
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Indstilling Beskrivelse 



AAnni 10I 

M 


KA csr\ nonno nntnnori inL'tinn n/~ir t~\ 1 1 ti i \r\ n t rn nvor 
/VlcU UfcJIIIIfc; UUIUUfcJIUI IKMUI 1 IIUI UU IUIIJ IvUllllvJI vJVcl 

bade blaende (f-tal) og lukkerhastighed (se 

side 55). Eksponeringskompensation (se side 62) 

er deaktiveret. 


Egne 
indstill 

MY 


inger 


H\/ic riii nor nonno ti inL'tinn Lrin nil co \/ 
i ivio uu vcciyci uciiiic iuiiixiivjii^ ivuii uu ociv 

definere og gemme en raekke indstillinger til senere 
brug (se side 56). 


Bemaerk: Man kan ikke vaelge optagefunktion nar der 
optages videoklip. 

Hvis du ikke bruger standardoptagefunktionen, vises ikonet 
pa displayet med Direkte visning. 



Den nye optagefunktion forbliver i kraft indtil du aendrer den 
igen eller slukker kameraet. Hvis du vil gemme en aendret 
indstilling, skal du benytte Egne indstillinger (se siderne 57 
og 58). 

Mindre l s\0\ ved lang eksponeringstid 

Ved lange eksponeringstider skal kameraet bruge ekstra tid 
til at reducere stojen, dvs. forhindre at billedet bliver kornet. 
Det virker som om eksponeringen tager dobbelt sa lang tid 
som forventet, hvilket betyder at du ikke kan tage billeder sa 
hurtigt efter hinanden som du regnede med. Til gengaeld er 
billederne ikke kornede. 
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Sadan bruges panoramafunktionen 



Med Panorama-indstillingen kan du tage 2-5 billeder som 
senere kan saettes sammen, sa du kan fotografere et motiv 
som ellers ikke kunne vaere pa et enkelt billede. Hvert nyt 
billede fojes til panoramasekvensen indtil du enten afslutter 
den eller nar du har taget det femte billede i sekvensen. Du 
kan saette panoramasekvensen sammen vha. 
kamerafunktionen Saml panoramasekvensen (se side 94). 
Du kan ogsa overfore billederne i panoramasekvensen til 
computeren vha. HP Image Zone (se side 97) hvor den 
sarnies automatisk og derefter kan ses pa skaermen eller 
udskrives. 

Bemaerk: Den digitale zoomfunktion kan ikke benyttes 
sammen med indstillingen Panorama. 



Sadan tager du billeder til en panoramaserie 

1. Tryk pa og brug < ► til ^ ^^^V ™ 



at vaelge enten Panorama 
(venstre til hojre) eller Panorama 
^0 (hojre til venstre), og tryk 
derefter pa . 




2. Tryk pa udloseren for at tage 
det forste billede. Nar billedet 
har vaeret vist pa displayet vha 
Vis billedet, aktiveres Direkte 
visning igen med ikonet ^ 
eller Eg? . 
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3. Placer kameraet sa du er klar til at tage billede nr. to. Det 
forste billede vises som en gennemsigtig overlejring pa 
en tredjedel af displayet med Direkte visning. Anbring nu 
kameraet sa det naeste billede kommer i forlaengelse af 
det forste. 



4. Tryk pa udloseren for at tage 
det andet billede. Nar billedet 




har vaeret vist pa displayet vha. 

Vis billedet, aktiveres Direkte 

visning igen med ikonet ^ 

eller EjiP . Det forrige billede 

vises som en gennemsigtig 

overlejring pa en tredjedel af 

displayet med Direkte visning, sa det er nemmere at 

justere kameraet for du tager det naeste billede. 
5. Du kan fortsaette pa samme made hvis der ska I tages 

flere billeder til panoramaet, eller trykke pa for at 

afslutte panoramaoptagelsen. Panoramaserien afsluttes 

automatisk efter det femte billede. 
Du kan ssette panoramasekvensen sammen mens Vis billedet 
er aktiveret (se side 1 1 5) ved at trykke pa 4 og vaelge Saml 
panoramasekvensen i undermenuen til 
Panoramaindstillinger. Derefter kan du se hvordan 
panoramabilledet kommer til at se ud, og der vises en ny 
undermenu. Du kan bruge [^] til at forstorre det 
sammensatte panoramabillede eller panorere vha. og 
4 Hvis du vil se det sammensatte panoramabillede i 
normal storrelse igen, skal du trykke pa [85 indtil 
undermenuen vises. Hvis du vil gemme det, skal du vselge 
Gem sammensat billede. 

Bemaerk: Nar du har valgt Gem sammensat billede, skabes 
der et stillbillede af det sammensatte panorama. Selve 
panoramasekvensen pavirkes ikke. 

Du kan ogsa slette panoramasekvensen ved at vaelge Slet 
hele sekvensen i undermenuen Panoramaindstillinger. 
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Bemaerk: Nar du saetter billedet sammen i kameraet, bliver 
enkeltbilleder i sekvensen der er storre end 2 MP, 
midlertidigt formindsket til 2 MP i hukommelsen 
(originalbillederne bevares i deres oprindelige storrelse). 
Det betyder at panoramasekvenser der er sat sammen i 
kameraet kan have en lavere oplosning end forventet. 
Hvis du tog billederne ved en hojere oplosning, og 
onsker at panoramaet bevarer den originale oplosning, 
skal du overfore alle billederne i sekvensen til 
computeren, hvor de automatisk sarnies til et enkelt 
panoramabillede. Det kraever at den fulde version af 
HP Image Zone-softwaren er installeret pa computeren (se 
Overforsel af billeder til en computer pa side 97 og 
HP Image Zone-softwaren pa side 1 25). 



Manuel optagelse 



Nar du bruger optagefunktionen Manual, kan du selv 
indstille bade blaende (f-tal) og lukkerhastighed. Du bor altsa 
bruge funktionen nar det er vigtigt at have fuld kontrol over 
begge dele. 

Hvis du aendrer indstillinger mens kameraet er indstillet til 
Manuel, afspejles det i hhv. Manuel blaendeindstilling og 
Manuel lukkerhastighed. Hvis du fx aendrer blaenden til f/8, 
vil den ogsa vaere f/8 nar du vaelger manuel 
blaendeindstilling. Tilsvarende afspejles det i 
optagefunktionen Manuel hvis du aendrer indstillinger mens 
kameraet er indstillet til Manuel blaendeindstilling eller 
Manuel lukkerhastighed. 

1. Tryk pa kTI.., brug i ► til at 
markere M, og tryk sa pa . 

2. Tryk pa for at skifte mellem 
blaende og lukkerhastighed. C 3 
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3. Brug ^ ► til at aendre vaerdien af den valgte indstilling. 
Pilen over eksponeringsmaleren angiver hvor meget 
billedet bliver over- eller undereksponeret. Hvis billedet er 
over- eller undereksponeret med mere end tre trin, er 
indikatorerne for blaende, lukkerhastighed og 
eksponering rode. Juster enten blaenden eller 
lukkerhastigheden indtil de alle er hvide. 

4. Nar det er gjort, er du klar til at tage et billede med disse 
indstillinger (se side 33). 

Bemaerk: Hvis du bruger Manual fokusering (se side 42), 
skal du trykke pa jjfr MF for at se det forstorrede billede 
pa displayet. Derefter kan du bruge til at stille 
skarpt. Nar det forstorrede billede forsvinder, kan du 
bruge til at skifte mellem blaende og 
lukkerhastighed. 

Indstillingerne du har foretaget under Manuel, forbliver i 
kraft indtil du aendrer dem igen, ogsa selvom du slukker 
kameraet. 

Brug af Egne indstillinger 

Hvis du vaelger Egne indstillinger, kan du selv definere og 
gemme en raekke indstillinger til senere brug. Du kan angive 
en optagefunktion (se side 49), indstillinger fra menuen 
Optagelse (se side 61 ) samt hvilke indstillinger der skal 
gemmes i Egne indstillinger. 

Brug denne funktion hvis du tit tager billeder af den samme 
slags motiv og onsker at bruge de samme indstillinger hver 
gang. Hvis du fx tit tager billeder af dine born nar de spiller 
fodbold udendors i stralende solskin, kunne du vaelge Action 
som optagefunktion og Solskin som indstillingen for 
Hvidbalance og gemme det under Egne indstillinger. 
Fremover kan du sa vaelge den hver gang du skal tage 
billeder af ungerne nar de er til traening eller spiller kamp. 
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Indstillingerne der er gemt under Egne indstillinger, er 

uafhaengige af alle andre, og gemmes automatisk nar 
kameraet slukkes. 

Sadan vaelges og gemmes indstillingerne 
under Egne indstillinger 

1. Tryk pa brug ^ ► til at markere [my| og tryk so pa 



a. Tryk pa *w for at markere I^ujMO £®Mkl &h\P v 
et punkt i Optag med egne 
indstillinger. 

b. Tryk pa -^f . Nu vises undermenuen. 

c. Brug til at markere den nye indstilling. 

d. Tryk pa ^ff for at vaelge indstillingen og vende 
til bag e til Optag med egne indstillinger. 

4. Gentag trin 3 for hvert af de menupunkter der skal 
aendres. 

5. Tryk pa A/D for at lukke menuen Optag med egne 

indstillinger nar du er faerdig med at foretage aendringer. 
Hvis kameraet er indstillet til Direkte visning, vises [my| 
samt ikonerne for de indstillinger du har valgt i Egne 
indstillinger. 

De valgte indstillinger gemmes automatisk og aktiveres 
nar du vaelger Egne indstillinger. 

6. Hvis du vil aendre en eller flere af indstillingerne i Egne 
indstillinger, skal du gentage trin 1 til 5. 



Menu 
OK * 



2. Tryk pa for at abne menuen 
Optag med egne indstillinger. 




3. Hvis du vil aendre indstillingen 
for et af menupunkterne, skal du 
gore folgende: 
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Undermenuen Egne gemte indstillinger 



I undermenuen Egne gemte indstillinger kan du angive hvilke 
indstillinger der skal gemmes under Egne indstillinger, og 
hvilke der skal nulstilles nar kameraet slukkes. Du kan ogsa 
angive om indstillingerne fra Egne indstillinger skal anvendes 
i stedet for dem fra Automatisk nar kameraet taendes. 

1. Tryk pa brug ^ ► til at markere |MY] , og tryk sa 
pa ^ . 

2. Brug til at markere menupunktet Egne gemte 
indstillinger, og tryk so pa ^ . Nu vises undermenuen 
Egne gemte indstillinger. Indstillingerne der er markeret 
med et flueben, gemmes under Egne indstillinger hver 
gang kameraet slukkes. 

3. Hvis en indstilling skal nulstilles hver gang kameraet 
slukkes, eller hvis du vil benytte indstillingerne under Egne 
indstillinger hver gang kameraet taendes, skal du gore 
folgende: 

a. Brug til at markere en indstilling. 

b. Tryk pa ►, sa fluebenet fjernes og indstillingen derfor 
nulstilles nar kameraet slukkes, eller vaelg at kameraet 
skal starte med dine egne indstillinger ved at indstille 
Start med egne indstillinger? til Ja. 

4. Gentag trin 3 for alle de menupunkter der skal have en 
anden indstilling. 

5. Tryk pa for at vende tilbage til menuen Optag med 
egne indstillinger. 

6. Tryk pa A/13 for at lukke menuen Optag med egne 
indstillinger. 
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Brug af selvudloser 

Nar du vaelger Selvudloser, tages der et billede eller et 
videoklip 1 0 sekunder efter at du har trykket pa enten 
udloseren eller videoknappen Q . 

1. Anbring kameraet pa et stativ eller pa en stabil flade. 

2. Tryk pa 0/Qj], og brug 4 ► til at markere Selvudloser 
0 eller Selvudloser - 2 billeder 0 , og tryk sa pa ^ . 

3. Sorg for at motivet er vist pa displayet (se side 31 ). 

4. Det naeste trin afhaenger af om du vil tage et eller to 
billeder, eller optage et videoklip. 

Ved stillbilleder: 

a. Tryk udloseren halvvejs ned. Kameraet maler og laser 
bade afstanden og eksponeringstiden, og 
indstillingerne gemmes indtil billedet er taget. 

b. Tryk udloseren helt ned. Der vises en 10-sekunders 
nedtaelling pa displayet, og selvudloserindikatoren/ 
fokuseringshjaelpelyset blinker indtil billedet er taget. 
Hvis du indstiller kameraet til Selvudloser - 2 billeder, 
blinker indikatoren i endnu et par sekunder indtil det 
andet billede bliver taget. 

Tip: Hvis du i stedet straks trykker udloseren helt i bund, 
bliver afstandsindstillingen og eksponeringstiden forst last 
umiddelbart inden de 10 sekunder er gaet. Den 
sidstnaevnte funktion er praktisk i situationer hvor en eller 
flere personer skal med i billedet under nedtaellingen. 

Tip: Du kan ikke optage lyd samtidig med at selvudloseren 
bruges, men du kan foje et lydklip til senere (se side 96). 

Ved videoklip: 

Tryk pa videoknappen, , og slip den. Der vises en 
10-sekunders nedtaelling pa displayet, og 
selvudloserindikatoren/fokuseringshjaelpelyset blinker 
indtil billedet er taget. 
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Tryk pa videoknappen Q igen nar du vil stoppe 
optagelsen, ellers fortsaetter den indtil der ikke er mere 
ledig hukommelse. 

[ n!J vises pa displayet i et par sekunder efter at 
optagelsen er stoppet. 

Bemaerk: Uanset om kameraet er indstillet til Selvudloser 
eller Selvudloser - 2 billeder, optages der kun et videoklip 
nar de ti sekunder er gaet. 

Indstillingen for Selvudloser nulstilles nar billedet eller 
videoklippet er taget, dvs. den er slaet fra. 

Optagelse af billedserier 

Med billedseriefunktionen tages der to eller flere billeder 
(afhaengigt af hvor megen ledig hukommelse der er) hurtigt 
efter hinanden nar udloseren trykkes ned. 

1. Tryk pa 0/Qj], brug 4 ► til at markere Billedserie Qjj, 

og tryk sa pa ^ . 

2. Indfang motivet, og tryk udloseren halvvejs ned for at 
lase afstandsindstillingen og eksponeringstiden. Tryk sa 
udloseren helt ned, og hold den nede. Nu tages der 
billeder sa hurtigt efter hinanden som det er muligt indtil 
du enten slipper udloseren eller der ikke er mere ledig 
hukommelse. 

Displayet er slukket under optagelsen af billedserien. 
Bagefter vises billederne et ad gangen under Vis billedet (se 
side 115). Du kan slette billederne mens Vis billedet er 
aktiveret ved at trykke pa 4 og vaelge Hele billedserien i 
undermenuen til Slet. 

Indstillingen Billedserie forbliver i kraft indtil du aendrer den 
igen eller slukker kameraet, sa den slas fra. Hvis du vil 
gemme en aendret indstilling, skal du benytte Egne 
indstillinger (se side 57). 
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Bemaerk: Indstillingen Billedserie kan ikke bruges nar der 
optages videoklip, eller nar du tager billeder med 
indstillingerne Panorama og Dokument. Du kan ikke 
optage lyd nar du optager billedserier, men du kan foje 
et lydklip til senere (se side 96). Blitzen fungerer heller 
ikke med denne indstilling. 

Bemaerk: Hvis du benytter Interval (se side 66) sammen med 
Billedserie, tages der tre billeder med de indstillinger du 
angav under Interval. 

Sadan bruges menuen Optagelse 

I menuen Optagelse kan du justere flere af de 
kameraindstillinger der pavirker hvordan billederne og 
videoklippene kommer til at se ud. 

Tryk pa mens Direkte visning er aktiveret, for at abne 
menuen Optagelse. Hvis Direkte visning ikke er aktiveret, 
skal du forst trykke pa O/Q og derefter ^ . Der er flere 
oplysninger om hvordan man markerer menupunkter, aendrer 
deres vaerdier og lukker menuer i Kameramenuer pa 
side 28. 




a CEI E3 © G3 a— i 

Optagelse 
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Tip: Hvis du vil gemme en bestemt indstilling, skal du benytte 
Egne indstillinger (se side 57). 

Eksponeringskompensation 

Du kan benytte Eksponeringskompensation til at tilsidesaette 
kameraets automatiske eksponeringsindstillinger. I 
forbindelse med motiver med mange lyse objekter (fx et hvidt 
hus i sneen) eller mange morke objekter (fx en sort kat pa en 
mork bag-grund) er det smart at kunne kompensere i 
eksponeringstiden. Sadanne motiver vil ofte blive gra hvis 
ikke man bruger Eksponeringskompensation. Hvis motivet 
rummer mange lyse objekter, skal 
Eksponeringskompensation oges til et positivt tal. Hvis 
motivet derimod rummer mange morke objekter, skal 
Eksponeringskompensation mindskes. 

Tip: Hvis du vil se hvordan forskellige indstillinger i 

Eksponeringskompensation vil pavirke resultatet, kan du 
benytte Eksponering under Interval (se side 66). 

1. Vaelg Eksponeringskompensation i menuen Optagelse (se 

side 61 ). 

2. Brug ^ ► til at aendre vaerdierne 
trinvis fra -3,0 til +3,0. Den nye 
indstilling anvendes pa motivet 
bag menuen, sa du straks kan se 
effekten af den. 

3. Tryk pa for at gemme 
indstillingen. 

Hvis der benyttes en anden 

indstilling en standardindstillingen 0,0, vises vaerdien ved 
siden af ikonet 0. Den nye indstilling forbliver i kraft indtil 
du aendrer den igen eller slukker kameraet. Hvis du vil 
gemme en aendret indstilling, skal du benytte Egne 
indstillinger (se side 57). 
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Tip: Du kan se resultatet af indstillingerne for 

Eksponeringskompensation ved at benytte funktionen 
Eksponering under Interval (se side 66). 

Bemaerk: Eksponeringskompensation kan ikke benyttes 
sammen med optagefunktionen Manuel. 

Belysningstilpasning 

Denne indstilling bruges til at afbalancere forholdet mellem 
lyse og morke omrader pa et billede, so de blode overgange 
bevares, og de skarpe overgange gores mind re skarpe. Nar 
Belysningstilpasning bruges sammen med blitz, kan det 
oplyse omrader som blitzen ikke kan na. Her er et eksempel 
pa hvordan Belysningstilpasning kan forbedre et billede: 



Uden Belysningstilpasning: Med Belysningstilpasning: 




Belysningstilpasning er nyttig i folgende situationer: 

• Udendorsoptagelser med en blanding af sol og skygge 

• Pa overskyede dage med en masse genskin fra himlen 

• Indendorsoptagelser hvor der anvendes blitz - det vil 
blodgore eller udjaevne blitzens effekt 

• I modlys hvor motivet er uden for blitzens raekkevidde, 
eller i kraftigt modlys, fx foran et vindue 
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Du kan bruge Belysningstilpasning sammen med eller uden 
den almindelige blitz, men funktionen bor ikke bruges som 
en erstatning for den. I modsaetning til den almindelige blitz, 
pavirker Belysningstilpasning ikke 

eksponeringsindstillingerne, so omrader der gores lysere, 
kan blive mere grovkornede hvis der ikke bruges almindelig 
blitz eller stativ. 

1. Vaelg Belysningstilpasning i 
menuen Optagelse (se side 61 ). 

2. Brug til at markere en 
indstilling. 

3. Tryk pa ^ for at gemme 
indstillingen. 




Indstilling 


Beskrivelse 




Fra 


(Standard) Billedet eksponeres normalt. 




Lav 


De morke omrader gores lidt lysere, men de 
omrader pavirkes ikke. 


lyse 


Hoi 


De morke omrader gores meget lysere, men 
omrader pavirkes ikke synderligt. 


de lyse 



Hvis du ikke benytter standard indstillingen, vises ikonet for den 
pagaeldende indstilling pa displayet med Direkte visning. 

Belysningstilpasning forbliver i kraft indtil du aendrer den 
igen, ogsa selvom du slukker kameraet, dog ikke hvis du 
benytter Egne indstillinger (se side 56). 

Tip: Du kan se resultatet af indstillingerne for 
Belysningstilpasning ved at benytte funktionen 
Belysningstilpasning under Interval (se side 66). 

Bemaerk: Nar Belysningstilpasning er aktiveret, tager det 
Isengere tid at gemme et billede da det forst skal 
efterbehandles. 
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Bemaerk: Belysningstilpasning kan ikke benyttes ved 
optagelse af videoklip, nar Interval er sat til 
Belysningstilpasning eller med Panorama-fun ktionerne. 

Interval 

Du kan bruge denne indstilling til at tage et saet billeder bare 
du trykker pa udloseren en enkelt gang. Alle billederne er 
taget med forskellige indstillinger som defineret under 
Interval. Brug denne funktion nar du vil afprove forskellige 
variationer i et billede. Hvis du fx vaelger Farve, kan du tage 
et billede i farver, et i sort-hvid og et i sepia, hvilket giver et 
gammeldags udseende. 

1. Vaelg Interval i menuen Optagelse (se side 61) 

2. Brug til at markere en 
indstilling. Hvis du vaelger 
Eksponering, ska I du bruge 4 ► 
til at vaelge en vserdi (0,3, 0,7 
eller 1,0). 

3. Tryk pa ^ for at gem me 
indstillingen. 

4. Tryk udloseren helt ned for at tage de tre billeder. 

Bemaerk: Hvis du bruger blitz sammen med Interval, kan der 

vaere en pause mellem de tre optagelser afhaengigt af 
lyset. Hvis du benytter Selvudloser - 2 billeder sammen 
med Interval, tages der stadigvaek et billedsaet med tre 
billeder; det forste efter 10 sekunder. 

Bagefter vises billederne et ad gangen under Vis billedet (se 
side 115). Hvis du vil slette billedsaettet, skal du trykke pa 4 og 
derefter vaelge Hele intervalsekvensen i undermenuen til Slet. 

Bemaerk: Interval-fun ktionen fungerer ikke nar du tager 
panoramabilleder eller optager videoklip. Billedserie 
ignoreres nar du bruger Interval. 
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Indstilling 


Beskrivelse 


Fra 


/C l 1 1 \ ■ A 1 1 1 1 • 1 

(Standard) Interval er deaktiveret. 


Belysnings- 


Der bliver taget et billede som derefter behandles 


tilpasning 


med indstillingerne fra belysningstilpasning (se 


& 


side 63) i denne raekkefolge: Fra, Lav, Hoj. 



Det f0rste billede tages med vaerdien der er defineret 
for Eksponeringskompensation (se side 62), og de to 
naeste bliver hhv. under- og overeksponeret med den 
angivne vaerdi. Hvis du fx satte Eksponering til 0,3 
og Eksponeringskompensation til 0,0, bliver det 
forste billede taget med 0,0, det andet med -0,3 og 
det tredje med +0,3. 

Vaerdierne under Eksponering kan ikke ligge udenfor 
vaerdi interval let for Eksponeringskompensation (-3,0 
til 3,0). Hvis du fx saetter Eksponering til 1,0 og 
Eksponeringskompensation til 2,33, bliver de tre 
billeder taget med 2,33, 1,33 og 3,0. 

Farve Der bliver taget et billede som derefter behandles 

■l med de tre forskellige farveindstillinger (se side 76) i 

^H_l denne raekkefolge: Farve, Sort-hvid, Sepia. 



Hvis Interval ikke er sat til standardindstillingen, vises ikonet 
for den valgte indstilling pa displayet med Direkte visning. 

Den nye indstilling forbliver i kraft indtil du aendrer den igen 
eller slukker kameraet. Hvis du vil gemme en aendret 
indstilling, ska I du benytte Egne indstil linger (se side 57). 



Eksponering 



66 Brugervejledning til HP Photosmart R817/R818 



Billed kvalitet 



<T Billedkvalitet 



Indstillingen Billedkvalitet omfatter bade oplosning (fx 5 MP) 
og kompression (fx ^^). (Pa side 70 kan du laese hvordan 
kvaliteten af videoklip indstilles). Jo hojere antal megapixel, 
jo hojere oplosning, og jo flere stjerner, jo lavere 
kompression. Ved indstillingen VGA er oplosningen 640 x 
480 pixel. 

Hvis du regner med at et billede eller et forstorret udsnit skal 
forstorres og udskrives i formater over 28 x 35 cm, skal du 
vaelge Brugerdefineret og derefter 5 MP ^^^^ . 

1. Vaelg Billedkvalitet i menuen Optagelse (se side 61 ). 

2. Brug til at markere en af 
de allerede definerede 
indstillinger, eller vaelg 
menupunktet Brugerdefineret. 
Tallet ud for Billeder tilbage 
nederst pa displayet, opdateres 
nar du markerer de enkelte 
indstillinger. I 

Hukommelseskapacitet pa side 1 91 er der flere 
oplysninger om hvordan indstillingerne under 
Billedkvalitet pavirker antal let af billeder der kan gemmes 
i hukommelsen. 

3. Hvis du vaelger Brugerdefineret, 
kan du bruge til at skifte 
mellem Oplosning og 
Kompression og 4 ► til at 
angive en indstilling. 

4. Tryk pa -^f for at gem me 
indstillingen. 




Mellemste filsterrelse, god til 
udskrivning. (Billeder tilbage: 38) 
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Indstilling Beskrivelse 



5 MP Giver billeder af meget hoj kvalitet, men de fylder mest 
i hukommelsen. Bor benyttes nar billeder skal udskrives 
i formater pa 28 x 35 cm og st0rre. 

5 MP (Standard) Billederne er stadig i fremragende kvalitet, 
men fylder mindre end med ovennaevnte 
indstilling . Bor benyttes nar billeder skal 

udskrives i formater op til 28 x 35 cm. 



3 MP 
** 


Billederne er stadig i hoj kvalitet, men fylder mindre 
end med de ovennaevnte indstillinger. Bor benyttes nar 
billeder skal udskrives i formater op til 20 x 25 cm. 


1 MP 
** 


Der kan gemmes mange af disse billeder i 
hukommelsen. Kan benyttes nar billeder skal udskrives 
i formater op til 10 x 15 cm. 


VGA 
** 


Hukommelsen kan rumme flest af disse billeder, men 
kvaliteten er den laveste. Billederne er velegnede til at 
sende med e-mail ellertil offentliggorelse pa internettet. 



Bruger- Her kan du definere din egen kombination af 
defineret oplosning (5 MP, 3 MP, 1 MP, VGA) og kompression. 

• ^ - Mest kompression; billederne fylder mindst, 
men pa bekostning af kvaliteten 

• - Mellemste kompression 

• ^"^"^ - Minimal kompression; bed re kvalitet 

• Jfj^jtiK - Mindst kompression; billederne fylder 
mest, men kvaliteten er i top 



Ikonerne for den brugerdefinerede billed kvalitet vises pa 
displayet med Direkte visning. Billed kvalitet forbliver i kraft 
indtil du aendrer den igen, ogsa selvom du slukker kameraet, 
dog ikke hvis du benytter Egne indstillinger (se side 56). 
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Videokvalitet 



Her kan du definere oplosning, kompression og billed- 
hastighed (billeder pr. sekund, bps) for videoklip. (Pa 
side 68 kan du laese hvordan kvaliteten af stillbilleder 
indstilles). Du kan skifte indstillinger afhaengigt af om du 
optager videoklip, som du regner med at kunne udskrive 
enkeltbilleder fra, eller laengere videoklip. 

1. Vaelg Videokvalitet i menuen Optagelse (se side 61). 

2. Brug til at markere en 
indstilling. I 

Hukommelseskapacitet pa 

side 1 91 er der flere oplysninger 
om hvordan indstillingerne 
pavirker antallet af billeder der 
kan gemmes i hukommelsen. 

3. Tryk pa ^gp for at gemme 
indstillingen. 




Bedste kvalitet (30 bps), korteste klip. 



Indstilling Beskrivelse 

VGA (Standard) Billedoplosningen er 640 x 480, og der 

optages 30 bps med lav kompression. Giver videoklip af 
meget hoj kvalitet, men de fylder mest i hukommelsen. 
God til actionklip optaget udendors, og nar enkeltbilleder 
skal udskrives i formater op til 1 0 x 1 5 cm. 
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Indstilling Beskrivelse 



VGA Billedoplosningen er 640 x 480, og der optages 24 

bps med mellemste kompression. Det giver videoklip af 
hoj kvalitet, og de fylder mindre end . God til 

videoklip optaget indendors, og nar enkeltbilleder skal 
udskrives i formater op til 10x15 cm. 

QVGA ^ Billedoplosningen er 320 x 240, og der optages 30 
bps med hoj kompression. God til laengere videoklip. 
Indstillingen anbefales ikke hvis der skal udskrives 
enkeltbilleder fra klippet. 



Indstillingerne for oplosning og kompression vises pa 
displayet mens du optager videoklippet. Videokvalitet 
forbliver i kraft indtil du aendrer den igen, ogsa selvom du 
slukker kameraet, dog ikke hvis du benytter Egne indstillinger 

(se side 56). 

Hvidbalance 



Farverne gengives forskelligt under forskellige lysforhold. Du 
kan bruge denne indstilling til at kompensere for det, sa 
farverne gengives mere nojagtigt, og hvidt fremstar hvidt i 
det endelige billede. Du kan ogsa justere hvidbalancen for at 
frembringe spaendende effekter. Hvis du fx benytter 
indstillingen Sol, kommer billedet til at virke varmere. 

1. Vaelg Hvidbalance i menuen Optagelse (se side 61). 

2. Brug til at markere en 
indstilling. Resultatet af den nye 
indstilling vises pa displayet med 
Direkte visning bag menuen, so 
du straks kan se hvordan den 
pavirker billedet. 

3. Tryk pa for at gem me 
indstillingen. 
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Indstilling Beskrivelse 



Automatisk (Standard) Lyskilden identificeres automatisk, og 
hvidbalancen korrigeres tilsvarende. 

Sol Farverne justeres ud fra den forudsaetning at billedet 

=Q| tages udendors i solskin eller let overskyet vejr. 

Skygge Farverne justeres ud fra den forudsaetning at billedet 
tages udendors i skygge, i overskyet vejr eller i 
skumringen. 

Glodelampe Farverne justeres baseret pa at billedet tages inden- 
Q dors med lys fra glodelamper (typisk i en bolig). 

Lvsstofror 

<> o o 
"o □ o" 



Farverne justeres baseret pa at lyset kommer fra 
lysstofror. 



Manuelt 



Der beregnes en brugerdefineret hvidbalance base- 
ret pa hvordan motivet er belyst (se naeste afsnit). 



Hvis du ikke benytter standard indsti II ingen, vises ikonet for 
den valgte indstilling pa displayet med Direkte visning. 

Den nye indstilling forbliver i kraft indtil du aendrer den igen 
eller slukker kameraet. Hvis du vil gemme en aendret 
indstilling, ska I du benytte Egne indstil linger (se side 57). 

Manuel hvidbalance 



Skaerm billedet Manuel hvidbalance 

vises nar du veelger indstillingen 
Manuel. Pa displayet med Direkte 
visning ses farvetonerne fra den 
sidste manuelle indstilling af 
hvidbalancen. 



ianuel hvidbalance 



Indstilles nar du retter kameraet mod 
en hvid genstand og trykker pa 
udteseren, Tryk pa OK for at afslutte. 



Sadan foretages den manuelle indstilling af hvidbalancen: 
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1. Ret kameraet mod et hvidt eller grat omrade, fx et stykke 
papir, og sorg for at det fylder hele skaermen (sogeren). 

2. Tryk pa udloseren (kameraet tager ikke et billede). Nu 
beregnes en brugerdefineret hvidbalance. 

3. Gentag om nodvendigt trin 1 og 2 indtil den manuelle 
hvidbalance er indstillet som den skal. 

4. Nar du er tilfreds med den manuelle indstilling, skal du 
trykke pa for at gem me den. 

Tip: Du kan gendanne den forrige indstilling under Manuel 
hvidbalance ved at trykke pa uden at trykke pa 
udloseren. 

Autofokusom rade 



Her kan du vaelge om skarphedsindstillingen skal ske efter 
malinger i flere omrader eller i et enkelt. I Sadan stiller du 
skarpt pa side 37 er der eksempler pa fokusering vha. 
indstillingerne Multi og Spot. 

1 . Vaelg Autofokusom rade i 

menuen Optagelse side 61 ). 

2. Brug til at markere en 
indstilling. 

3. Tryk pa for at gemme 
indstillingen. 
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Indstilling Beskrivelse 



Multi (Standard) Brug denne indstilling nar du tager 

almindelige billeder, og til at stille skarpt hvis motivet 
ikke befinder sig midt i billedet. Kameraet fors0ger at 
stille skarpt i fem zoner, begyndende med den 
naermeste. 



Spot Brug denne indstilling sammen med fokuseringslasen 

I — I (se side 39) hvis kameraet bliver ved med at stille skarpt 

I I pa det forkerte motiv. Der stilles skarpt ud fra malinger 

pa et lille omrade i midten af sogeren. 

Hvis du ikke benytter standardindstillingen, vises ikonet for 
den valgte indstilling pa displayet med Direkte visning. 

Den nye indstilling forbliver i kraft indtil du aendrer den igen 
eller slukker kameraet. Hvis du vil gemme en aendret 
indstilling, ska I du benytte Egne indstil linger (se side 57). 

Bemaerk: Autofokusomrdde kan ikke benyttes sammen med 
Manuel fokusering. 



AE-maling 



Med denne indstilling kan du angive hvilket omrade pa 
sksermen der skal bruges ved beregning af eksponeringen. 

1. Vaelg AE-mdling i menuen 
Optagelse (se side 61 ). 

2. Brug til at markere en 
indstilling. 

3. Tryk pa for at gemme 
indstillingen. 
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Indstilling Beskrivelse 



Gennemsnit Eksponeringen beregnes ud fra hele billedet. Brug 

□ denne indstilling hvis alt pa billedet skal taelle lige 
meget ved beregningen af eksponeringen. 

Centervaegtet (Standard) Eksponeringen beregnes ud fra et stort 
omrade midt i billedet. Bruges nar motivet er midt i 
billedet. Eksponeringen baseres derfor mere pa 
motivet end pa omgivelserne. 

Eksponeringen beregnes ud fra et lille omrade midt 
i billedet. Spotmaling er praktisk hvis motivet 
belyses bagfra, eller hvis hovedmotivet er meget lyst 
eller morkt i forhold til omgivelserne. Dele af 
billedet kan blive over- eller undereksponeret. Du 
opnar det bedste resultat ved samtidig at bruge 
Fokuseringslas (se side 39). 




Hvis du ikke benytter standardindstillingen, vises ikonet for 
den valgte indstilling pa displayet med Direkte visning. 

Den nye indstilling forbliver i kraft indtil du aendrer den igen 
eller slukker kameraet. Hvis du vil gemme en aendret 
indstilling, skal du benytte Egne indstil linger (se side 57). 

Bemaerk: AE-mdling kan ikke benyttes sammen med optage- 
funktionen Teater. 

ISO-hastighed 

Med denne indstilling justeres kameraets lysfolsomhed. Nar 
ISO-hastighed er indstil let til Automatisk, vaelges den bedste 
ISO-hastighed til motivet. 

Ved at saenke ISO-hastigheden forlaenges lukkertiden, hvilket 
giver mere finkornede billeder. Hvis du tager et billede under 
darlige lysforhold og uden blitz med ISO 100 eller mindre, 
er det en god ide at bruge stativ. 

74 Brugervejledning til HP Photosmart R817/R818 



Modsat vil et hojere ISO-tal gore lukkertiden kortere. Det er 
smart nar der tages billeder pa morke steder uden blitz eller 
billeder af ting der bevaeger sig hurtigt. Hoje ISO- 
hastigheder giver mere grovkornede billeder som derfor 
derfor kan vaere af en lavere kvalitet. 

1. Vaelg ISO-hastighed i menuen 
Optagelse (se side 61 ). 

2. Brug til at markere en 
indstilling. 

3. Tryk pa ^ff for at vaelge 
indstillingen og vende tilbage til 
menuen Optagelse. 

Hvis du ikke benytter standardindstillingen, vises ikonet for 
den valgte indstilling pa displayet med Direkte visning. 

Den nye indstilling forbliver i kraft indtil du aendrer den igen 
eller slukker kameraet. Hvis du vil gemme en aendret 
indstilling, skal du benytte Egne indstillinger (se side 57). 

Bemaerk: Funktionen ISO-hastighed fungerer ikke sammen 
med optagefunktionen Teater, og nar du optager 
videoklip. 

Farve 



|Gm ISO Speed 1 


/Auto 


ISO 100 


(so; - 
300] - 


S - 
@o§ - 


ISO 200 
ISO 400 


Camera se 
the scene. 


;lects the best ISO speed for 



Med denne indstilling er det muligt at styre billedets farve. 

1. Vaelg Farve i menuen Optagelse (se side 61 ). 

2. Brug til at markere en 
indstilling. Resultatet af den nye 
indstilling vises pa displayet 
med Direkte visning bag 
menuen, sa du straks kan se 
hvordan den pavirker billedet. 

3. Tryk pa -^f for at gemme 
indstillingen. 




Billedet tages i farver 
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Indstilling 


Beskrivelse 


Farver 


(Standard) Billedet tages i farver. Senere kan billedet 
aendres til sort-hvid eller sepia vha. HP Image Zone- 

c/~>tt\A/n ron 
ovjl 1 WUI CI 1. 


Sort-hvid 


Billedet tages i sort-hvid. Det kan ikke senere aendres 
til farver. 


Sepia 


Billedet tages i brune nuancer, sa det ser 
gammeldags ud. Det kan ikke senere aendres til 
farver. 



Den nye indstilling forbliver i kraft indtil du aendrer den igen 
eller slukker kameraet. Hvis du vil gemme en aendret 
indstilling, skal du benytte Egne indstil linger (se side 57). 

Tip: Du kan se hvordan et billede vil se ud med hver af 
farveindstillingerne ved at benytte Interval og Farve (se 

side 66). 
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Maetning 

Med denne indstilling kan du bestemme hvor maettede 
farverne pa dine billeder skal vaere. 

1. Vaelg Maetning i menuen 
Optagelse (se side 61 ). 

2. Brug til at markere en 
indstilling. 

3. Tryk pa J ^ L for at gemme 




indst 



ilhngen. 



BiKedets farver vil vasre normalt 
masttede. 



Indstilling 


Beskrivelse 


Lav 


Farverne daempes for at give motivet et blodere og 
mere naturligt udseende. 


Mellem 


(Standard) Farverne er normalt maettede. 


Hoj 


Fremhaever de levende farver i motivet. Ved udendors- 
optagelser kan der benyttes en hoj maetning for at 
gore himlen mere bla eller solnedgangen mere 
orange. 



Hvis du ikke benytter standard indsti II ingen, vises ikonet for 
den valgte indstilling pa displayet med Direkte visning. 

De brugerdefinerede indstillinger forbliver i kraft indtil du 
aendrer dem igen, ogsa selvom du slukker kameraet. 
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Skarphed 



Denne indstilling giver dig mulighed for at vaelge hvor 
skarpe detaljerne bliver pa billederne. 

1 . Vaelg Skarphed i menuen 
Optagelse (se side 61 ). 

2. Brug til at markere en 
indstilling. 

3. Tryk pa for at gemme 
indstillingen. 




Billedets kanter vil have normal 
skarphed. 



Indstilling Beskrivelse 



Lav Giver blodere kanter og et mere finkornet billede. Du 

/v kan bruge denne indstilling til at tage portraetter med 

n/ blodere og mere naturlige kanter. 

Mellem (Standard) Kanterne har normal skarphed. 



Hoj Kanterne bliver mere markante. Denne indstilling er 

god til landskaber, men billederne bliver mere 
grovkornede. 

Hvis du ikke benytter standardindstillingen, vises ikonet for 
den valgte indstilling pa displayet med Direkte visning. 

De brugerdefinerede indstillinger forbliver i kraft indtil du 
aendrer dem igen, ogsa selvom du slukker kameraet. 

Bemaerk: Skarphed kan ikke bruges ved optagelse af 
videoklip. 
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Kontrast 



Med denne indstilling kan du bestemme hvor stor kontrast 
der skal vaere mellem morke og lyse farver pa billederne, 
herunder hvor mange detaljer der skal vaere i billedernes 
veloplyste og skyggelagte omrader. 

1. Vaelg Kontrast i menuen 
Optagelse (se side 61 ). 

2. Brug til at markere en 
indstilling. 

3. Tryk pa f° r at gem me 
indstillingen. 



Indstilling 


Beskrivelse 


Lav 

0 


Billederne vil have mindre kontrast. Morke og lyse 
farver pa billedet bliver ikke sa udtalte, og der vil 
vaere flere detaljer i veloplyste og skyggelagte 
omrader. 


Mellem 


(Standard) Billederne vil have normal kontrast. 


Hoj 

0 


Billederne vil have mere kontrast. Morke og lyse farver 
pa billedet bliver mere udtalte, og der vil vaere faerre 
detaljer i veloplyste og skyggelagte omrader. 



Hvis du ikke benytter standardindstillingen, vises ikonet for 
den valgte indstilling pa displayet med Direkte visning. 

De brugerdefinerede indstillinger forbliver i kraft indtil du 
aendrer dem igen, ogsa selvom du slukker kameraet. 

Bemaerk: Kontrast kan ikke bruges ved optagelse af 
videoklip. 




Billederne vil have normal kontrast. 
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Trykt dato og klokkeslaet 

Nar du vaelger denne indstilling, trykkes dags dato og evt. 
klokkeslaettet i det nederste venstre hjorne af billedet. 
Indstilling en Trykt dato og klokkeslaet: 

• Gaelder kun billeder taget efter du har valgt indstillingen. 

• Er permanent og kan ikke fjernes fra billedet bagefter. 

• Roteres med billedet (se side 88). 

Tip: Kontroller at dato og klokkeslaet er indstillet korrekt pa 
kameraet inden du benytter funktionen (se side 1 17). 



1 . Vaelg Trykt dato og klokkeslaet i 
menuen Optagelse (se side 61). 

2. Brug til at markere en 
indstilling. 

3. Tryk pa -^f for at gem me 
indstillingen. 




Indstilling 


Beskrivelse 


Fra 


(Standard) Der trykkes hverken dato eller klokkeslaet 




pa billedet. 


Kun dato 


Datoen trykkes permanent i billedets nederste 




venstre hjorne. 


Dato og 


Dato og klokkeslaet trykkes permanent i billedets 


klokkeslaet 


nederste venstre hjorne. 







Hvis du ikke benytter standardindstillingen, vises ikonet for 
den valgte indstilling pa displayet med Direkte visning. 

De brugerdefinerede indstillinger forbliver i kraft indtil du 
aendrer dem igen, ogsa selvom du slukker kameraet. 
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Bemaerk: Trykt dato og klokkeslaet kan ikke bruges ved 
optagelse af videoklip og sammen med 
optagefunktionerne Panorama. 

Hjaelp til menupunkterne 



IsD Hvidbalance 



Normalt opnas de bedste resultater nar 
Hvidbalance er sat til Automatisk. Farverne 
gengives forskelligt under forskellige 
lysforhold. Sollys er fx mere blat, mens lyset 
fra glfldelamper indendars er mere gutt. 
Under visse lysforhold eller i forbindelse med 
motiverder domineres af en bestemt farve, 



Hjaelp er det sidste punkt i alle 
undermenuerne i menuen 
Optagelse. Vaelg Hjaelp hvis du vil 
have oplysninger om de enkelte 
menupunkter og de tilhorende 
indstillinger. Hvis du fx trykker pa 
-^f nar Hjaelp er markeret i 
undermenuen Hvidbalance, far du 
en forklaring pa hvad hvidbalance er. 

Brug til at rulle gennem skaermbillederne med hjaelp. 
Tryk pa for at lukke hjaelpen og vende tilbage til 
undermenuen. 
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3 Sedan ser du billeder og 
videoklip 



Med funktionen Afspilning kan du se billeder og videoklip, 
gemme stillbilleder fra videoklip (se side 86), se miniaturer 
(se side 86) eller forstorre billeder (se side 87), sa du kan 
kigge naermere pa dem. I menuen Afspilning kan du slette 
billeder og videoklip, fjerne rode ojne fra stillbilleder, rotere 
billeder, se rad om billeder, fa vist oplysninger om et billede, 
optage lydklip og knytte dem til eksisterende billeder og 
samle billedsekvenser til panoramabilleder pa kameraet (se 
side 88). 

Brug af Afspilning 

1. Tryk pa O/D indtil Q vises i det overste venstre 
hjorne af displayet. Det nyeste billede eller videoklip 
vises. 

2. Brug ^ ► til at bladre gennem de forskellige billeder og 
videoklip. 

Billedsekvenser til panoramabilleder kan gennemses, 
forstorres og sarnies til et stort panorama billede (se 
side 94). 

Med hensyn til videoklip, vises det forste billede i 2 
sekunder hvorefter klippet automatisk afspilles. 
Afspilningen kan stoppes midlertidigt ved at trykke pa 

Menu 
OK • 

3. Du kan skifte til funktionen Direkte visning ved at trykke 
pa A/D. 

Under afspilningen vises der ogsa oplysninger om det 
enkelte billede eller videoklip pa displayet. Der findes en 
beskrivelse af oplysningerne i nedenstaende tabel. 
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1 2 




/ 1 1 

8 7 6 


# 


Ikon 


Beskrivelse 


1 




Indikerer at der er installeret et hukommelseskort. 


2 




• Batteriindikator - her vises ikonet der betyder at 
batteriniveauet er maksimalt (se side 1 72). 

• Betyder at kameraet er tilsluttet lysnettet via HP- 
adapteren, enten med holderen eller dokken i 
HP Photosmart R-serien. 




eller 


3 


O 


Vises i de forste par sekunder som tegn pa at du kan 
rulle gennem alle billeder og videoklip vha. \ \ . 


4 


E 3 


Angiver at billedet skal sendes vha. HP Instant Share 

(se side 1 03). Tallet til hojre for ikonet viser hvor 
mange destinationer billedet skal sendes til. 


5 




Angiver at der skal udskrives 2 kopier af billedet 
vha. HP Instant Share (se side 1 03). 


6 


17 af 43 


Viser hvilket nummer i raekkefolgen et bestemt 
billede eller videoklip har blandt alle dem der er 
gemt i hukommelsen. 
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# 


Ikon 


Beskrivelse 


7 


0:29 

eller 
"EJ 


• Viser laengden pa et lyd- eller 
videoklip. 

• Angiver at der er knyttet et lydklip til billedet. 

• Angiver at dette er et videoklip. 


8 




Angiver at billedet er nummer to i en panoramaserie 
af billeder som blev taget med funktionen Panorama. 


9 




Viser lydniveauet. Lydniveauet justeres ved at trykke 
pa . 


10 


□ 


Vises i et par sekunder som tegn pa at funktionen 
Afspilning er aktiveret. 



Afspilning og lydklip 

Nar Afspilning er aktiveret, kan du knytte lydklip til 
eksisterende billeder og hore de lydklip som allerede er 
optaget. Se Optag lydklip pa side 96. 

Oversigt over alle billeder 

Nar det sidste billede vises og du 
trykker pa ► , vises en oversigt over 
alle billeder. Der vises ogsa taellere 
for det antal billeder der er markeret 
til henholdsvis HP Instant Share 
og til udskrivning §p m Ikonerne i 
det overst hojre hjorne viser om der 
er installeret et hukommelseskort 
( (sd\ ) og hvor meget strom der er tilbage pa batteriet (se 
side 172). 
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Sadan gemmes billeder fra videoklip 

Nar du afspiller et videoklip, kan du stoppe det midlertidigt 
og gemme de enkelte billeder som stillbilleder med en 
oplosning der er dobbelt sa hoj som videoklippets. 

1. Tryk pa ^ff- mens videoklippet afspilles; sa stoppes 
afspilningen midlertidigt. 

2. Brug 4 ► til at spole frem og tilbage i videoklippet, et 
billede ad gangen. 

3. Tryk pa ^ for at gemme det viste billede. 

4. Tryk pa A/13 nar du vil fortsaette afspilningen af 
videoklippet. 

Miniaturer 

Det er muligt at fa vist 9 stillbilleder eller de forste 9 billeder 
fra et videoklip i miniature pa skaermen. 

1. Mens Afspilning (se side 83) er 
aktiveret, ska I du trykke pa 
Miniature (samme sted som 
bruges til at zoome ud 83] pa 
zoomknappen); so vises der op 
til ni miniaturer af stillbilleder og 
billeder fra videoklip. Det 
aktuelle billede er indrammet af 
en gul kant. 

2. Brug og 4 ► til at bladre gennem miniaturerne. 

3. Tryk pa nar du vil afslutte miniaturevisningen. 

Derefter vises det aktuelle billede eller videoklip i normal 

storrelse pa displayet. 
Nederst i miniaturerne vises ikoner som indikerer forskellige 
oplysninger om de enkelte billeder. 
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Forstorrelse af billeder 

Denne funktion pavirker kun maden billedet vises pa - 
billedet aendres ikke permanent. 

1. Tryk pa % (den samme som [f] ^ I 
pa zoomknappen) mens 
Afspilning (se side 83) er 
aktiveret. Det aktuelle billede 
forstorres automatisk 2 gange. 

2. Brug ^ ► og nar du ska I 
panorere rundt. 

3. Brug [♦] og |S8 til at ege eller reducere 
forstorrelsesgraden. 

4. Tryk pa nar du vil starte afspilningsfunktionen igen. 

Bemaerk: Du kan forstorre still billeder, men ikke videoklip. 
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Sadan bruges menuen Afspilning 

I menuen Afspilning kan du slette billeder og videoklip, 
fortryde sletningen, fjerne rode ojne fra still billeder, 
formatere den interne hukommelse eller et hukommelseskort, 
se rad om billeder, fa vist oplysninger om et billede, rotere 
billeder, optage lydklip og knytte dem til billeder og samle 
billedsekvenser til panoramabilleder pa kameraet. 

1. Menuen Afspilning abnes ved at trykke pa mens 
afspilningsfunktionen er aktiveret. Hvis 
afspilningsfunktionen ikke er aktiveret, skal du trykke pa 
A/D indtil den aktiveres og derefter trykke pa -^p • 

2. Brug til at markere det onskede menupunkt. 

3. Find det billede eller videoklip du vil bruge vha. 4 

4. Det markerede menupunkt vaelges ved at trykke pa -^f . 
Herefter skal du folge anvisningerne pa displayet. 

5. Menuen Afspilning lukkes ved at trykke pa A/O. Pa 
side 28 kan du laese om andre mader at lukke menuen 
pa. 

I tabellen nedenfor kan du se en oversigt over 
menupunkterne i menuen Afspilning. 
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# 


Ikon 


Beskrivelse 


1 


iuJ 


Slet - bruges til at slette det valgte billede, en hel 
panoramaserie eller die billeder og videoklip. Kan 
ogsa bruges til at formatere den interne 
hukommelse eller hukommelseskortet og til at 
fortryde sletningen af det sidst slettede billede (se 
side 90). 


2 




Fjern rode ojne - bruges til at fjerne de rode ojne 
der kan opsta pa motiver med mennesker (se 
side 91). 


3 




Rdd om billeder - der vises en billedanalyse hvor 
problemer vedrorende fokusering, eksponeringstid 
osv. identificeres. Der findes ogsa gode rad om 
hvordan lignende billeder kan blive bedre naeste 
gang (se side 92). 


4 


© 


Billedoplysninger - her kan du se alle de 
indstillinger der var gaeldende da billedet blev 
taget (se side 92). 


5 




Saml panoramasekvensen - bruges til at 
gennemse, forstorre eller samle billederne i en 
panoramaserie (se side 94). 


6 


■CP 


Roter - det viste still billede roteres med 90 grader 
ad gangen (se side 95). 


7 


# 


Optag lydklip - bruges til at optage et lydklip der 
skal knyttes til det pagaeldende billede (se 
side 96). 


8 




AFSLUT - menuen Afspilning afsluttes. 
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Slet 



Denne undermenu vises nar du 




vaelger Slet i menuen Afspilning (se 

side 88). Brug til at markere 

det onskede menupunkt, og tryk so 

nn Menu 
H u ok • 



I undermenuen Slet har du folgende HfiHl|j|||i£S|H 
muligheder: ^^^^^^^^^^^^ m 

• Annuller - du vender tilbage til menuen Afspilning uden 
at slette det aktuelt viste billede eller videoklip. 

• Dette billede - det aktuelt viste billede eller videoklip 
slettes. 

• Hele panoramabilledsekvensen - hvis det valgte billede 
er del af en panoramabilledsekvens, slettes alle 
billederne i sekvensen. Et samlet panoramabillede 
pavirkes ikke hvis du sletter enkelte billeder i 
panoramaserien. 

• Alle billeder i hukommelsen/pa kortet - alle billeder og 
videoklip i enten den interne hukommelse eller pa 
hukommelseskortet slettes. 

• Formater hukommelsen/kortet - alle billeder, videoklip 
og filer i den interne hukommelse eller pa et 
hukommelseskort slettes, og derefter formateres den 
interne hukommelse eller hukommelseskortet. 

• Fortryd sletning af sidste billede - det sidst slettede 
billede gendannes. (Dette punkt vises kun nar funktionen 
Slet er blevet udfort). Hvis der udfores en anden funktion 
efter en sletning, kan billedet ikke laengere gendannes. 
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Bemaerk: Nar et af billederne midt i en panoramaserie 
slettes, fjernes a He panoramakoderne for den 
pagaeldende sekvens, og billederne i sekvensen bliver til 
enkelte stillbilleder. Hvis du derimod sletter et billede fra 
begyndelsen eller slutningen af panoramaserien, og der 
mindst er to billeder tilbage, bevares panoramaserien. 



Fjern rode ojne 



<*> Rode Djne er fjernet! 



Kameraet begynder at behandle billedet, sa rode ojne 
fjernes fra motivet nar du vaelger Fjern rode ojne i menuen 
Afspilning (se side 88). 

Det tager et par sekunder at fjerne 
de rode ojne hvorefter 
undermenuen Fjern rode ojne vises 
sammen med billedet, der vil have 
en gron ram me omkring de rettede 
omrader. 

• Gem aendringerne - 

aendringerne af de rode ojne gemmes (dvs. at det 
oprindelige billede overskrives) og menuen Afspilning 
abnes. 

• Vis aendringerne - der vises en forstorrelse af billedet 
med en gron ram me omkring de rettede omrader. Du kan 
zoome ind og panorere rundt i billedet. Tryk pa -^fp nar 
du vil vende tilbage til menuen Fjern rode ojne. 

• Annuller - menuen Afspilning abnes uden at gemme 
rettelserne af rode ojne. 

Bemaerk: Undermenuen Fjern rode ojne vil kun vsere 
tilgsengelig for billeder der er taget med blitz. 
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Rod om billeder 



Nar du vaelger Rdd om billeder i menuen Afspilning (se 

side 88) undersoges billedet for problemer mht. fokusering, 
eksponering osv. 

Hvis der er problemer med billedet 
som kan undgas naeste gang du 
tager et lignende billede, vises en 
liste over problemer og anbefalede 
losninger. Analysen i Rdd om 
billeder kan hojst indeholde en 
beskrivelse af to problemer. 

Tryk pa ^fr nar du vil afslutte Rdd om billeder. 

Bemaerk: Rdd om billeder kan ikke bruges til videoklip eller 
stillbilleder der stammer fra videoklip. 



FOKUSERING; Billedet kan vsere uskarpt 
hvis der ikke blev brugt stativ. Det blev taget 
under darlige lysforhold uden bite, hvilket 
gtver en laengere eksponeringstid. Lange 
eksponeringstider kan give starede billeder, 
da det er svaert at holde kameraet i ro i 
mere end 1/60sekund. 

▼ for at scrolle. Tryk pa OK for at afslutte 



Billedoplysninger 



Nar du vaelger Billedoplysninger i menuen Afspilning (se 

side 88), vises de indstillinger som blev brugt til at tage det 
aktuelle billede eller videoklip. 
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# Beskrivelse 



1 


Lukkerhastighed og blaende (f-tal). 


2 


ISO-hastighed og Eksponeringskompensation. 


3 


Optagefunktion - ikke standard - (se side 49), Fokusering (se 
side 41 ) og Blitz (se side 47). 


4 


Alle indstillinger som ikke er standard, fra menuen Optagelse. 


5 


Diagram der viser fordelingen af morke og lyse pixel i billedet 

\\\J VCIIollC 1 1 HJU 1 IS6> IC 


6 


Zoomindikator. 


7 


Vises kun hvis der er installeret et hukommelseskort. 


8 Billedets filnavn. 


9 


Billedets filstorrelse. 


1 0 Oplysningerne i den f0rste og tredje raekke nederst til hojre i 
billedet er de samme oplysninger som dem der vises nar 
afspilningsfunktionen er aktiveret. 1 den anden linje vises 
tidspunkt og dato samt den oplosning og kompression der 
blev brugt da billedet blev taget. 
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Saml panoramasekvensen 



Nar funktionen Afspilning (se side 88) bruges til at vise et 
billede fra en panoramasekvens og du vaelger Saml 
panoramasekvensen, vises det samlede panorama billede. 
Du kan se et eksempel pa hvordan panoramabilledet vil 
komme til at se ud, forstorre det eller samle 
panoramabilledet permanent. 

Nar du samler billedet i kameraet, bliver enkeltbilleder i 
sekvensen der er storre end 2 MP, midlertidigt formindsket til 
2 MP i hukommelsen (originalbillederne bevares i deres 
oprindelige storrelse). Det betyder at panoramasekvenser 
der er sat sammen i kameraet, kan have en lavere oplosning. 
Hvis du tog billederne ved en hojere oplosning, og onsker at 
panoramabilledet bevarer den originale oplosning, skal du 
overfore alle billederne i sekvensen til computeren og samle 
dem vha. den fulde version af HP Image Zone-softwaren (se 
side 97). 

Det er ogsa muligt at overfore et samlet panorama billede til 
en computer uden HP Image Zone (se side 1 28). Den 
originale panoramaserie gemmes i den interne hukommelse 
eller pa hukommelseskortet. 

1. Brug 4 ^ til at flytte markoren til 
et af billederne i en 
panoramaserie. 

2. Vaelg Saml 
panoramasekvensen, og tryk pa 
^ff; sa sarnies 
panoramabilledet. 

3. Nar panoramabilledet er 
samlet, kan du bruge [^] til at 
forstorre det eller panorere rundt 
i det vha. og 4 Du 
vender tilbage til undermenuen 
ved at holde 8S| nede indtil den 
vises. 
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4. Brug til at markere det onskede menupunkt, og tryk 
sa pa . 

I undermenuen har du folgende muligheder: 

• Gem sammensat billede - der oprettes et samlet 
panoramabillede. Nar billedet er samlet, abnes 
menuen Afspilning. 

• Annuller- undermenuen lukkes, og menuen 
Afspilning vises igen. 

Roter 

Nar du vaelger Roter i menuen Afspilning (se side 88), vises 
en undermenu hvor billedet kan roteres 90 grader ad 
gangen. 

1. Vaelg Roter i menuen Afspilning. | 

2. Brug 4^ til at rotere billedet 
med eller mod uret. Billedet 
roteres pa displayet. 




3. Tryk pa hvis du vil gemme 
billedet som det vender efter at 
vaere drejet. 

Bemaerk: Funktionen Roter kan ikke 
bruges til videoklip, stillbilleder 
som er del af en panoramaserie 
eller til samlede 
panoramabilleder. 
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Optag lydklip 

Du kan knytte et lydklip til et stillbillede mens du tager det (se 
side 34) eller knytte det til et eksisterende billede, som 
forklaret i dette afsnit. Den metode der beskrives, kan ogsa 
bruges til at udskifte et lydklip der allerede er optaget. 

1. Vaelg Optag lydklip i menuen Afspilning (se side 88). 
Lydoptagelsen begynder umiddelbart efter at du har valgt 
dette menupunkt. 

2. Optagelsen stoppes ved at trykke pa ellers 
fortsaetter lydoptagelsen i op til 60 sekunder eller indtil 
hukommelseskortet er fyldt op. 

Bemaerk: Du kan knytte lydklip til de enkelte billeder i en 
panoramasekvens. Nar panoramasekvensen sarnies 
(enten pa kameraet eller pa computeren), vil der ikke 
vaere knyttet noget lydklip til det samlede billede. Du kan 
dog knytte et lydklip til et panorama billede pa samme 
made som beskrevet ovenfor. 

Hvis det viste billede allerede har en tilknyttet lydfil nar du 
vaelger Optag lydklip, vises undermenuen Optag lydklip i 

stedet. 

• Behold nuvaerende klip - det nuvaerende lydklip gemmes, 
og du vender tilbage til menuen Afspilning. 

• Optag nyt klip - der optages et nyt lydklip som erstatter 
det forrige. 

• Slet klip - det nuvaerende lydklip slettes, og du vender 
tilbage til menuen Afspilning. 

Tip: Du kan justere lydstyrken ved at trykke pa 

Bemaerk: Funktionen Optag lydklip kan ikke bruges til 
videoklip. 
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4 Overforsel og udskrivning 
af billeder 

Overforsel af billeder til en 
computer 

Tip: Du kan ogsa overfore billeder til en computer vha. en 
hukommelseskortlaeser (se side 1 30) eller en 
HP Photosmart-dok i R-serien (der er flere oplysninger i 
brugervejledningen til dokken). 

1. Kontroller at folgende krav opfyldes: 

• Enten skal HP Image Zone eller HP Image Zone 
Express (kun til Windows-corn putere) vaere installeret 
pa computeren (se side 1 9). Der er flere oplysninger 
om hvordan man overforer billeder til en computer 
hvor HP Image Zone-softwaren ikke er installeret, pa 
side 128. 

• Hvis der er valgt billeder til udskrivning eller 

HP Instant Share-destinationer, skal computeren vaere 
sluttet til en printer og/eller internettet. 

2. Der fulgte et usb-kabel med 
kameraet. Kablets flade stik 
skal saettes i computeren. 
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3. Det cmdet stik ska I saettes i holderen eller HP Photosmart- 
dokken i R-serien, og kameraet skal anbringes i holderen 
eller dokken. 

4. Taend kameraet. 

• Windows: HP Image Transfer- og Quick Print-softwaren 
bruges til at overfore billederne. I skaermbilledet 
Overfor og udskriv billeder skal du klikke pa: 

• Overfor hvis du vil kopiere billederne over pa 
computeren. 

• Overfor med Quick Print hvis du vil kopiere 
billederne over pa computeren og vaelge hvilke 
billeder der skal udskrives. 

Herefter overfores billederne til computeren. Hvis du 
har valgt billeder der skal sendes til HP Instant Share 
destinationer (se siderne 107 og 109), sendes 
billederne. Hvis du klikkede pa Overfor med Quick 
Print, vises der en raekke skaermbilleder hvor du kan 
vaelge et billede, angive udskriftsindstillinger og 
begynde udskrivningen. Nar skaermbilledet Oversigt 
over billedhandlinger vises, kan du afbryde 
forbindelsen mellem kamera og computer. 

Hvis du overforer en billedserie til et panoramabillede 
til en Windows-computer, skal den fulde version af 
HP Image Zone vaere installeret hvis billedserien 
automatisk skal kunne sarnies under billedoverforslen 
(se HP Image Zone-softwaren pa side 1 25). 
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• Macintosh: Image Capture/Billedoverforsel eller 
iPhoto bruges til at overfore billederne. Du skal folge 
anvisningerne pa skaermen for at overfore billederne 
fra kameraet. Hvis du har valgt billeder der skal 
sendes til HP Instant Share-destinationer (se 
siderne 107 og 109), vises skaermbilledet 
HP PhotoSmart Camera Actions (HP Photosmart- 
kamera hand linger) nar billederne er klar. Klik pa 
Fortsaet hvis du vil sende billederne til de valgte 
destinationer. Nar overforslen er gennemfort, kan du 
afbryde forbindelsen til computeren. 

Udskrivning af billeder direkte fra 
kameraet 



Kameraet kan sluttes til alle PictBridge-kompatible 
printere vha. holderen eller dokken, so der kan 
udskrives stillbilleder og billeder fra videoklip (se 
side 86). Printeren er PictBridge-kompatibel hvis 
den har et PictBridge-logo. 

1. Kontroller at printeren er taendt, at der er papir i 
og at der ingen fejlmeddelelser er. 

2. Saet usb-kablets store, flade 
stik i det tilsvarende stik pa 
en PictBridge-kompatibel 
printer. 

Tip: Stikket sidder norma It pa 
forsiden af printeren. 

3. Den anden ende af kablet 
skal saettes i holderen eller 
dokken. 




;kuffen 
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Udskriftindstillmger 




og rediger billeder der skal udskrives. 
"ryk pa OK nardu vil starte udskrivningen 



4. Saet indstillingen Usb-konfiguration til Digitalkamera (se 

side 1 1 8), og anbring kameraet i holderen eller dokken 

5. Nar kameraet er sluttet til 
printeren, vises menuen 
Udskriftindstillinger pa kameraet. 
Hvis du allerede har valgt billeder 
til udskrivning vha. HP Instant 
Share-menuen pa kameraet, vises 
antallet af valgte billeder. Ellers 
vises Billeder: ALLE. 

6. Hvis du vil aendre indstillingerne i menuen 
Udskriftindstillinger, skal du bruge til at vaelge det 
pageeldende menupunkt og sa aendre det vha. ^ ► . 

7. Nar er fserdig med at justere indstillingerne, skal du 
trykke pa ^fr for at begynde udskrivningen. 

Nar kameraet er sluttet til en printer, kan du enten udskrive 
alle billederne i kameraet (se side 109) eller enkelte 
udvalgte billeder (se side 107). Udskrivning direkte fra 
kameraet har dog folgende begraensninger: 

• Billeder der er markeret som en panoramaserie, udskrives 
som enkelte billeder. Der er flere oplysninger om at 
udskrive panoramabilleder pa side 102. 

• Panoramabilleder der er samlet pa kameraet, skal 
udskrives nar de er overfort til computeren (se side 97). 
Hvis printeren kan udskrive panoramabilleder og har 
plads til et hukommelseskort, kan du i stedet saette kortet i 
printeren og udskrive dem direkte derfra (der er flere 
oplysninger i brugervejledningen til printeren). 
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• Du kan udskrive billeder fra videoklip der er gemt som 
stillbilleder (se side 86), men ikke videoklip direkte fra 
kameraet. Hvis din printer har plads til et hukommels-eskort 
og kan udskrive videoklip, kan du i stedet saette kortet i 
printeren og udskrive videoklippet pa denne made. Der er 
flere oplysninger i brugervejledningen til printeren. 

Du undgar disse begraensninger ved at bruge HP Image 

Zone-softwaren (se side 125). 

Bemaerk: Hvis der opstar problemer i forbindelse med at 
kameraet sluttes til en printer som ikke er fremstillet af HP, 
skal du kontakte printerproducenten. HP yder ikke support 
til printere fra and re producenter. 

Tip: Ud over metoden der er beskrevet i dette afsnit, kan du 
ogsa udskrive billeder direkte fra en printer pa en af 
folgende mader: 

• Hvis du har et hukommelseskort og din printer har 
plads til et, kan du saette kortet i printeren. Der er flere 
oplysninger i brugervejledningen til printeren. 

• Hvis du har en HP Photosmart-dok i R-serien, kan du 
slutte kameraet til printeren vha. dokken. Der er flere 
oplysninger i brugervejledningen til dokken. 
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Udskrivning af panoramabilleder 

Nar du overforer en billedserie der er markeret som en 
panoramasekvens (men som ikke er blevet samlet pa 
kameraet), til computeren, sarnies den automatisk vha. 
HP Image Zone-softwaren. Hvis panoramasekvensen 
derimod blev samlet pa kameraet (se side 94), overfores det 
samlede panoramabillede som et stillbillede. 

Panoramabilledet kan udskrives vha. HP Image Zone- 
softwaren, ligegyldigt om det er blevet samlet vha. softwaren 
eller pa kameraet. 

Bemaerk: Windows-corn putere skal have installeret en fuld 
version af HP Image Zone for at kunne udskrive 
panoramabilleder (se side 1 25). 

1. Start HP Image Zone pa computeren. 

2. Pa fanen View (Windows) eller Images (Macintosh) skal 
du vaelge det panoramabillede som skal udskrives, og 
klikke pa Print. 

Herefter startes Print Images (Windows) eller HP Image 
Print (Macintosh), som bruges til udskrive billedet. 
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5 Brug af HP Instant Share 



Dette kamera har en spaendende funktion kaldet HP Instant 
Share. Med denne funktion kan du markere billeder i 
kameraet som automatisk bliver sendt til forskellige adresser, 
naeste gang kameraet sluttes til computeren. Du kan tilpasse 
menuen HP Instant Share i kameraet, sa den rummer e-mail- 
adresser (inkl. distributionslister), onlinealbum og andre 
onlinetjenester. 

Nar du har taget et billede, er det utrolig nemt at bruge 
HP Instant Share: 

1. Definer destinationsadresser pa computeren (se 
side 106). 

2. Marker de billeder i kameraet som ska I sendes (se 
siderne 107 og 109). 

Bemaerk: Den fulde version af HP Image Zone-softwaren 
skal vaere installeret pa computeren for at du kan bruge 
funktionerne i HP Instant Share. Hvis du har Windows 
som styresystem pa computeren, skal du laese Systemkrav 
til Windows pa side 1 26 for at se om den fulde version 
blev installeret. 

Bemaerk: Onlinetjenesterne varierer fra land til land. Pa 
www.hp.com/go/instantshare kan du se hvordan 
HP Instant Share fungerer. 
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Brug af menuen HP Instant Share 

Med HP Instant Share kan du let markere billeder i 
kameraet, sa de fx sendes til udvalgte e-mail-adresser naeste 
gang kameraet sluttes til computeren. 

I standard menuen HP Instant Share kan du markere nogle 
eller a He billeder, sa de udskrives naeste gang kameraet 
sluttes til en computer eller printer. Du kan foje e-mail- 
adresser (inkl. distributionslister), onlinealbum og andre 
onlinetjenester til menuen HP Instant Share via menupunktet 
Konfiguration af HP Instant Share Q ^ (se side 1 06). 

Du skal abne en af de andre menuer for du kan abne 
menuen HP Instant Share (se side 28). Brug derefter 4 ► til at 
markere fanen Konfiguration af HP Instant Share 13 . Der er 

flere oplysninger om hvordan man markerer menupunkter, 
aendrer deres vserdier og lukker menuer i Kamera menuer pa 

side 28. 
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I den nedenstaende tabel kan du se standardmulighederne i 
menuen HP Instant Share: 



# 


Ikon 


Beskrivelse 


1 




Vha. Udskriv kan du angive hvor mange eksemplarer 

ci f Hot nltiiD d hi ono nor cLti i inc^ivoc Icq ci/Ho 1 (1/ l 
Ul UCI UlxlUdlt kJIIICUC UCI oixkJI UkJolxllVCo lie ilUC \ \J / J. 


2 




Med Send alle billeder kan du sende alle stillbille- 
derne i den interne hukommelse eller pa hukommel- 

coc kv^rtot \ i Ho \;n nto nnroccor I co c ino 1 (lQl 
ocolvvJi Icl Ml <Jc VvJiyic UUIcbbcl ^sc olUti \\J/j. 


3 




Med Konfiguration af HP Instant Share... kan du foje 

flere e-mail- og andre HP Instant Share-destinationer til 
HP Instant Share-menuen (se side 1 06). 


4 




Nar du vaelger AFSLUT, lukkes menuen HP Instant 
Share. 



Tip: Hvis du markerer hvilke billeder der skal udskrives vha. 
HP Instant Share, og senere tager kameraet til en 
fotohandler for at fa lavet papirbillederne der, skal du 
huske at sige at der er en standard DPOF-fil hvor det er 
angivet hvilke billeder der skal laves og i hvor mange 
eksemplarer. 
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Konfiguration af adresser i 
kameraet 

Du kan hojst definere 34 HP Instant Share-ad resser 
(individuelle e-mail-ad resser eller gruppelister), der kan vises 
i menuen HP Instant Share pa kameraet. 

Bemaerk: Du ska I have en internetopkobling for at 
gennemfore denne procedure. 

Bemaerk: Hvis du har et hukommelseskort i kameraet, skal 
du tjekke at det ikke er last og at det ikke er fuldt. 

1. Endvidere skal den fulde version af HP Image Zone vaere 
installeret pa computeren (se siderne 1 9 og 1 25). 

2. Taend kameraet, tryk pa , og brug ► til at markere 
menuen HP Instant Share HEH . 

3. Brug ▼ til at markere Konfiguration af HP Instant 
Share... og tryk pa . Nu vises der oplysninger 
om HP Instant Share pa displayet. 

4. Slut kameraet til computeren, 
mens det er taendt, vha. det 
medfolgende usb-kabel. Du 
kan ogsa anbringe kameraet 
i dokken i R-serien (tilbehor), 
og trykke pa Save/ 
Print ^/<£p pa dokken. 
Nar kameraet sluttes til 
computeren, aktiveres 
HP Instant Share-prog ram met 
pa computeren. Hvis der 
vises en anden dialogboks end HP-dialogboksen, skal du 
lukke den. Du definerer adresserne i kameraet ved at 
folge anvisningerne i HP Instant Share-dialogboksen. 

5. Afbryd forbindelsen mellem kameraet og computeren, og 
abn kameraets HP Instant Share-menu for at kontrollere 
at de nye adresser er overfort til kameraet. 
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Sadan sendes enkeltbilleder til 
adresser 

Du kan sende et eller flere stillbilleder til sa mange 
HP Instant Share-ad resser som du vil. Der kan ikke sendes 
videoklip. Du kan dog sende enkeltbilleder fra et videoklip 
(se side 86). 

1. Taend kameraet, tryk pa , 
og brug O til at markere 
menuen HP Instant Share E . 

2. Brug til at markere den 
forste adresse der ska I sendes 
et eller flere billeder til. 

3. Brug ^ ► til at finde det billede 
som skal sendes til den valgte 
adresse, og tryk pa for at vaelge adressen. 

a. Hvis du valgte Udskriv som 
adresse, vises undermenuen 
Udskriv. Brug til at 
angive det antal kopier der 
skal udskrives (op til 99), og 
tryk sa pa -^p . Der vises et 

ved siden af Udskriv i 
menuen HP Instant Share. Hvis du vil fravaelge 
Udskriv, skal du trykke pa %r , saette antallet af kopier 
til 0 (nul) og trykke pa . 

b. Hvis du valgte en anden adresse, vises et ^/ over 
denne i menuen HP Instant Share. Hvis du vil fravaelge 
adressen, skal du trykke pa igen. 

I begge tilfselde vises ikonet samt antal kopier og 
ikonet [EH samt antal valgte adresser i nederste hojre 
hjorne af displayet. 
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4. Brug til at markere den naeste adresse, og tryk pa 

for at vaelge den. Gentag dette trin hvis der skal 
tilfojes flere adresser. 

5. Du lukker menuen HP Instant Share ved at trykke pa 
Direkte visning/Afspilning A / □ . 

6. Slut kameraet til computeren som beskrevet pa side 97. 
Billederne sendes automatisk til de respektive HP Instant 
Share-ad resser. 

• Billeder der skal sendes til e-mail-ad resser, overfores til 
et sikkert HP-websted, og der sendes en besked til 
hver e-mail-adresse. Meddelelsen indeholder 
miniaturer af dine billeder samt et link til websiden 
hvor modtageren kan foretage sig forskellige ting, fx 
svare dig, udskrive billederne, gemme dem pa deres 
computer, videresende dem m.m. 

• Billederne der skal udskrives, udskrives automatisk fra 
computeren. 

Bemaerk: Hvis du slutter kameraet direkte til en printer (se 
side 99), udskrives alle billeder, som er maerket at de skal 
udskrives, automatisk. 
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Sadan sendes alle billeder 



1. Taend kameraet, tryk pa ^ff , 
og brug O til at markere 
menuen HP Instant Share S . 

2. Brug ▼ til at markere 

£f]P Send alle billeder..., og tryk 
pa for at abne 
undermenuen. 

3. Brug til at markere den 
adresse som alle billederne 
skal sendes til, og tryk pa • 





a. Hvis du valgte Udskriv som 
destination, vises 
undermenuen Udskriv alle 
billeder. Brug til at 
angive hvor mange kopier 
derskal udskrives (maks. 5), 
og tryk sa pa . Ud for 
Udskriv i undermenuen Send alle billeder vises et s/ 
samt det valgte antal kopier. Hvis du vil fravaelge 
Udskriv, skal du markere Udskriv igen i undermenuen 
Send alle billeder, saette antallet af kopier til 0 (nul) og 
trykke pa ^ . 

b. Hvis du valgte en anden adresse, vises et s/ over 
denne i undermenuen Send alle billeder. Hvis du vil 
fravaelge adressen, skal du trykke pa %c igen. 

Gentag trin 3 hvis du vil tilfoje flere adresser. 
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5. Nar du er faerdig med at vaelge adresser, lukker du 
menuen HP Instant Share ved at trykke pa O/D . 

6. Slut kameraet til computeren som beskrevet i Overforsel af 
billeder til en computer pa side 97. Billederne sendes 
automatisk til de respektive HP Instant Share-ad resser (se 
sidste trin i Sadan sendes enkeltbilleder til adresser pa 
side 1 07. 

Bemaerk: Hvis du valgte Udskriv som adresse, kan du ogsa 
slutte kameraet direkte til en printer (se side 99). 
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6 Sedan bruges menuen 
Konfiguration 



I menuen Konfiguration kan du justere en raekke af 
kameraets indstillinger, fx lyd, dato og klokkeslaet samt 
konfigurationen af usb- og fjernsynstilslutningen. 

Du skal abne en af de andre menuer for du kan abne 
menuen Konfiguration (se side 28). Brug derefter 4 ► til at 
markere fanen Konfiguration ^. Der er flere oplysninger om 
hvordan man markerer menupunkter, aendrer deres vaerdier 
og lukker menuer i Kamera menuer pa side 28. 
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Displayets lysstyrke 



Med denne indstilling kan du justere displayets lysstyrke. Du 
kan anvende denne indstilling til at oge lysstyrken, hvis lyset 
er skarpt, eller reducere den for at forlaenge batteriets levetid. 

Standardindstillingen for Displayets lysstyrke er Mellem. 

1. Vaelg Displayets lysstyrke i menuen Konfiguration (se 

side 111). 

2. Brug til at markere en 
indstilling. Resultatet af den nye 
indstilling ses pa displayet med 
Direkte visning bag menuen, sa 
du straks kan se effekten. 

3. Tryk pa ^ for at vaelge 
indstillingen og vende tilbage til 
menuen Konfiguration. 

Den nye indstilling forbliver i kraft indtil du aendrer den igen, 
ogsa selvom du slukker kameraet. 




Beregnet til bade uden- og 
indend0rs brug. 
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Kameralyde 



Kameralyde er de lyde som kameraet udsender nar du 
taender for det, trykker pa en knap eller tager et billede. 
Kameralyde ma ikke forveksles med den lyd der optages 
sammen med billeder eller videoklip. 

Standardindstillingen for Kameralyde er Lav. 

1 . Vaelq Kameralyde i menuen 
Konfiguration (se side 111). 

2. Brug til at markere en 
indstilling. 

3. Tryk pa for at vaelge 
indstillingen og vende tilbage til 
menuen Konfiguration. 

Den nye indstilling forbliver i kraft indtil du aendrer den igen, 
ogsa selvom du slukker kameraet. 

Bemaerk: Nar du bruger optagefunktionen Teater, er 
Kameralyde slaet fra. 




Indstilling af lydstyrken for de [yde 
der afspilles nar der trykkes pa en knap. 
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Fokuseri ngsh jael pelys 

Nogle gange, nar lyset er svagt, benytter kameraet dette lys 
som en hjaelp til at stille skarpt. Under denne indstilling kan 
du sla lyset fra, fx hvis det virker distraherende pa motivet. 

Som standard er Fokuseri ngsh jael pelys indstillet til 
Automatisk. 

1 . Vaelg Fokuseringshjaelpelys i 
menuen Konfiguration (se 

side 111). 

2. Brug til at markere en 
indstilling. 

3. Tryk pa for at vaelge 
indstillingen og vende tilbage til 
menuen Konfiguration. 

Bemaerk: HP anbefaler at du beholder indstillingen 

Automatisk. Hvis du slar funktionen fra, kan kameraet 
have vanskeligt ved at stille skapt nar lyset er svagt. 

Den nye indstilling forbliver i kraft indtil du aendrer den igen, 
ogsa selvom du slukker kameraet. 

Bemaerk: Nar du bruger optagefunktionen Teater, er 
Fokuseringshjaelpelys slaet fra. 



\\c$ Fokuseringshjaelpelys 1 


/Automatisk 




Fra 




Den rode diode pa kameraets forside 
taendes nar lyset er svagt for at 
forbedre fokuseringen. 
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Vis billedet 



Her kan du angive hvor laenge billeder, panoramasekvenser 
og videoklip ska I vises pa displayet efter de er taget. 

Vis billedet er en funktion hvor billedet vises umiddelbart 
efter at det er taget. Hvis du vil slette billedet eller 
videoklippet, skal du trykke pa 4 og derefter vaelge Slet i 
undermenuen. Mulighederne vil variere afhaengigt af andre 
kamera-indstillinger. Hvis du fx har taget en 
panoramasekvens, vil du have mulighed for at gemme den 
som et sammensat billede (se side 53). 

Standardindstillingen for Vis billedet er 2 sekunder. Du kan 
vaelge at fa det vist i Isengere tid, eller sla funktionen fra, sa 
displayet igen viser Direkte visning umiddelbart efter at et 
billede er taget. Du afslutter Vis billedet ved at trykke 
udloseren halvvejs ned. 

1. Vaelg Vis billede i menuen 
Konfigu ration (se side 111). 

2. Brug at til at markere en 
indstilling. 

3. Tryk pa ^fp for at vaelge 
indstillingen og vende tilbage til 
menuen Konfigu ration. 

Den nye indstilling forbliver i kraft indtil du aendrer den igen, 
ogsa selvom du slukker kameraet. 




Sadan bruges menuen Konfiguration 1 15 



Digital zoom 

Her kan du aktivere eller deaktivere den digitale 
zoomfunktion (se side 45). 

Standardindstillingen for Digital zoom er Til (aktiveret). 

1. Vaelq Digital zoom i menuen 
Konfiguration (se side 111). 

2. Brug til at markere en 
indstilling. 

3. Tryk pa for at vaelge 
indstillingen og vende tilbage til 
menuen Konfiguration. 

Den nye indstilling forbliver i kraft indtil du aendrer den igen, 
ogsa selvom du slukker kameraet. 





116 Brugervejledning til HP Photosmart R817/R818 



Dato og klokkeslaet 

Med denne indstilling kan du angive dato og klokkeslaet 
samt hvilket format de skal vises i. 

Formatet for samt den faktiske indstilling af dato og 
klokkeslaet benyttes i forbindelse med Afspilning og 
funktionen Trykt dato og klokkeslaet (se side 80). 

1. Vaelg Dato og klokkeslaet i menuen Konfiguration (se 

side 111). 

2. Brug til at aendre vaerdien 
af den valgte indstilling. 

3. Tryk pa knapperne 4 ► for at ga 
til en anden vaerdi. 

4. Gentag trin 2 og 3 indtil dato 
og klokkeslaet er angivet korrekt 
i det rigtige format. 

5. Tryk pa for at gemme indstillingen og vende tilbage 
til menuen Konfiguration. 

Den nye indstilling forbliver i kraft indtil du aendrer den igen, 
ogsa selvom du slukker kameraet. 

Bemaerk: Indstillingen af Dato og klokkeslaet forbliver i kraft 
so laenge der er strom pa batteriet og det ikke fjernes i 
mere end 10 minutter, eller kameraet er tilsluttet lysnettet 
vha. adapteren. 
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Usb-konfigu ration 




Karneraet registreres som en 
billedbehandlmgsenhed nardet slutte; 
til en computer (bruger PTP). 



Denne indstilling er bestemmende for hvordan computeren 
registrerer karneraet. 

1. Vaelg Usb i menuen (Configuration (se side 111). 

2. Brug til at markere en 
indstilling: 

• Digitalkamera - Computeren 
registrerer karneraet som et 
digitalkamera der bruger 
PTP-protokollen 
(billedoverforsels-protokol). 
Dette er standard-indstillingen. 

• Harddisk - Computeren registrerer karneraet som et 
MSDC-diskdrev (Mass Storage Device Class). Det er 
ogsa muligt at overfore billeder til en computer uden 
HP Image Zone-softwaren (se side 1 28). Denne 
indstilling kan muligvis ikke benyttes i forbindelse med 
en computer som har installeret Windows 98, 
medmindre HP Image Zone-softwaren er installeret. 

3. Tryk pa for at gemme indstillingen og vende tilbage 
til menuen Konfigu ration. 

Den nye indstilling forbliver i kraft indtil du aendrer den igen, 
ogsa selvom du slukker karneraet. 
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Tv-konfigu ration 

Med denne indstilling kan du angive hvilket videosiqnal der 
skal bruges ved visning af kameraets billeder pa etfjernsyn 
som er sluttet til kameraet ved hjaelp af en HP Photosmart-dok 
i R-serien. Der er flere oplysninger om hvordan kameraet 
sluttes til et tv i brugervejledningen til dokken. 
Standard indstillingen for Tv-konfigu rationen afhaenger af det 
sprog du valgte da der forste gang blev taendt for kameraet. 

1. Vaelg Tv-konfiguration i menuen Konfiguration (se 

side 111). 

2. Brug til at markere et af de 
to valg: 

• NTSC - bruges primaert i 
Nord-amerika, dele af 
Sydamerika, Japan, Korea og 
Taiwan 

• PAL - bruges primaert i 
Europa, Afrika, Argentina, Uruguay, Paraguay og dele 
af Asien 

Tip: Hvis den gaeldende indstilling ikke fungerer der hvor du 
bor, kan du prove den anden. 

3. Tryk pa for at gemme indstillingen og vende tilbage 
til menuen Konfiguration. 

Den nye indstilling forbliver i kraft indtil du aendrer den igen, 
ogsa selvom du slukker kameraet. 

Bemaerk: Nar du ser billeder pa fjernsynet, kan 

hukommelses-kortets hastighed pavirke hvor hurtigt efter 
hinanden de vises. Billedernes og videoklippenes kvalitet 
og storrelse spiller ogsa en rolle. 
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Sprog 

Her kan du angive hvilket sprog der ska I bruges pa 
kameraet, fx teksten i menuerne. 

1 . Vaelq H B D „„, i menuen 
Konfiguration (se side 111). 

2. Brug og O til at markere 
det onskede sprog. 

3. Tryk pa -^f for at gemme 
indstillingen og vende tilbage til 
menuen Konfiguration. 

Den nye indstilling forbliver i kraft indtil du aendrer den igen, 
ogsa selvom du slukker kameraet. 
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Overforsel af billederne til 
hukommelseskort 

Du kan flytte billeder fra den interne hukommelse til et 
hukommelseskort (se Isaetning og formatering af et 
hukommelseskort pa side 18). Funktionen findes i menuen 
Konfiguration hvis der er installeret et hukommelseskort og 
den indbyggede hukommelse rummer mindst et billede. 

1. Vaelg Flyt billeder til kort... i menuen Konfiguration (se 

side 1 1 1 ), og tryk pa . 

2. Der vises en meddelelse pa displayet, og du bliver bedt 
om at bekraefte handlingen. 

• Hvis der er plads pa hukommelseskortet, vises en 
meddelelse om at der er nok plads til at overfore alle 
filerne fra den interne hukommelse til 
hukommelsesko rtet . 

• Hvis der ikke er plads til alle billederne, vises en 
meddelelse om hvor mange af billederne der kan 
overfores, og du bliver spurgt om du vil flytte dem. 

• Hvis der ikke er mere plads pa hukommelseskortet, 
vises meddelelsen Kortet er fuldt. 

3. Hvis du vil flytte billederne, skal du markere Ja og trykke 

pa ^fp. 

Bemaerk: Alle billeder i en panoramasekvens skal flyttes 
sammen. Hvis der ikke er plads nok til at flytte samtlige 
billeder i en panoramasekvens, bliver ingen af dem flyttet. 

Under overforslen vises en statusindikator. Alle billeder der 
flyttes, bliver slettet fra den indbyggede hukommelse. Nar 
overforslen er faerdig, kommer du tilbage til menuen 
Konfiguration. 
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Nulstilling 

Det er muligt at nulstille kameraet til de oprindelige 
fabriksind-stillinger. 

1. Hvis der sidder et hukommelseskort i kameraet, skal du 
tage det ud (se side 1 8). 

2. Vaelg Nulstil indstillinger... i menuen Konfigu ration (se 
side 111). 

3. Brug til at markere en indstilling: 

• Annuller - lukker menuen uden at nulstille 
indstillingerne. 

• Ja - alle kameraindstillingerne nulstilles til 
standardvaerdierne i menuerne Optagelse, Optag med 
egne indstillinger og Konfiguration (undtagen Dato & 
klokkeslaet, Sprog, Tv-konfiguration og Usb-konfigu- 
ration). 

4. Tryk pa for at nulstille indstillingerne og vende 
tilbage til menuen Konfiguration. 

5. Hvis du fjernede et hukommelseskort fra kameraet i trin 
1 , kan du saette det i igen nu. 
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7 Fejlretning og support 



Dette kapitel indeholder oplysninger om folgende: 

• Nulstilling af kameraet (se side 1 24) 

• Formatering af et hukommelseskort vha. en computer (se 
side 1 25) 

• HP Image Zone-softwaren, bl.a. systemkrav, og HP Image 
Zone Express (se side 1 25) 

• Brug af kameraet uden HP Image Zone-softwaren (se 
side 1 28) 

• Mulige problemer, deres arsager og losninger (se 
side 1 32) 

• Fejlmeddelelser pa kameraet (se side 1 50) 

• Fejlmeddelelser pa computeren (se side 1 62) 

• Hvordan man far hjaelp af HP, bl.a. support via internet 
og telefon (se side 1 64) 

Bemaerk: Der er flere oplysninger om ovennaevnte og and re 
problemer der kan opsta i forbindelse med kameraet og 
HP Image Zone-softwaren, pa HP's websted for 
kundesupport: www.hp.com/support. 
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Nulstilling af kameraet 

Hvis kameraet ikke reagerer nar du trykker pa knapperne, 
skal du nulstille det. 

1. Sluk kameraet. 

2. Hvis der sidder et hukommelseskort i kameraet, skal du 
tage det ud; det eliminerer nemlig hukommelseskortet 
som mulig arsag til eventuelle problemer. 

3. Tag batteriet ud. 

4. Ret en papirklips ud, og brug 
enden til at trykke 
nulstillingsknappen (det lille 
hul oven over batterihuset som 
vist pa tegningen) ned. Hold 
den nede i tre til seks sekun- 
der, og traek klipsen ud igen. 

5. Saet batteriet i kameraet igen, 
og luk daekslet. 

6. Kontroller at kameraet virker uden hukommelseskortet, og 
saet so kortet i igen (hvis du fjernede det i trin 2). 

Ved nulstilling bliver samtlige indstillinger sat tilbage til de 
oprindelige fabriksindstillinger. Billeder der er gemt i enten 
den interne hukommelse eller pa et hukommelseskort, 
bevares dog. Indstillingerne for dato og klokkeslaet bevares 
ogsa, medmindre batteriet var taget ud af kameraet i 
laengere tid. 




124 Brugervejledning til HP Photosmart R817/R818 



Formatering af et 
hukommelseskort vha. 
en computer (Windows) 

Det er muligt at formatere et hukommelseskort mens det 
sidder i kameraet (se side 1 8), eller vha. en computer med 
Windows. 

1. Saet hukommelseskortet i kameraet eller i en 
hukommelseskortlaeser (ekstraudstyr). 

• Hvis kortet er sat i kameraet, ska I kameraet 
konfigureres som harddisk (se side 1 29) og sluttes til 
computeren via holderen eller en HP Photosmart-dok i 
R-serien. 

• Bruger du en hukommelseskortlaeser, skal du sorge for 
at den er sluttet til computeren (se side 1 30). 

2. Abn Stifinder, og find kameraet eller kortlaeseren, der 
vises som en flytbar harddisk, pa listen over drev. 

3. Hojreklik pa den flytbare harddisk og vaelg Formater... i 
genvejsmenuen. 

4. Saet Filsystem til FAT, og klik pa Start. 

HP Image Zone-softwaren 

Med den fulde version af HP Image Zone-softwaren kan du 
bruge HP Instant Share til at e-maile billeder til angivne 
adresser (herunder distributionslister), oprette album online 
og udskrive billeder automatisk, nar du slutter kameraet til 
din computer. Du kan ogsa overfore og udskrive samlede 
panoramabilleder (se siderne 97 og 102). 
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System krav til Macintosh 



For at kunne installere HP Image Zone-softwaren, ska I din 
Macintosh have indbygget usb-port, 1 28 MB fysisk ram, 
Mac OS X vl 0.2 eller nyere og 250 MB ledig plads pa 
harddisken. 

System krav til Windows 

Afhaengigt af din computers system konfigu ration, installeres 
enten den fulde version af HP Image Zone eller Express- 
versionen, eller ogsa gennemfores installationen ikke. 

• Hvis computeren har Windows 2000 eller XP og 1 28 MB 
ram eller mere, installeres den fulde version af HP Image 
Zone. 

• Hvis computeren har Windows 2000 eller XP og mellem 
64 og 1 28 MB ram, installeres HP Image Zone Express 
(se side 1 27). 

• Hvis computeren har Windows 98, 98 SE eller Me og 
mindst 64 MB RAM, installeres HP Image Zone Express. 

• Hvis computeren har mindre end 64 MB ram, kan 

HP Image Zone-softwaren ikke installeres. Du kan stadig 
benytte kameraet, men ikke HP Instant Share-fun ktionen. 
Se Brug af kameraet uden HP Image Zone-softwaren pa 
side 128. 
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HP Image Zone Express 



Bemaerk: HP Image Zone Express kan kun bruges pa 
computere med Windows som operativsystem. Pa 
Macintosh-computere kan man kun bruge den fulde 
version af HP Image Zone. 

HP Image Zone Express mangier mange af de funktioner 
som indgar i den fulde version. 

• HP Image Zone Express-softwaren kan ikke bruges 
sammen med kameraets Instant Share-fun ktioner. Du kan 
fx ikke markere billedertil udskrivning og sa udskrive dem 
automatisk vha. HP Image Zone. Du kan imidlertid godt 
markere billedertil udskrivning i menuen Instant Share og 
sa udskrive dem direkte via en printer (se side 99). Du 
kan ogsa benytte HP Instant Share-fun ktionerne i selve 
HP Image Zone Express-softwaren. 

• Billeder taget med panoramafunktionen sarnies ikke 
automatisk til et stort panoramabillede nar billederne 
overfores til computeren. Du kan dog stadigvaek bruge 
panoramafunktionen pa kameraet. Derefter kan du samle 
panoramabilledet vha. funktionen Saml 
panoramasekvensen pa kameraet (se side 94) eller vha. 
et andet program til at samle billeder pa computeren. 

• Du kan godt overfore videoklip til computeren med 
HP Image Zone Express, men du skal bruge et andet 
program til at afspille dem. 
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Brug af kameraet uden HP Image 
Zone-softwaren 

Nogle af kameraets funktioner pavirkes hvis du hverken 
installerer HP Image Zone eller HP Image Zone Express. 

• Du vil ikke kunne bruge kameraets HP Instant Share- 
fun ktioner. 

• Billedsekvenser til panoramabilleder sarnies ikke 
automatisk nar de overfores til computeren. 

• Billeder der er markeret til udskrivning, udskrives ikke 
automatisk nar kameraet sluttes til computeren. 

• Maden man overforer billeder og videoklip fra kameraet 
til computeren pa, vil vaere anderledes. Der er flere 
oplysninger i naeste afsnit. 

Overforsel af billeder til en computer 
uden brug af HP Image Zone- 
softwaren 

Hvis HP Image Zone-softwaren ikke er installeret pa 
computeren, kan du stadigvaek godt overfore billeder og 
videoklip til computeren ved at: 

• Slutte kameraet til computeren som et digitalkamera (se 

side 1 29) 

• Slutte kameraet til computeren som en harddisk (se 

side 1 29) 

• Bruge en hukommelseskortlaeser (se side 1 30) 
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Tilslutning af kameraet som digitalkamera 

Hvis du har et Windows XP- eller Mac OS X-operativsystem, 
kan du: 

1. Saette kameraets usb-konfiguration til digitalkamera (se 

side 118). 

2. Slutte holderen eller dokken til computeren vha. usb- 
kablet og anbringe kameraet i den. 

Tilslutning af kameraet som harddisk 

Kameraet kan indstilles, so det funqerer som en harddisk nar 
det er sluttet til computeren, hvorefter du kan overfore 
billeder uden at bruge HP Image Zone. 

Bemaerk: Du kan muligvis ikke benytte denne 

fremgangsmade pa en computer med Windows 98. 

1. Saet kameraets usb-konfiguration til harddisk (se 

side 118). 

2. Slut holderen eller dokken til computeren vha. usb-kablet 
og anbring kameraet i den. 

Herefter skal du folge anvisningerne pa side 1 30. Pa 
computere med Windows vises kameraet som en flytbar 
harddisk i Stifinder. 

3. Nar du er faerdig med at overfore billederne, skal du 
afbryde forbindelsen til computeren. Hvis der er 
installeret Windows 2000 eller XP pa din computer, og 
du ser en meddelelse med teksten Usikker fjernelse af 
enhed, skal du bare ignorere den. 

Bemaerk: Hvis hverken Image Capture/Billedoverforsel eller 
iPhoto startes automatisk (pa en Macintosh), skal du finde 
drevikonet med navnet HP_R817 eller HP_R818 pa 
skrivebordet. Der er flere oplysninger om hvordan man 
kopierer filer i hjeelpen pa Mac'en. 
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Overforsel af billeder vha. andre enheder 

Kameraets hukommelseskort kan saettes i en 
hukommelseskort-laeser (kobes separat), der fungerer som en 
flytbar harddisk eller et cd-rom-drev. Nogle computere og 
HP Photosmart-printere har indbygget en plads til 
hukommelseskort, der fungerer pa samme made som en 
kortlaeser. 

Pa en Windows-computer 

Bemaerk: Hvis du har brug for oplysninger om at bruge 
Stifinder, kopiere og indsaette filer eller oprette og 
omdobe mapper, kan du finde dem i hjselpen til 
Windows. 

1. Vaelg en mappe pa computeren hvor du vil gemme dine 
billeder. 

2. Saet hukommelseskortet i kortlseseren (eller i computerens 
indbyggede slot til hukommelseskort). 

3. Hojreklik pa Denne computer pa skrivebordet, og vaelg 
Stifinder i menuen. Hukommelseskortet vises som en 
flytbar harddisk. 

4. Klik pa plusset ud for den flytbare harddisk, og udvid 
mappen DCIM. Hvis du ikke kan finde billederne, skal du 
kigge i alle undermapperne i mappen DCIM. 

5. Marker og kopier alle billederne. 

6. Anbring dem ind i den mappe som du valgte i trin 1 . 

7. Kontroller at billederne er blevet overfort, og saet 
hukommelseskortet tilbage i kameraet. For at frigore 
plads pa kortet, kan du enten slette billederne eller 
formatere kortet (se side 90 og 1 25). 

Bemaerk: Det anbefales at du formaterer kortet i stedet for at 
slette billederne, sa billederne eller kortet ikke 
beskadiges. 
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Pa en Macintosh-computer 

Bemaerk: Hvis du har brug for oplysninger om at kopiere 
filer, kan du finde dem i hjaelpen pa Mac'en. 

1. Saet hukommelseskortet i kortlaeseren (eller i computerens 
indbyggede slot til hukommelseskort). 

2. Enten Image Capture/Billedoverforsel eller iPhoto startes 
automatisk og hjaelper dig med at overfore billederne. 

• Image Capture/Billedoverforsel: Klik pa enten Overfor 
nogle eller Overfor alle for at overfore billederne til 
computeren. Som standard vil billederne/ 
videoklippene blive overfort til mapperne Billeder eller 
Film, alt efter hvilken type der er tale om. 

• iPhoto: Klik pa Import for at overfore billederne til 
computeren. Billederne gemmes i selve iPhoto, sa du 
ska I bare starte prog ram met nar du vil se dem. 

Hvis der ikke startes et program automatisk, eller hvis du 
vil kopiere billederne manuelt, skal du finde drevikonet 
der repraesenterer hukommelseskortet, og derefter kopiere 
billederne over pa harddisken. 
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Problemer og tasninger 



Problem 


Mulige 
arsager 


Losning 


Kameraet kan 

ikke 

taendes. 


Batteriet 
fungerer 
ikke korrekt, 
er fladt, sat 
forkert i, slet 
ikke sat i 
eller eraf en 
forkert type. 


• Prov at lade det op, eller saet et 
nyt i. 

• Kontroller at batteriet er sat rigtigt 
i (se side 14). 

• Kontroller at du bruger den 
rigtige batteritype - et 
genopladeligt HP Photosmart 
R07-litium-ion-batteri til 

HP Photosmart-kameraer i R- 
serien (LI 81 2A/L1 81 2B). 




HP-adapte- 
ren til lysnet- 
tet er ikke 
sat i kame- 
raet, i stik- 
kontakten 
eller 
fungerer 
ikke korrekt. 


• Kontroller at stikket fra adapteren 
er sluttet til kameraet via 
holderen eller dokken og at der 
er taendt pa stikkontakten. 

• Kontroller at adapteren ikke er 
beskadiget. 




Kameraet 

fungerer 

ikke. 


Nulstil kameraet (se side 1 24). 
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Problem 


Mulige 
arsager 


Losning 


Kameraet kan 

ikke 

taendes. 


Hukom- 
melseskortet 
underst0ttes 
ikke eller er 
beskadiget. 


Kontroller at hukommelseskortet 
understottes (se side 1 87). Hvis det 
er tilfaeldet, skal du tage kortet ud og 
prove at taende for kameraet igen. 
Hvis det lykkes, er kortet 
sandsynligvis beskadiget. Formater 
hukommelseskortet vha. en computer 
(se side 1 25). Hvis kameraet stadig 
ikke taendes, skal hukommelseskortet 
udskiftes. 


Batterimdleren 
gar op og ned 
med jaevne 
mellemrum. 


Kameraets 

forskellige 

funktionsma 

der bruger 

forskellige 

maengder 

strom. 


Se Batteriindikatorer pa side 172. 
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Problem 


Mulige 


Losning 




arsager 




Litium-ion- 


Hvis du 


Se Sadan holder batteriet laengere 


batteriet skal 


bruger 


pa side 1 70. 


hele tiden gen- 


Direkte 




oplades. 


visning 






meget, 






optager 






mange 






videoklip 






eller bruqer 






blitzen og/ 






eller zoom- 






funktionen 






meget, taerer 






det pa 






batteriet. 






Litium-ion- 


Et batteri som er enten nyt eller ikke 




batteriet 


har vaeret ladet op for nylig, skal 




blev ikke 


lades op for at have fuld kapacitet 




ladet orden- 


(se side 1 69). 




tligt op. 






Batteriet er 


Hvis det er over to maneder siden 




blevet 


batteriet sidst blev brugt, skal det 




afladet. 


genoplades (se side 169). 
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Problem 


Mulige 
arsager 


Losning 


Litium-ion- 
batteriet kan 
ikke lades op. 


Batteriet er 
allerede helt 
opladet. 


Vent med at lade det op igen til det 
er afladet lidt. 




Der bruges 
en forkert 
adapter. 


Brug kun den godkendte HP-adapter 
(se side 178). 




Spaendin- 
gen i batte- 
riet er for lav 
til at oplad- 
ningen kan 
begynde. 


Opladningen i kameraet starter ikke 
hvis batteriet er beskadiget eller 
afladet for meget. Prov at lade 
batteriet op i HP-lynopladeren eller i 
dokken (begge dele skal kobes 
separat), og prov sa at saette 
batteriet i kameraet igen. Hvis det 
stadigvaek ikke virker, skal du kobe 
et nyt litium-ion-batteri (se side 178). 




Batteriet er 
beskadiget. 


Hvis kameraet registrerer at der er et 
problem med batteriet, begynder 
opladningen ikke, eller opladningen 
afbrydes for tidligt. Kob et nyt batteri 
(se side 178). 


Kameraet 
taendes ikke 
nar det sluttes 
til lysnettet og 
stromtilforslen 
afbrydes og 
genetableres. 


Der er ikke 
noget 
batteri i 
kameraet. 


• Saet et batteri i kameraet. 

• Nulstil kameraet (se side 1 24). 


Kameraet 
reagerer ikke 
nar jeg trykker 
pa en knap. 


Kameraet er 
ikke taendt 
eller har selv 
slukket. 


Taend kameraet. 
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Problem 


Mulige 
arsager 


Losning 


Kameraet 
reagerer ikke 
nar jeg trykker 
pa en knap 

(fortsat). 


Kameraet er 
sluttet til 
computeren. 


De fleste af knapperne fungerer ikke 
nar kameraet er sluttet til en 
computer via holderen eller dokken. 
De kan kun bruges til at aktivere eller 
deaktivere displayet. 




Kameraet er 
ved at 
behandle et 
billede. 


Vent til hukommelsesindikatoren 
holder op med at blinke, hvilket 
betyder at kameraet er faerdig med 
at behandle det sidst tagne billede. 




Batteriet er 
afladet. 


Skift batteriet ud, eller lad det op. 




Det taqer tid at 
indstille og 
lase afstand 
og eks- 
poneringstid. 


Brug fokuseringslasen (se side 39). 




Kameraet 

fungerer 

ikke. 


• Nulstil kameraet (hvis adapte-ren 
er tilsluttet via holderen eller 
dokken, skal stikket fra den tages 
ud forst). Se side 124. 

• Kontroller om hukommelses-kortet 
er beskadiget. Hvis det er 
tilfaeldet, skal kortet skiftes ud. 

• Formater den interne hukom- 
melse og/eller hukommelses- 
kortet (se side 1 25). 




Blitzen er 
indstillet til 
Reduktionaf 
rode ojne. 


Det tager laengere tid at tage et billede 
med denne indstilling fordi 
udlosermekanismen forsinkes til blitzen 
udloses anden gang. Det er vigtigt at 
personerne pa billedet venter pa at 
blitzen aktiveres anden gang. 
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Problem 


Mulige 
arsager 


Losning 


Kameraet 
reagerer ikke 
nar jeg trykker 
pa en knap 

(fortsat). 


Motivet er 
morkt, og 
eksponerings- 
tiden er 
meget lang. 


• Brug blitzen. 

• Hvis det ikke er muligt at bruge 
blitzen, sa anbring kameraet pa 
et stativ for at undga at billedet 
b liver rystet. 

• Sorg for at Fokuseringshjaelpelys 
er sat til Automatisk (se 

side 114). 
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Problem 


Mulige 
arsager 


Losning 


Der bliver ikke 
taget et billede 
ndr jeg trykker 
pa udloseren. 


Du trykkede 
ikke hardt 
nok pa 
udloseren. 


Tryk udloseren helt ned. 




Den interne 
hukommelse 
eller hukom- 
melseskortet 
er fyldt op. 


Overfor billederne fra kameraet til 
computeren, og formaterden interne 
hukommelse eller hukommelseskortet 
(se side 1 25). Du kan ogsa saette et 
andet hukommelseskort i. 




Hukommel- 
seskortet er 
last. 


Skub lasen pa hukommelseskortet, 
sa det ikke laengere er last. 




Blitzen er 
ved at lade 
op. 


Vent til den er ladet helt op, for du 
tager et billede til. 




Kameraet er 
indstillet til 
Makro ^ 

eller 

Supermakro 
ttf / °9 du 

kan ikke 
tage et 
billede for 
der er stillet 
skarpt. 


Stil skarpt igen - prov evt. at bruge 
fokuseringslasen, se side 39. 
Kontroller at motivet er inden for 
makro- eller supermakrointervallet, 
se side 41 . 
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Problem 


Mulige 
arsager 


Losning 


Der bliver ikke 
taget et billede 
nar jeg trykker 
pa udloseren 

(fortsat). 


Kameraet er 
stadigvaek 
ved at 
gemme det 
sidst tagne 
billede. 


Vent et par sekunder, mens kameraet 
behandler det sidst tagne billede, f0r 
du tager et nyt. 


Displayetvirker 
ikke. 


Der er ikke 
stram nok 
pa batteriet, 
batteriet er 
helt fladt, 
eller 

kameraet 

fungerer 

ikke. 


• Skift batteriet ud, eller lad det op. 
Hvis displayet stadig ikke 
taendes, skal du tage batteriet ud 
og slutte kameraet til lysnettet via 
holderen for at se om displayet 
taendes. 

• Hvis det ikke hjaelper, kan du 
prove at nulstille kameraet (se 
side 124). 


Billedet er 
uskarpt. 


Lyset er 
svagt, og 
blitzen er 
sat til Blitz 
fra (J) eller 
Nat O^. 


• Brug funktionen Rdd om billeder 

(se side 92). 

• 1 svagt lys er eksponeringstiden 
laengere. Brug et stativ, sa 
billedet ikke bliver rystet eller 
taend mere lys i rummet. 

• Saet indstillingen for blitzen til 
Automatisk blitz A J (se side 47). 

• Hold kameraet med begge 
haender nar du trykker pa 
udloseren, eller brug et stativ. 
Hvis ikonet der forestiller en 
rystende hand, {f , vises pa 
displayet, skal du bruge et stativ. 
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Problem 


Mulige 
arsager 


Losning 


Billedet er 
uskarpt 

(fortsat). 


Du brugte 
den forkerte 
fokuserings- 
indstilling. 


Indstil afstanden til Makro 
Supermakro (£f , Normal eller 
Uendelig OO/ °9 ta 9 billedet igen 
(se side 41 ). 




Motivet 
bevaegede 
sig, eller du 
bevaegede 
kameraet, 
da billedet 
blev taget. 


• Saet indstillingen for blitzen til 
Automatisk blitz A ^ eller Blitz til 
% , og vaelg Action 2\ som 
optagefunktion. 

• Hold kameraet med begge 
haender nar du trykker pa 
udloseren, eller brug et stativ. 
Hvis ikonet vises pa 
displayet, skal du bruge et stativ. 




Kameraet 
stillede 
skarpt pa 
det forkerte 
eller kunne 
ikke stille 
skarpt. 


• Kontroller at de firkantede 
parenteser i sogeren er gronne 
inden du tager billedet (se 
siderne 36 og 39). 

• Brug fokuseringslasen (se 
side 39). 
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Problem 


Mulige 
arsager 


Losning 


Billedet er for 
lyst. 


Blitzen gav 
for meget 
lys. 


• Brug funktionen Rdd om billeder 

(se side 92). 

• Sla blitzen fra (se side 47). 

• Ryk laengere vaek fra motived og 
benyt zoomen til at skabe det 
samme billede. 




Displayets 
lysstyrkeskal 
juste res. 


Saet Displayets lysstyrke til Lav eller 
Mellem (se side 112). 




Du benytte- 
de Ekspone- 
ringskom- 
pensation 

selvom du 
ikke skulle. 


Saet Eksponeringskompensation til 

0,0 (se side 62). 
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Problem 


Mulige 
arsager 


Losning 


Billedet er for 
lyst (fortsat). 


En anden 
lyskilde end 
blitzen gav 
for meget 
lys. 


• Prov at tage billedet fra en 
anden vinkel. 

• Undga at rette kameraet direkte 
mod en lyskilde eller mod en 
reflekterende overflade nar solen 
skinner. 

• Gor Eksponeringskompensation 

mindre (se side 62). 

• Benyt Interval som ekspo- 
neringsindstilling (se side 66). 


Motivet 

rummede 

mange 

morke 

genstande, 

fx en sort 

genstand 

mod en 

mork 

baggrund. 


Gor Eksponeringskompensationen 

mindre (se side 62). 


Billedet er for 
morkt. 


Der var ikke 
tilstraekkeligt 
lys. 


• Brug funktionen Rdd om billeder 

(se side 92). 

• Vent til lysforholdene bliver 
bed re. 

• Brug indirekte belysning. 

• Brug blitzen (se side 47). 

• Juster Eksponeringskompensa- 
tion (se side 62). 

• Benyt Interval som ekspone- 
ringsindstilling (se side 66). 

• Benyt Belysningstilpasning (se 
side 63). 
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Problem 


Mulige 
arsager 


Losning 


Billedet er for 
morkt (fortsat). 


Displayets 
lysstyrkeskal 
juste res. 


Saet Displayets lysstyrke til Hoj (se 

side 112). 




Du brugte 
blitz, men 
motivet var 
for langt 

vaek. 


Sorg for at motivet er inden for 
blitzens raekkevidde (se side 1 86). 
Hvis det ikke er tilfaeldet, kan du 
prove at indstille blitzen til Blitz fra 
© (se side 47) hvilket vil betyde en 
laengere eksponeringstid (og stativ), 
eller bruge Belysningstilpasning (se 
side 63). 




Lyset er bag 
motivet. 


• Brug indstillingen Blitz til ^ (se 
side 47) eller Belysnings- 
tilpasning (se side 63). 

• Benyt indstillingen Spotmaling til 
AE-maling (se side 74). 




Motivet 
rummede 
mange lyse 
genstande, 
fx en hvid 
genstand 
mod en lys 
baggrund. 


0g Eksponeringskompensation (se 

side 62). 
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Problem 


Mulige 
arsager 


Losning 


Billedet er 
kornet. 


Kameraet 
var for varmt 
da billedet 
blev taget 
hvilket 
resulterer i 
mere 

grovkornede 
billeder. 


• Brug funktionen Rdd om billeder 

(se side 92). 

• Billederne bliver mindre 
grovkornede i takt med at 
kameraet koler af. Du opnar den 
bedste billedkvalitet ved ikke at 
opbevare kameraet pa meget 
varme steder. 




Indstillingen 
ISO- 

hastighed er 

for hoj. 


Brug en lavere ISO-hastighed (se 

side 75). 




Kompressions 
graden for 
billeder eller 
videoklip er 
for hoj. 


Brug en lavere kompressionsgrad 
for Billedkvalitet eller Videokvalitet 

(se siderne 68 og 70). 




Der var ikke 
tilstraekkeligt 
lys. 


• Vent til lysforholdene bliver 
bed re. 

• Brug indirekte belysning. 

• Brug blitzen (se side 47). 
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Problem 


Mulige 
arsager 


Losning 


Der er 
forsvundet 
billeder fra 
kameraet. 


Du satte et 
hukommelses 
kort i 
kameraet 
efter at have 
taget et eller 
flere billeder; 
derfor kan du 
ikke se 
billederne i 
den interne 
hukommelse. 


• Tag kortet ud. 

• Flyt billederne fra den interne 
hukommelse til kortet (se 
side 121). 


Datoen og/ 
eller klokke- 
slaettet er 
forkert. 


Dato og/ 
eller 

klokkeslaet 
blev 

indstillet 
forkert, eller 
du er rejst til 
en anden 
tidszone. 


Indstil dato og klokkeslaet igen via 
Dato og klokkeslaet i menuen 
Konfiguration (se side 117). 


Stromindi- 
katoren er 
taendt, men 
displayet er 
slukket. 


Displayet 

slukkes 

automatisk 

efter 45 

sekunder 

uden 

aktivitet. 


Det aktiveres igen ved at trykke pa 
Direkte visning/Afspilning O / Q . 




Der opstod 
muligvis et 
forbigaende 
problem. 


Nulstil kameraet (se side 1 24). 
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Problem 


Mulige 
arsager 


Losning 


Stromindi- 
katoren er 
taendt, men 
kameraet 
virker last og 
fungerer ikke 
ordentligt. 


Der opstod 
muligvis et 
forbigaende 
problem. 


Nulstil kameraet (se side 1 24). 


Kameraet 
reagerer traegt 
nar jeg vil 
gennemse 
mine billeder. 


Et langsomt 

hukommelse 

skort (fx et 

MMC-kort) 

kan have 

betydning 

for hvor 

hurtigt 

kameraet 

reagerer. 


1 Hukommelse pa side 1 85 og 
Hukommelseskapacitet pa side 
1 91 er der flere rad om 
hukommelseskort. 


Optagelse af 

videoklip 

afbrydes 

pludseligt. 

Klippet 

gemmes, men 
er kortere end 
forventet. 


Hukommels- 
eskortet er 
en aeldre og 
langsom 
model. 


• Vaelg en lavere oplosning og/ 
eller kompression til videoklip (se 
side 70). 

• Skift hukommelseskortet ud med 
en hurtigere model. Det er en 
god ide at kobe et kort maerket 
High Performance, Pro, Ultra eller 
High Speed. 


Optagelse af 
videoklip 
afbrydes 
pludseligt og 
klippene kan 
ikke afspilles. 


Hukommels- 
eskortet er 
muligvis 
beskadiget. 


• Omformater kortet i kameraet (se 
side 18). 
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Problem 


Mulige 
arsager 


Losning 


Kameraet 


Retnings- 


Det er normalt. 


rasler nar jeg 


sensoren 




ryster det. 


rummer en 
lille kugle i 
et metal- 
hylster som 
bruges til at 
afg0re 
retningen, 
og den 
rasler nar 
kameraet 
rystes (se 
side 34). 




Kameraet 


Du 


Det er normalt. Hvis det virker 


bliver (meget) 


bruger ada 


usaedvanlig varmt, er det dog en 


varmt. 


pteren eller 


god ide at slukke kameraet, fjerne 




har brugt 


det fra holderen eller dokken og 




kameraet i 


lade det kole lidt af. Undersog 




mere end 


derefter om kameraet eller batteriet 




1 5 mi nutter. 


er beskadiget. 
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Problem 


Mulige 
arsager 


Losning 


Kameraet 
fryser nar det 
sluttes til 
computeren. 


Usb-kablet 
er ikke sat 
langt nok 
ind i enten 
kameraet 
eller 

computeren. 


Kontroller at usb-kablet er sluttet 
ordentligt til kameraet og 
computeren via holderen eller 
dokken. Hvis det ikke loser 
problemet, kan du prove at saette 
stikket i en anden usb-port pa 
computeren. 




Der er 

problemer 

med 

firmwaren. 


• Prov at slukke kameraet og 
derefter taende det igen. Hvis det 
ikke hjaelper, kan du prove at 
nulstille kameraet (se side 1 24). 

• Hvis det heller ikke loser 
problemet, skal du kontakte HP's 
supportafdeling (se side 164). 


Der kan ikke 
overfores 
billeder fra 
kameraet til 
computeren. 


HP Image 
Zone-soft- 
waren er 
ikke instal- 
leret pa 
computeren. 


Du kan enten installere HP Image 
Zone (se side 1 9) eller laese afsnittet 
Brug af kameraet uden HP Image 
Zone-softwaren pa side 1 28. 




Computeren 

genkender 

ikke standar- 

den Picture 

Transfer 

Protocol 

(PTP). 


Indstil kameraet sa det registreres 
som en harddisk nar det sluttes til 
computeren (se side 1 32). 
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Problem 


Mulige 


Losning 




arsager 




Der vises en 


Overf0rslen 


Luk HP Image Zone 


fejlmeddelelse 


er muligvis 


Overforsels prog ram, fjern kameraet 


nar der 


blevet for- 


fra holderen eller dokken, og nulstil 


overfores 


styrret pga. 


kameraet (se side 1 24). Start 


billeder til 


et udsving i 


derefter billedoverforslen igen (se 


computeren. 


stromtilfors- 


side 97). 




len eller en 






elektrostatisk 






udladning. 




Der er 




• Laes afsnittet om systemkrav 


problemer med 




(side 126). 


at installere 




• Tjek HP's websted for 


eller bruge 




kundesupport: 


HP Image 




www.hp.com/ support 


Zone. 
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Fejlmeddelelser P a kameraet 



Meddelelse 


Mulige arsager 


Losning 


BATTERIET ER 
FLADT. 


Batteriet har for 
lidt strom til at 
kameraet kan 
benyttes. 


Udskift eller genoplad 
batteriet, eller brug HP- 
adapteren. 


Der er ikke strom 
nok pa batteriet 
til at tage billeder 

eller 

Der er ikke strom 
nok pa batteriet 
til at optage et 
videoklip. 


Batteriniveauet er 
for lavt til at der 
kan tages 
stillbilleder eller 
optages 
videoklip. 


Kob et nyt batteri. 


Batteriet kan ikke 
oplades. 


Der opstod en fejl 
eller 

stromafbrydelse 
under 

opladningen, der 
bruges en forkert 
adaptertype, 
batteriet er 
beskadiget eller 
er ikke sat i 
kameraet. 


Forsog at oplade batteriet 
et par gange til. Hvis det 
mislykkes, skal du kobe et 
nyt batteri (se side 1 78). 


Batteriet er 
beskadiget. 


Batteriet er 
kortsluttet eller 
overopladet. 


Kob et nyt batteri (se 
side 178). 
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Meddelelse 


Mulige arsager 


Losning 


Batteriet er ikke 
genopladeligt. 


Der er ikke noget 
batteri i 
kameraet, eller 
batteriet er ikke 
genopladeligt. 


Kontroller at der er et 
genopladeligt batteri i 
kameraet, og forsog at 
oplade det igen. Hvis det 
mislykkes, skal du kobe et 
nyt batteri (se side 1 78). 


Batteriet er ikke 
genopladeligt 
eller ladet helt op. 


Der er ikke noget 
batteri i 
kameraet, 
batteriet er ikke 
genopladeligt 
eller er ladet helt 
op. 


• Hvis batteriet er et 
engangsbatteri, skal du 
skifte det ud med et 
genopladeligt litium- 
ion-batteri. 

• Hvis det er et litium-ion- 
batteri, er det ladet helt 
op, og du kan begynde 
at bruge kameraet. 


BEHANDLER... 


Kameraet 
behandler data, 
fx gemmes det 
sidste billede. 


Vent et par sekunder mens 
kameraet behandler det 
sidste billede, for du 
trykker pa en knap. 


OPLADER BLITZ... 


Blitzen er ved at 
lade op. 


Det varer laengere nar 
batteriet er naesten fladt. 
Hvis denne meddelelse 
vises ofte, skal batteriet 
enten lades op eller 
udskiftes. 


MOTIVET ER FOR 
LANGT WtK og 

ikonet & blinker. 


Mot i vet er for 
langt vaek til at 
kameraet kan 
stille skarpt nar 
fokuseringsindstill 
ingen er sat til 
Makro 


• Vaelg en anden 
fokuseringsindstilling 
end Makro & (se 
side 41). 

• Ga taettere pa motivet, 

sa det er inden for 

i ii i 
makrointervallet ^ 

(se side 41 ). 
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Meddelelse 


Mulige drsager 


Losning 


MOTIVET ER FOR 

TAJ PA og ikonet 
Jjfa blinker. 


Motivet er for taet 
pa til at kameraet 
kan stille skarpt 
nar fokuserings- 
indstillingen er 
sat til Makro Jjfc 
eller Supermakro 


Ga laengere vaek fra 
motivet, sa det er inden for 
makro- ^ eller 
supermakrointervallet |£) 

(se side 41 ). 


SVAGT LYS - DER 
KAN IKKE STILLES 
SKARPT. 


Der er for morkt 
til at der kan 
stilles skarpt. 


• Taend noget lys. 

• Brug fokuseringslasen 

(se side 39). Ret 
kameraet mod en lysere 
del af motivet. 

• Sorg for at fokuserings- 
hjaelpelyset er sat til 
Automatisk (se 

side 114). 


DER KAN IKKE 
STILLES SKARPT 

og ikonet 
blinker. 


Fokuseringsind- 
stillingen er sat til 
Makro ^ eller 
Supermakro 

og der kan ikke 
stilles skarpt, 
muligvis pga. lav 
kontrast. 


• Brug fokuseringslasen 

(se side 39). Ret 
kameraet mod en lysere 
del af motivet eller et 
omrade med storre 
kontrast. 

• Sorg for at motivet er 
inden for makro- jjfc 
eller supermakro- 
intervallet (se 
side 41). 
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Meddelelse 


Mulige arsager 


Losning 


{f (advarsel om 
at kameraet 
rystes). 


Lyset er svagt, og 
billedet bliver 
sandsynligvis 
uskarpt fordi 
eksponerings- 
tiden er lang. 


Brug blitzen (se side 47), 
stil kameraet pa en stabil 
overflade, eller brug et 
stativ. 


Kortet er last. Tag 
kortet ud af 
kameraet. 


Hukommelses- 
kortet er last. 


Sluk for kameraet, og skub 
lasen pa 

hukommelseskortet, sa det 
ikke laengere er last. 


KORTET KAN 
IKKE LAlSES 


Kameraet kan 
ikke laese 
hukommelses- 
kortet. Som med 
and re 

medietyper, kan 
der opsta fejl pa 
hukommelseskort; 
kortet er muligvis 
beskadiget eller 
af en type der 
ikke understottes. 


• Prov at slukke kameraet 
og derefter taende det 
igen. 

• Omformater 
hukommelseskortet (se 
siderne 90 og 1 25). 

• Kontroller at 
hukommelseskortet 
understottes (se 

side 187). Hvis kortet 
er af en type der 
understottes, kan du 
forsoge at formate re 
det. Hvis det ikke kan 
lade sig gore, skal 
kortet udskiftes. 


KORTET ER LAST. 


Hukommelses- 
kortet er last. 


Sluk for kameraet, og skub 
lasen pa 

hukommelseskortet, sa det 
ikke laengere er last. 


KORTET 

UNDERSTOTTES 
IKKE. 


Hukommelses- 
kortet 

understottes ikke. 


Kontroller at 
hukommelseskortet 
understottes (se side 1 87). 
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Meddelelse 


Mulige arsager 


Losning 


HUKOMMELSEN 
ER FULD 

eller 

KORTET ER FULDT. 


Der er ikke plads 
til at gemme flere 
billeder, hverken i 
den indbyggede 
hukommelse eller 
pa hukommels- 
es kortet. 


Overfor billederne fra 
kameraet til computeren, 
og slet dem derefter fra 
hukommelsen eller kortet 
(se side 90). Du kan ogsa 
saette et andet 
hukommelseskort i. 


Hukommelsen er 
for fuld til at 
optage lyd 

eller 

Kortet er for fuldt 
til at optage lyd. 


Der er ikke plads 
til at optage flere 
lyd klip, hverken i 
den indbyggede 
hukommelse eller 
pa hukommelses- 
kortet. 


Overfor lydfilerne fra 
kameraet til computeren, 
og slet dem derefter fra 
hukommelsen eller kortet 
(se side 90). Du kan ogsa 
saette et andet 
hukommelseskort i. 


Ingen billeder pa 
kortet. 


Du mener helt 
sikkert at der 
mangier nogle 
billeder, men der 
er ingen pa 
hukommelses- 
kortet. 


• Tag kortet ud, og tjek 
om billederne er gemt i 
den interne 
hukommelse. 

• Tag nogle billeder. 


KORTET ER 
UFORMATERET 
eller KORTET HAR 
DET FORKERTE 
FORMAT. 


Hukommelses- 
kortet skal 
formateres. 


Formater 

hukommelseskortet. Under 
formatering slettes alle 
filerne pa kortet. 



154 Brugervejledning til HP Photosmart R817/R818 



Meddelelse 


Mulige arsager 


Losning 


INTET KORT 1 
KAMERAET: Fejl 
da billedet blev 
gemt. Saet det 
samme kort i 
igen. 


Hukommelses- 
kortet blev enten 
taget ud mens 
billederne var 
ved at blive gemt, 
eller ogsa er der 
ikke noget kort i 
kameraet. 


Saet et kort i kameraet. 


FEJL DA 
VIDEOKLIPPET 
BLEV GEMT 

eller 

FEJL DA BILLEDET 
BLEV GEMT. 


Hukommelses- 
kortet er delvis 
last eller blev 
taget ud inden 
kameraet var 
faerdig med at 
gemme billedet. 


• Kontroller at lasen pa 
hukommelseskortet er i 
den position der gor at 
kortet ikke er last. 

• Vent til 
hukommelsesindikatore 
n holder op med at 
blinke for du tager 
kortet ud af kameraet. 


Kan ikke 
formateres. 


Hukommelses- 
kortet er 
beskadiget. 


Skift kortet ud. 


Folgende billede 
kan ikke vises: 

<filens navn>. 


Etaf billederne er 
blevet taget med 
et andet kamera, 
eller ogsa er en 
af billedfilerne 
blevet beskadiget 
fordi kameraet 
ikke blev slukket 
korrekt. 


• Overfor billedet til 
computeren, og prov at 
abne det med 
softwaren HP Image 
Zone. 

• Tag ikke 
hukommelseskortet ud 
mens kameraet er 
taendt. 
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Meddelelse 


Mulige arsager 


Losning 


Der er ikke koblet 
nogen enheder til 
kameradokken. 


Kameraet er 
muligvis ikke 
anbragt 
ordentligt i 
dokken, eller 
kablerne er ikke 
sat ordentligt i. 


Kontroller at kameraet 
sidder ordentligt i dokken, 
og tjek om usb-kablet er sat 
ordentligt i dokken, 
printeren, computeren eller 
fjernsynet. 


Ingen billeder i 
hukommelsen 
som kan 
udskrives 

eller 

Ingen billeder pa 
kortet som kan 
udskrives. 


Kameraet 
indeholder ingen 
stillbilleder. 
Videoklip kan 
ikke udskrives 
direkte fra 
kameraet. 


Traek kablet ud af kameraet 
og printeren, og tag nogle 
stilbilleder inden du 
forbinder kameraet og 
printeren igen. 


Videoklip kan 
ikke udskrives. 


Du forsogte at 
vaelge et 
videoklip til 
udskrivning. 


Hvis din printer 
understotter udskrivning af 
videoklip, kan du overfore 
klippene til computeren og 
udskrive dem derfra. 


Kortet er fuldt. 
Instant Share- 
indstillingerne 
kan ikke gemmes. 

eller 

Hukommelsen er 
fuld. Instant 
Share- 

indstillingerne 
kan ikke gemmes. 


Der er ikke plads 
nok i 

hukommelsen 
eller pa 
hukommelses- 
kortet til at 
gemme dine 
HP Instant Share 
indstillinger i 
kameraet. 


Overfor billederne fra 
kameraet til computeren, 
og slet dem derefter fra 
hukommelsen eller kortet 
(se side 90). Du kan ogsa 
saette et andet 
hukommelseskort i. 
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Meddelelse 


Mulige arsager 


Losning 


Der er ikke 
tilstraekkelig 
plads pa kortet til 
at rotere billedet. 

eller 

Der er ikke 
tilstraekkelig 
plads i 

hukommelsen til 
at rotere billedet. 


Der er ikke plads 
nok til at rotere 
billedet, hverken i 
den indbyggede 
hukommelse eller 
pa hukommelses- 
kortet. 


Overfor billederne fra 
kameraet til computeren, 
og slet dem derefter fra 
hukommelsen eller kortet 
(se side 90). Derefter kan 
du rotere billedet. 


Der er ikke 

tilstraekkelig 

plads pa kortet til 

at gemme det 

opdaterede 

billede. 

eller 

Der er ikke 
tilstraekkelig 
plads i 

hukommelsen til 
at gemme det 
opdaterede 
billede. 


Der er ikke plads 
nok til at gemme 
billedet efter at 
rode ojne er 
blevet fjernet, 
hverken i den 
indbyggede 
hukommelse eller 
pa hukommelses- 
kortet. 


Overfor billederne fra 
kameraet til computeren, 
og slet dem derefter fra 
hukommelsen eller kortet 
(se side 90). Fjern derefter 
de rode ojne fra billedet 
vha. HP Image Zone- 
softwaren. 


Billedet er for 
stort til at 
forstorre. 


Billedet blev 
taget med et 
andet kamera. 


Overfor billedet til 
computeren, og lav 
storrelsen om vha. 
HP Image Zone-softwaren. 


Billedet er for 
stort til at rotere. 


Billedet blev 
taget med et 
andet kamera. 


Overfor billedet til 
computeren, og roter det 
vha. HP Image Zone- 
softwaren. 
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Meddelelse 


Mulige arsager 


Losning 


Ukendt billedfejl. 
Kommandoen 
kan ikke 
gennemfores. 


Kameraet kunne 
ikke gennemfore 
den aendring af 
billedet, som du 
bad om. 


• Prov at aendre det igen. 

• Hvis den samme 
meddelelse vises igen, 
kan du overfore billedet 
til computeren og 
aendre det vha. 

HP Image Zone- 
soft ware n. 


Der opstod en fejl 
i kameraet. 

eller 

Der opstod en fejl 
i kameraet, og 
det slukkes. 


Der opstod 
muligvis et 
forbigaende 
problem. 


Prov at slukke kameraet og 
derefter taende det igen. 
Hvis det ikke hjaelper, kan 
du prove at nulstille 
kameraet (se side 1 24). 
Hvis problemet varer ved, 
skal du notere fejlkoden og 
derpa ringe til 
HP's supportafdeling (se 
side 164). 


Usb-kablet 
understates ikke. 


Holderen eller 
dokken er sluttet 
til en printer vha. 
en forkert 
kabeltype, eller 
ogsa er printeren 
ikke PictBridge- 
kompatibel. 


Benyt usb-kablet der fulgte 
med kameraet. Det store, 
flade stik (se side 99) skal 
saettes i printeren, 
almindeligvis i et stik pa 
printerens forside. Hvis 
printeren ikke har et stik 
der passer til usb-kablet, er 
den ikke PictBridge- 
kompatibel og understottes 
ikke til brug sammen med 
kameraet. Printeren skal 
have et PictBridge-logo 
r( . 

PictBiidge 



158 Brugervejledning til HP Photosmart R817/R818 



Meddelelse 


Mulige arsager 


Losning 


Det valgte 
udskriftformat er 
storre end den 
valgte 

papirstorrelse. 


Billedets 
udskriftstorrelse 
er for stor i 
forhold til 
papiret. 


Tryk pa ^ pa kameraet 
for at komme tilbage til 
Udskriftindstillinger, og 

vaelg en udskriftstorrelse 
der svarer til papiret. Du 
kan ogsa vaelge en storre 
papirstorrelse og laegge 
storre papir i printeren. 


Papirfejl. 


Maske er 
papirbakken torn, 
maske er der 
papirstop. 


• Undersog papirbakken. 
Fyld den hvis den er 
torn. 

• Undersog om noget 
papir har sat sig fast. 
Hvis det har, sa fjern 
det. 


Der er ikke mere 
papir i printeren. 


Printeren er lobet 
tor for papir. 


Laeg papir i printeren, og 
tryk pa OK eller Continue 
(Fortsaet) pa printeren. 


Papiret er lagt 
forkert i 
printeren. 


Papiret ligger 
ikke lige i 
papirbakken. 


Sorg for at det ligger 
ordentligt, og forsog sa at 
printe igen. 


Der er papirstop i 
printeren. 


Papiret i printeren 
har sat sig fast. 


Sluk for printeren, fjern alt 
det papir der sidder fast, 
og taend printeren igen. 
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Meddelelse 


Mulige drsager 


Losning 


Den valgte 
kombination af 
papirtype og 
-storrelse er ikke 
understottet. 


Du pr0ver at 
udskrive et 
billede der er 
st0rre end den 
valgte 

papirstorrelse, 
eller at udskrive 
billeder uden 
ram me pa 
almindeligt papir 
eller pa en 
printer som ikke 
understotter 
denne funktion. 


Vaelg en mindre 
billedstorrelse, eller brug 
fotopapir til at udskrive 
billeder uden ramme. 


Der er et problem 
med blaekket i 
printeren. 


Printeren er 
muligvis ved at 
lobe tor for blaek, 
eller ogsa 
understottes den 
pagaeldende 
type blaekpatron 
ikke. 


Udskift blaekpatronen med 
en som understottes. 


Der er ikke mere 
blaek i printeren. 


Printeren er lobet 
tor for blaek. 


Skift blaekpatronen ud. 


Naesten ikke mere 
blaek. 


Printerens 
blaekpatron er 
naesten torn. 


Skift blaekpatronen ud. Du 
kan muligvis udskrive et 
par billeder til med den 
nuvaerende blaekpatron, 
men farverne og kvaliteten 
er muligvis ikke i top. 
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Meddelelse 


Mulige arsager 


Losning 


Printerfejl. 


Der er et problem 
med printeren. 


Sluk for printeren, og taend 
den igen. Tryk pa -^f- pa 
kameraet. Start 
udskrivningen igen. 


Det er ikke muligt 
at kommunikere 
med printeren. 


Der er ingen 
forbindelse 
mellem kameraet 
og printeren. 


• Kontroller at der er 
taendt for printeren. 

• Kontroller at kablet er 
sat i bade printeren og 
kameraets holder eller 
dok. Hvis det ikke 
hjaelper, kan du slukke 
kameraet og traekke 
usb-kablet ud. Sluk 
derefter for printeren og 
taend den igen, saet 
usb-kablet i igen og 
taend for kameraet. 


Printerens lag er 
a bent. 


Printeren star 
aben. 


Luk laget pa printeren. 


Forkert eller 
manglende 
printhoved. 


Printhovedet er 
en forkert model 
eller mangier. 


Installer et nyt printhoved, 
sluk printeren og taend for 
den igen. 


Laget til blsekpa- 
tronen er a bent. 


Laget til blaekpa- 
tronen star abent. 


Luk det. 


Forkert eller 
manglende 
blaekpatron. 


Blaekpatronen er 
en forkert model 
eller mangier. 


Installer en ny blaekpatron 
og taend og sluk printeren 
igen. 
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Fejlmeddelelser pa computeren 



Meddelelse 


Mulige arsager 


Losning 


Der kan ikke 
oprettes 
forbindelse til 
produktet 


Computeren skal 
have adgang til 
filer i hukommel- 
sen under 
installationen af 
HP Instant Share. 
Enten er den 
interne 

hukommelse fyldt 
op, eller hvis der 
sidder et 
hukommelseskort 
i kameraet, er 
det enten fyldt op 
eller last. 


Hvis den interne 
hukommelse eller 
hukommelseskortet er fyldt 
op, skal billederne 
overfores til en computer 
(se side 97) og derefter 
slettes fra kameraet (se 
side 90). Hvis 
hukommelseskortet er last, 
skal det lases op ved at 
skubbe lasetappen til side. 




Kameraet er 
slukket. 


Taend kameraet. 




Kameraet 
fungerer ikke 
korrekt. 


Slut kameraet direkte til en 
PictBridge-kompatibel 
printer, og udskriv et 
billede. Det vil afslore om 
hukommelseskortet, usb- 
forbindelsen og usb-kablet 
fungerer korrekt. 




Kameraet er ikke 
korrekt tilsluttet. 


Sorg for, at stikket sidder 
ordentligt fast i computeren 

on Kfimprnpt 
vjy 1 1 ici uci. 




Hukommelses- 
kortet er last. 


Skub lasen pa 
hukommelseskortet, sa det 
ikke laengere er last. 
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Meddelelse 


Mulige arsager 


Losning 


Der kan ikke 
oprettes 
forbindelse til 
produktet (fortsat) 


Kameraet er sat 
til Digitalkamera, 

men registreres 
ikke som et 
digitalkamera af 
computeren. 


Indstillingen Usb- 
konfiguration skal aendres 
til Harddisk (se side 118). 
Dermed bliver kameraet 
registreret som en harddisk 
pa computeren, sa du let 
kan kopiere billedfilerne fra 
kameraet til computerens 
harddisk. 




Kameraet er 
sluttet til compu- 
teren via en usb- 
hub der ikke er 
kompatibel med 
kameraet. 


Tilslut kameraet direkte til 
en usb-port pa computeren. 




Du bruger 
HP Photosmart- 
dokken i 
R-serien og har 
glemt at trykke 
pa Save/Print. 


Tryk pa Save/Print (Gem/ 
Udskriv) pa dokken. 




Det lykkedes ikke 
at oprette for- 
bindelse via usb. 


Genstart computeren. 


Kunne ikke sende 
til tjenesten. 


Der er ikke 
oprettet forbin- 
delse til 
internettet. 


Sorg for at computeren har 
forbindelse til internettet. 


Kommunikations- 
problem. 


Der korer anden 
HP Instant Share 

software der har 
eksklusivadgang 
til kameraet. 


Luk det andet HP Instant 
Share-program. 
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Sadan ffir du hjaelp 

Dette afsnit indeholder oplysninger om hvordan du far 
support til dit digitalkamera, bl.a. internetadressen pa 
supportweb-stedet, en forklaring af supportprocessen og 
telefonnumre til support. 

HP's websted med hjaelp til 
hcmdicappede 

Kunder med handicap kan fa hjaelp pa adressen 
www.hp.com/hpinfo/ community/ accessibility/ prodserv. 

HP Photosmart-webstedet 

Pa internetadressen www.hp.com/photosmart kan du: 

• Finde gode rad om hvordan kameraet udnyttes mest 
effektivt og kreativt 

• Down bade driveropdateringer og software til HP's 
digital-kameraer 

• Registrere kameraet 

• Tegne abonnement pa nyhedsbreve, driver- og software- 
opdateringer og supportmeddelelser 

Supportprocessen 

HP's supportproces fungerer mest effektivt hvis du gor 
folgende i den naevnte raekkefolge: 

1. Laes afsnittet om problemlosning i denne 
brugervejledning: Problemer og losninger pa side 1 32. 

2. Tjek HP's websted for kundesupport. Hvis du har 
adgang til internettet, kan du finde en lang rsekke 
oplysninger om dit digitalkamera. Pa HP's websted 
www.hp.com/support kan du finde hjaelp til produkter, 
drivere og softwareopdateringer. 
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Webstedet findes pa folgende sprog: Hollandsk, engelsk, 
fransk, tysk, italiensk, portugisisk, spansk, svensk, 
traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, japansk, koreansk. 
(I Danmark, Finland og Norge fas supportoplysningerne 
kun pa engelsk). 

3. Adgang til HPe-support. Hvis du har adgang til 
internettet, kan du kontakte HP direkte pr. e-mail fra 
adressen www.hp.com/support. Du far svar af 
teknikerne fra HP's kundesupport. Support via e-mail fas 
pa de sprog der er naevnt pa webstedet. 

4. (Kunder fra USA og Canada kan springe dette trin over). 
Kontakt din lokale HP-forhandler. Har digitalkameraet en 
hardwarefejl, ska I du indlevere det hos en HP-forhandler. 
Servicen er gratis i garantiperioden. 

5. Kontakt HP's kundesupportcenter hvis du vil have support 
via telefonen. Hvis problemet ikke kan loses vha. 
ovennaevnte trin, kan du ringe til HP for at fa support. 

Du kan finde flere oplysninger pa www.hp.com/support. 

Telefonsupport 

Der ydes telefonsupport bade i og efter garantiperioden. 

Nar du ringer til HP, bor du have adgang til bade din 
computer og dit digitalkamera. Processen gar lidt hurtigere 
hvis du har folgende oplysninger klar: 

• Digitalkameraets modelnummer (findes pa kameraets 
forside) 

• Digitalkameraets serienummer (findes pa undersiden af 
kameraet) 

• Computerens operativsystem og maengden af ram 

• Versionen af HP-softwaren (pa cd-etiketten) 

• De meddelelser der blev vist, da situationen opstod 
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De betingelser der gaelder for HP-telefonsupport, kan aendres 
uden varsel. Pa de naeste sider kan du finde telefonnumrene 
til HP's supportafdelinger i forskellige lande og regioner. 

Telefonnumrene og HP's supportpolitik kan aendres. Der er 
oplysninger om betingelserne for telefonsupport i Danmark 
pa: www.hp.com/support. 

I garantiperioden: 

• Afrika, Asien og Stillehavsomradet, Canada, 
Latinamerika, Mellemosten og USA: Telefonsupport er 
gratis i et ar fra kobsdatoen. 

• Europa: Der ydes 1 ars almindelig garanti. Du skal vsere 
opmaerksom pa at garantibetingelserne kan variere fra 
land til land i overensstemmelse med de enkelte landes 
love. 

Efter garantiperioden vil der gselde forskellige regler 
afhsengigt af hvor du bor: 

• USA, Canada og Asien og Stillehavsomradet: Ring til 
HP's kundesupport (der vil dog vsere et gebyr pr. 
rapporteret problem). 

• Europa: Returner produktet til forhandleren eller ring til 
HP's kundesupport (der vil dog vsere et gebyr pr. 
rapporteret problem). 

• Latinamerika: Ring til HP's kundesupport (efter 

31 . oktober, 2005 vil der blive opkrsevet et gebyr). 
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Telefonsupport forskellige steder i 
verden 

Hvis dit land eller din region ikke er med i folgende oversigt, 
kan du finde supportoplysninger pa www.hp.com/support. 



Australia 

Australia (out-of-warranty) 

India 

Indonesia 

B* 

B* (jftffi«I£<D«<£) 

£R 

Malaysia 
New Zealand 
Philippines 
Singapore 

mm 

Viet Nam 



1300 721 147 
1902 910910 
021-3881-4518 
800-810-3888 
IR*»«1:3003 
2802 4098 

1 600 44 7737 
+62 (21) 350 3408 
0570-000511 
03-3335-9800 
1588-3003 

1 800 805 405 
0800 441 147 

2 867 3551 
6 272 5300 
02-8722-8000 
+66 (2) 353 9000 
+84 88234530 
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Argentina (Buenos Aires) 


54-11-4708-1600 


Argentina 


0-800-555-5000 


Brasil (Sao Paulo) 


55-11-4004-7751 


Brasil 


0-800-709-7751 


Canada 


1-800-474-6836 


Chile 


800-360-999 


Colombia (Bogota) 


571-606-9191 


Colombia 


01-8000-51-4746-8368 


Costa Rica 


0-800-011-1046 


Ecuador (Andinatel) 


1-999-119 




800-711-2884 


Ecuador (Pacifitel) 


1-800-225-528 




800-711-2884 


El Salvador 


800-6160 


Guatemala 


1-800-711-2884 


Jamaica 


1-800-711-2884 


Mexico (Mexico City) 


55-5258-9922 


Mexico 


01-800-472-68368 


Panama 


1-800-711-2884 


Paraguay 


009 800 54 1 0006 


Peru 


0-800-10111 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Republica Dominicana 


1-800-711-2884 


Trinidad & Tobago 


1-800-711-2884 


United States 


1-800-474-6836 


Uruguay 


0004-054-177 


Venezuela (Caracas) 


58-212-278-8666 


Venezuela 


0-800-474-68368 
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A Handtering af batterier 



Du skal benytte et genopladeligt HP Photosmart R07-litium- 
ion-batteri til HP Photosmart-kameraer i R-serien (L1812A/ 
L1812B). 

Hovedpunkter vedr. batterier 

• Sorg altid for at batteriet er sat ordentligt i kameraet (se 
side 14). Hvis batteriet ikke er sat rigtigt i, kan lagen 
maske lukkes, men kameraet fungerer ikke. 

• Nye genopladelige litium-ion-batterier leveres delvist 
opladede. De skal dog lades helt op for de tages i brug. 

• Hvis du ikke skal bruge kameraet i mere end to maneder, 
skal du lade kameraet vaere sluttet til HP-stromadapteren. 
Sa vil batteriet blive ladet helt op med mellemrum, sa det 
altid er klar til brug. 

• Et genopladeligt litium-ion-batteri kan efterlades i 
kameraet, dokken eller lynopladeren i lige so lang tid det 
skal vaere, uden at der sker noget ved det. 

• Hvis et genopladeligt litium-ion-batteri ikke er blevet brugt 
i mere end to maneder, skal det genoplades for det 
bruges igen. Litium-ion-batterier bor oplades hvert halve 
til hele ar for derved at forlaenge deres levetid. 

• Alle litium-ion-batterier nedbrydes over tid, isaer hvis de 
opbevares og anvendes ved hoje temperaturer. Hvis 
batteriet kun kan bruges i kort tid efter hver opladning, er 
det maske en god ide at skifte det ud. 
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Sadan holder batteriet tengere 



Displayet slukkes automatisk hvis der ikke trykkes pa nogen 
knap i 45 sekunder. Nar der after trykkes pa en knap, 
taendes displayet igen. Hvis der ikke bliver trykket pa en 
knap under dvaletilstanden, bliver kameraet automatisk 
slukket efter yderligere 5 minutter, medmindre det er sluttet til 
en computer, printer eller HP-stromadapter. 

Her er nogle flere batterisparerad: 

• Saet Displayets lysstyrke til Lav (se side 1 1 2), sa bruger 
displayet mindre strom. 

• Brug blitzen mindre ved at indstille kameraet til 
Automatisk blitz (se side 47). 

• Brug kun optisk zoom nar det er nodvendigt, sa objektivet 
bevaeges mindst muligt (se side 45). 

• Hvis du kun ska I bruge kameraet til at se billeder, kan du 
holde A/D nede nar du taender for det. I sa fald 
startes kameraet med funktionen Afspilning aktiveret, og 
uden at objektivet kores frem, hvorved der spares pa 
batteriet. 

• Hvis du regner med at ville tage mere end to billeder 
hvert femte minut, skal du lade kameraet vaere taendt, so 
objektivet kores frem og tilbage mindst muligt. 

• Slut kameraet til HP-stromadapteren, enten via holderen 
eller dokken, mens du overforer billeder til computeren 
eller udskriver billeder. 
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Sikkerhedsforanstaltninger i 
forbindelse med brug af batterier 

• Forsog ikke at braende eller opvarme batteriet. Opbevar 
altid opladede batterier koligt. 

• Forbind ikke batteriets positive og negative klemmer med 
hinanden vha. en metalgenstand (fx staltrad). 

• Opbevar ikke batteriet sammen med monter, halskaeder, 
harnale eller andre metalgenstande. Det er isaer farligt at 
laegge et litium-ion-batteri sammen med monter! Du kan 
derfor undga skader ved ikke at putte batteriet i en 
lomme med monter. 

• Perforer ikke batteriet med dine negle, sla ikke pa det 
med en hammer, traed ikke pa det og udsaet det ikke pa 
nogen made for stod eller slag. 

• Der ma ikke loddes pa batteriet. 

• Udsaet ikke batteriet for vand eller saltvand. Det ma ikke 
blive vadt. 

• Ski I ikke batteriet ad og lav ikke om pa det. Batteriet 
indeholder nogle sikkerheds- og beskyttelsesforanstalt- 
ninger, og hvis de beskadiges, kan der udvikles varme, 
det kan eksplodere eller antaendes. 

• Hvis batteriet under brug, opladning eller opbevaring 
begynder at lugte maerkeligt, bliver meget varmt (bemaerk 
at det er normalt at et batteri foles varmt), skifter farve 
eller form eller pa anden made virker unormalt, skal du 
ojeblikkeligt holde op med at bruge det. 

• I tilfaelde af at batteriet laekker og du far vaesken i ojet, 
ma du ikke gnide dig i ojet. Skyl ojet grundigt med vand, 
og sog ojeblikkeligt laege. Hvis ojet ikke behandles, kan 
vaesken muligvis forarsage en skade pa det. 
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Batteriindikatorer 



Batteriindikatorerne, bade for hvilken strom kilde der bruges, 
og for hvor meget strom der er tilbage pa batteriet, er mest 
nojag-tige nar kameraet er blevet brugt i et par minutter. I 
oversigten nedenfor er der en beskrivelse af de enkelte 
indikatorer. 



Ikon 


Beskrivelse 




Der er mere end 70% strom tilbage pa batteriet. 




Der er mellem 30 og 70% strom tilbage pa batteriet. 


4 ^1 


i—\ II n /-\ *~\ r\d/ ■ i*ll o 1 ii i 

Der er mellem 10 og 30% strom tilbage pa batteriet. 




Batteriet er naesten fladt. Direkte visning kan ikke 
bruges, men du kan stadigvaek se billeder med 
funktionen Afspilning og bruge menuerne. 


H 1 

Blinkende 


Batteriet er fladt. Kameraet slukkes. 




Kameraet er tilsluttet lysnettet (med et batteri der ikke 
kan genoplades, eller uden batteri). 


Animation 
af batteriet 
der lades 
op 


Kameraet er tilsluttet lysnettet, og batteriet lades op. 


D^^"^ Batteriet er nu ladet op, og kameraet far strom fra 
lysnettet. 



Bemaerk: Hvis kameraet er uden batteri i laengere tid, stilles 
uret til den dato og det klokkeslaet hvor kameraet blev 
slukket. Du bliver maske bedt om at opdatere dato og 
klokkeslaet naeste gang du taender for kameraet. 
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Batteriokonomi 



Nedenstaende tabel viser hvor lang levetiden for det 
genopladelige HP Photosmart R07-litium-ion-batteri er un 
forskellige forhold. 



Anvendelse 




Det mest 0konomiske hvis du tager over 
30 billeder om maneden 


God 


Det mest okonomiske hvis du tager mindre 
end 30 billeder om maneden 


God 


Hyppig brug af blitz, mange billeder 


God 


Hyppig brug af video 


God 


Hyppig brug af Direkte visning 


God 


Samlet batterilevetid 


God 


Brug ved lave temperaturer/om vinteren 


Rimelig 


Uregelmaessig brug (uden dok) 


Rimeliq 


Uregelmaessig brug (med dok) 


God 


Reservebatteri (til opbevaring i lang tid) 


Darlig 


Skal batteriet lades op 


la" 



Handtering af batterier 



Antal billeder med batteriet 



Nedenstaende tabel viser det laveste, hojeste og gennems- 
nitlige antal billeder der kan tages med et genopladeligt 
HP Photosmart R07-litium-ion-batteri. 



Mindste antal 
billeder 


Hojeste antal 
billeder 


Anslaet antal billeder 
ved normal brug 


100 


190 


135 



I tabellen er tallene baseret pa at der tages fire billeder i 
hver omgang, og at der er gar mindst fern minutter mellem 
hver omgang. Endvidere: 

• Det laveste antal billeder blev opnaet nar Direkte visning 
(30 sekunder pr. billede), Afspilning (15 sekunder pr. 
billede) og Blitz til blev anvendt meget. 

• Det hojeste antal billeder blev opnaet med minimal brug 
af Direkte visning (10 sekunder pr. billede) og Afspilning 
(4 sekunder pr. billede). Blitzen blev brugt i 25% af 
billederne. 

• Det gennemsnitlige antal billeder blev opnaet med 
Direkte visning taendt i 1 5 sekunder pr. billede og 
Afspilning i 8 sekunder pr. billede. Blitzen blev brugt i 
50% af billederne. 



174 Brugervejledning til HP Photosmart R817/R818 



Genopladning af litium-ion-batteriet 

Du kan oplade HP Photosmart R07-litium-ion-batteriet nar 
kameraet er i holderen eller dokken, eller vha. en 
HP Photosmart-lynoplader (se side 177). 

I nedenstaende tabel vises den gennemsnitlige tid det tager 
at genoplade et batteri som er helt fladt, afhaengigt af hvor 
batteriet oplades. 



Opladnings- 


Gennems- 


Indikatorer 


sted 


nitlig op- 






ladningstid 




i i i 

1 kameraet 


4-6 timer 


Under opladningen: Stromindikatoren 


som er 




II- i 
blinker. 


tilsluttet HP- 




Nar opladningen er faerdig: 


adapteren 




Stromindikatoren pa kameraet slukkes, 


via holderen 




og batteri indikatoren pa displayet 






aendres til iJ^^S)- 


1 kameraet 


4-6 timer 


Under opladningen: Stromindi katoren 


som er tilslut- 




pa dokken blinker. 


tet HP- 




Nar opladningen er faerdig: 


adapteren 




Stromindikatoren pa kameraet slukkes 


via HP Photo- 




eller dokkens stromindikator begynder 


smart-dokken 




at lyse gront. Pa kameraets display 


i R-serien 




aendres batteriindikatoren til P 



I dokken 2,5-3,5 Under opladningen: Stromindikatoren 
timer pa dokken blinker. 

Nar opladningen er faerdig: Indikatoren 
for reserve batteriet pa dokken holder op 
med at blinke og lyser hele tiden. 



I en HP- 1 time Under opladningen: Indikatoren pa 

lynoplader lynopladeren lyser gult. 

Nar opladningen er faerdig: Indika- 
toren pa lynopladeren lyser gront. 
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Sikkerhedsforanstaltninger ved 
opladning af litium-ion-batterier 

Kameraet, holderen, dokken eller lynopladeren kan vaere 
varme mens litium-ion-batteriet genoplades. Det er normalt 
og ingen grund til bekymring. Du bor imidlertid folge 
sikkerhedsradene nedenfor. 

• Lad ikke and re batterier end HP Photosmart R07-litium-ion- 
batteriet op i kameraet, dokken eller lynopladeren. 

• Saet litium-ion-batteriet i, so det vender rigtigt i kameraet, 
dokken eller lynopladeren. 

• Brug kun kameraet, dokken eller lynopladeren pa et tort 
sted. 

• Lad ikke et litium-ion-batteri op pa et varmt sted, fx i 
direkte sollys eller i naerheden af aben ild. 

• Under opladning af et litium-ion-batteri ma kameraet, 
holderen, dokken eller lynopladeren ikke tildaekkes pa 
nogen made. 

• Anvend ikke kameraet, holderen, dokken eller 
lynopladeren hvis litium-ion-batteriet pa nogen made er 
beskadiget. 

• Skil ikke kameraet, holderen, dokken eller lynopladeren 
ad. 

• Tag stikket til HP-stromadapteren eller -lynopladeren ud af 
stikkontakten for de renses. 

• Efter lang tids brug kan litium-ion-batteriet begynde at 
svulme op. Hvis det bliver svaert at saette batteriet i eller 
tage det ud af kameraet, dokken eller lynopladeren, ma 
batteriet ikke bruges mere og ska I erstattes af et nyt. Smid 
batteriet ud i en af de genbrugskasser der er opstillet 
forskellige steder. 
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B Anskaffelse af 
kameratilbehor 



Der findes tilbehor til dit kamera. 

Der er oplysninger om HP Photosmart R8 1 7/R8 1 8 og 
kompatibelt tilbehor pa adressen: 

• www.hp.com/photosmart (USA) 

• www.hp.ca/photosmart (Canada) 

• www.hp.com (a He and re lande) 

Du kan kobe tilbehor hos din lokale forhandler eller bestille 
det online hos: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hpshopping.ca (Canada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Europa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Asien/ 
Stillehavsomradet) 

Nedenfor kan du se noget af tilbehoret til dette 

digital kamera. Ekstraudstyret fas muligvis ikke i alle lande. 

• HP Photosmart-dok i R-serien - 

C8887A/C8887B 
I dokken kan man oplade bade 
kameraets batteri og et ekstra 
batteri, sa kameraet altid er klar 
til brug. Billederne overfores let 
og elegant til computeren, og 
man kan sende e-mail med billeder via HP Instant Share 
og udskrive billeder bare ved at trykke pa en knap. Den 
kan sluttes til fjernsynet, sa du kan kore et lysbilledshow 
vha. fjernbetjeningen. 
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Saettet bestar af en dok med plads til opladning af et 
ekstra litium-ion-batteri, en fjernbetjening, et 
genopladeligt HP Photosmart R07-litium-ion-batteri, et a/ 
v-kabel og en HP-adapter til lysnettet (kun i Nordamerika). 

• HP Photosmart Quick Recharge Kit til HP Photosmart- 
kameraer i R-serien - LI 8 1 OA/LI 8 1 OB 
Lynoplader til litium-ion-batteriet og taske til dit 

HP Photosmart-kamera i R-serien. Indeholder alt det du 
behover for at fa fuldt udbytte af kameraet nar du er pa 
farten: En oplader, en kamerataske, en rejsetaske, et 
genopladeligt HP Photosmart R07-litium-ion-batteri. 

• Genopladeligt HP Photosmart R07-litium-ion-batteri til 
HP Photosmart-kameraer i R-serien - LI 81 2A/L1 8 1 2B 
Batteri med hoj kapacitet som kan genoplades hundredvis 
af gange. 

• HP Photosmart 3,3 V lysnetadapter til HP Photosmart- 
kameraer i R-serien - C891 2B/C891 2C 

Det er den eneste stromadapter der ma bruges til 
kameraer i R-serien. 

• HP Photosmart SD-hukommelseskort 

(Der er vigtige oplysninger om understottede 
hukommelseskort i Hukommelse pa side 185). 

• HP Photosmart 64 MB SD-hukommelseskort - 
L1872A/L1872B 

• HP Photosmart 1 28 MB SD-hukommelseskort - 
L1873A/L1873B 

• HP Photosmart 256 MB SD-hukommelseskort - 
L1874A/L1874B 

• HP Photosmart 5 1 2 MB SD-hukommelseskort - 
L1875A/L1875B 

• HP Photosmart 1 GB SD-hukommelseskort - LI 876A/ 
L1876B 
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• HP Photosmart-undervandshylster til HP PhotoSmart 

R817/R818-Q6218A 

Undervandshylsteret til HP Photosmart R81 7-/R81 8- 
kameraerne er den ideelle losning hvis du vil tage 
kameraet med nar du svommer eller dykker (ned til 40 
meters dybde), og i andre situationer hvor kameraet skal 
beskyttes mod elementerne. Der folger en handledsrem, 
en ekstra O-ring og et rengoringssaet med hylsteret. 

• HP Photosmart-beskyttelseshylster til HP Photosmart- 
kameraer i R-serien - Q62 1 5 A 

Beskyt dit HP Photosmart-kamera i R-serien med dette 
vandskyende laederetui. Etuiet er designet til 
HP Photosmart-kameraer i R-serien og beskytter kameraet 
mod stovregn, sne, fygende sand og stov. 

• Forsteklasses HP Photosmart-taske til HP Photosmart- 
kameraer i R-serien - LI 8 1 1 A 

Beskyt dit HP Photosmart-kamera i R-serien med denne 
polstrede laedertaske. Den er designet til HP's 
digitalkameraer, og der er en lomme til hukommelseskort, 
ekstrabatterier m.m. 

• Sort HP Photosmart-kamerataske— Q62 1 6A 

Beskyt dit HP Photosmart-kamera i R-serien med denne 
sorte sportstaske. Den er designet, so den passer til HP's 
digital-kameraer og har en rem, sa den kan haenges om 
halsen, en strop, sa den kan saettes i baeltet, en 
lynlaslomme, et rum til hukommelseskort samt to lommer. 

• HP Photosmart-kamerataske til R-serien - Q62 1 3A 

Beskyt dit HP Photosmart-kamera i R-serien med denne 
polstrede, sorte taske. Den er designet til HP's digitalka- 
meraer og har velkrolukning samt en lynlaslomme til SD- 
kort. 
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• Solvfarvet HP Photosmart-kamerataske - Q62 1 7 A 

Beskyt dit HP Photosmart-kamera i R-serien med denne 
polstrede, solvfarvede taske. Den er designet, sa den 
passer til HP's digitalkameraer og har en rem, sa den kan 
haenges om halsen, en strop, sa den kan saettes i baeltet, 
samt et rum til SD-hukommelseskort. 

* www.casesonline.com - Pa www.casesonline.com kan 

du designe din egen taske til dit HP Photosmart-kamera i 
R-serien. Vaelg selv stilen, materia let og farven pa din 
kamerataske. 
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C Vedligeholdelse af 
kameraet 



Ved at folge nedenstaende grundliggende forholdsregler nar 
du bruger kameraet, far du mest mulig glaede af det. 

Grundliggende vedligeholdelse 

Der er nogle grundliggende ting du bor og ikke bor gore 
hvis kameraet skal vedblive at fungere optimalt. 

• Opbevar digital kameraet et koligt, tort sted og ikke i 
naerheden af vinduer eller varmeappa rater og ikke i en 
fugtig kaelder. 

• Sluk altid kameraet nar det ikke bruges, so objektivet 
beskyttes. Nar kameraet er slukket, traekkes objektivet 
tilbage og beskyttes af et daeksel. 

• Rengor selve kameraet, displayet og objektivet 
regelmaessigt med rengoringsmaterialer fremstillet specielt 
til kameraer (se side 1 82). 

• Opbevar kameraet i en polstret taske med en god strop, 
sa det er nemt at transportere. De fleste HP- 
kameratasker til digital kameraer har lommer til batterier 
og hukommelseskort (se side 177). 

• Behold altid dit kamera og kameratilbehor i 
handbagagen nar du rejser. Opbevar det aldrig i 
kufferter der tjekkes ind, da hardhaendet behandling og 
ekstreme vejrforhold kan beskadige det. 
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• Forsog a Id rig at abne kamerahuset og selv reparere 
kameraet. Man kan fa stod hvis man rorer ved 
elektronikken i et digitalkamera. Kontakt en autoriseret 
HP-forhandler hvis det ska I repareres. 

Bemaerk: Der er flere oplysninger om sikker handtering af 
batterier i Tillaeg A, Handtering af batterier, startende pa 
side 169. 

Rengoring af kameraet 

Tip: Hvis kameraet ska I rengores ud over hvad der er 

beskrevet i dette afsnit, skal du indlevere det i en butik der 
har specialiseret sig at rengore digitalkameraer. 

Rengoring af kameraet sikrer ikke alene at det altid ser paent 
ud, det sikrer ogsa at bi I led kva I iteten altid er i top. Det er 
navnlig vigtigt at rengore objektivet regelmaessigt da stov og 
fingeraftryk kan forringe kvaliteten af de billeder du tager. 

Du skal bruge saerlige servietter til rengoring af objektiver, en 
vatpind og en blod, tor fnugfri klud nar du gor kameraet 
rent. Disse rengoringsmaterialer fas i de fleste 
fotoforretninger eller som del af rengoringssaet til kameraer. 

Bemaerk: Servietterne til at rense objektivet bor ikke vaere 
kemisk behandlet. Nogle kemisk behandlede servietter 
kan nemlig ridse objektivet og displayet. 



182 Brugervejledning til HP Photosmart R817/R818 



Rengoring af objektivet 

Du skal gore folgende for at fjerne evt. smoremiddel der er 
lobet fra objektivets abningsmekanisme ind i 
kameraobjektivet, samt fingeraftryk, stov osv. som har samlet 
sig pa objektivet. 

1. Taend kameraet, sa objektivet skydes ud. 

2. Vikl en serviet til rengoring af objektiver om enden af 
vatpinden. 

3. Objektivet rengores ved at bevaege vatpinden med 
servietten i cirkelbevaegelser. 

Naeste gang du bruger kameraet, skal du passe pa ikke at 
trykke pa daekslet der beskytter objektivet, nar objektivet er 
tilbagetrukket, da det kan fa smoremiddel til at lobe ind i 
eller ned pa objektivet. 

Rengoring af selve kameraet og 
displayet 

Hvis der er fingeraftryk, stov osv. pa selve kameraet og 
displayet, skal du fjerne det saledes: 

1. Pust forsigtigt pa displayet, sa evt. stov fjernes. 

2. Tor hele kameraet oq displayet af med en ren, tor, blod 
klud. 

Bemaerk: Du kan ogsa tor re displayet af med servietter 
beregnet til at rengore objektivet. 
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D Specif ikationer 



Egenskab Beskrivelse 

Oplosning Stillbilleder: 

• Samlet antal pixel: 5,25 MP (2668 x 1 970) 

• Effektivt antal pixel: 5,1 3 MP (261 6 x 1 960) 
Videoklip (VGA): 

• Samlet antal pixel: 640 x 480, 30 billeder/sek. 

Sensor CCD - diagonal: 7,19 mm (1/2,5" 4:3-format) 

Farvedybde 36-bit (12 bit med 3 farver) 

36-bit billeder konverteres til optimerede 24-bit 
billeder og gemmes i jpeg-format. Konverteringen 
medforer ikke nogen naevnevaerdig aendring i de 
gemte billeders farver eller detaljeringsgrad, men 
billedet kan til gengaeld aflaeses af en computer. 

Objektiv Braendvidde: 

• Vidvinkel - 5,8 mm 

• Tele - 29 mm 

• Tilsvarende objektiv til 35-mm kamera - ca. 36 til 
180 mm 

Blaende: 

• Vidvinkel - f/2,8 til f/8 

• Tele - f/4,7 til f/7,6 
Oplosning: 

• Billedets midte - > 1 300 tv-linjer (vidvinkel) 

• Billedets midte - > 1 300 tv-linjer (tele) 

• Billedets yderkant - > 950 tv-linjer (vidvinkel og 
tele) 

• Variation fra hjorne til hjorne - + 1 5% 

Objektiv- Intet 
gevind 
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Egenskab 


Beskrivelse 


Soger 


Ingen 


Zoom 


• 5 x optisk zoom med 9 positioner mellem 




vidvinkel- og teleobjektivposition 




• ox digital zoom med 41 positioner 


Fokusering 


Fokuseringsindstillinger: Normal fokusering 




(standard). Makro, Supermakro, Uendeliq, Manuel 




fokuserinq 




Normal fokusering (standard): 




• Vidvinkel — 500 mm til uendelig 




• Tele - 600 mm til uendelig 




Makro: 




• Vidvinkel - 1 20 mm til 1 m 




Supermakro: 




• Vidvinkel - 30 mm til 200 mm 


Lukker- 


1/2000 til 16 sekunder 


hastighed 




Stativgevind J a 


Indbygget 


Ja, typisk genopladningstid pa 6 sekunder 


blitz 


(maksimum 8 sekunders genopladningstid nar 




kameraet taendes) 


Blitzens 


Zoomposition: Vidvinkel 


raekkevidde 


Maksimal raekkevidde med ISO-hastighed sat til 




Automatisk: 3,8 m 




Zoomposition: Tele 




Maksimal raekkevidde med ISO-hastighed sat til 




Automatisk: 2,1 m 




Ensartethed: Belysning i billedets yderkant > 55% af 




belysningen i billedets midte (luxsekunder) 


Ekstern blitz 


Nej 
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Egenskab 


Beskrivelse 


Blitz 


Automatisk blitz (standard), Reduktion af rode ojne, 
Blitz til, Blitz fra, Nat 


Display 


2" (5,08 cm) bagbelyst LTPS TFT LCD-farveskaerm, 
153.600 pixel (640 gange 240) totalt antal pixel 


Billedopta- 
gelse 


• 
• 

• 

• 
• 


Stillbilleder (standard) 

Selvudloser - stillbillede eller videoklip tages efter 
1 0 sekunder 

c 1 II o 1 *ll 1 ±-111 -II 1 i f± 

Selvudloser - 2 billeder - stillbillede tages etter 
1 0 sekunder, og det andet billede tages 3 
sekunder senere 

Optagelsen af et enkelt videoklip starter efter 1 0 
sekunder 

Billedserie - der tages 2 stillbilleder pr. sekund 
(der skal mindst tages 4 billeder) 

Virlpft — ^0 hi pnpr nr ^pKimH f ink iiqivp \/Hl inHti 

der ikke er mere hukommelse i kameraet 


Hukom- 
melse 


• 
• 
• 


32 MB indbygget flashhukommelse 

Kortplads til hukommelseskort 

Kameraet understotter bade almindelige og High 

Speed-hukommelseskort samt SD- og MMC-kort 

(Secure Digital og MultiMediaCard) fra HP 

mellem 8 MB og 2 GB. Kun MMC-kort der er 

kompatible med MultiMediaCard-specifikationen 



understottes. Kompatible MMC-hukommelseskort 
har logoet || Rfl pa kortet eller 
emballagen. Selvom andre SD- og MMC-kort 
muligvis fungerer i kameraet, er det kun HP- 
hukommelseskort som er understottet. 
• SD-kort anbefales, da de er hurtigere end MMC- 
kort til at laese og skrive data. 
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Egenskab Beskrivelse 



• Dette kamera understotter hukommelseskort pa op 
til 2 GB. Kortets kapacitet har ikke indflydelse pa 
kameraets ydelse, men hvis der er mange filer 
(over 300) pa kortet, tager det laengere tid at 
taende kameraet. 

• Antallet af billeder eller videoklip der kan 
gemmes i hukommelsen, afhaenger af indstillingen 
for Billedkvalitet og Videokvalitet (se 
Hukommelseskapacitet pa side 191). 

Lyd- • Stillbilleder - et lydklip pa hojst 60 sekunder pr. 

optagelse stillbillede 

• Billedserie - der kan ikke optages lyd 

• Selvudloser - der kan ikke optages lyd til 
stillbilleder 

• Videoklip - der optages lyd automatisk 

Automatisk (standard), Landskab, Portraet, Teater, 
Panorama (fra venstre mod hojre), Panorama (fra 
hojre mod venstre), Action, Strand, Sne, Solnedgang, 
Dokument, Manuel blaendeindstilling, Manuel 
lukkerhastighed, Manuel, Egne indstillinger 



Ekspone- Kan indstilles manuelt fra - 3,0 til + 3,0 EV 
ringskom- (eksponeringsvaerdi) i trin pa 0,33 EV. 
pensation 



Billed- 


• 5MP*** 


kvalitet 


• 5 MP ** (standard) 




• 3 MP** 




• IMP** 




• VGA** 




* Brugerdefineret... 



Hukom- 
melse 

(fortsat) 



Optage- 
mdder 
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Egenskab Beskrivelse 



Video- • VGA ititit (standard) - 640 gange 480, 30 
kvalitet billeder/sek. 

• VGA - 640 gange 480, 24 billeder/sek. 

• QVGA + - 320 gange 240, 30 billeder/sek. 

Hvid- Automatisk (standard), Sol, Skygge, Glodelampe, 

balance Lysstofror, Manuel 

Indstillinger Automatisk (standard), 50, 100, 200, 400 

for ISO- 

hastighed 

AE-mdling Centervaegtet (standard), Gennemsnit, Spotmaling 

Belysnings- Fra (standard), Lav, Hoj 
tilpasning 

Maetning Mel I em (standard), Lav, Hoj 

Skarphed Mellem (standard), Lav, Hoj 

Kontrast Mellem (standard), Lav, Hoj 

Interval Fra (standard), Belysningstilpasning, Eksponering, 
Farve 

Farve Farver (standard), Sort-hvid, Sepia 

Trykt dato Fra (standard), Kun dato, Dato og klokkeslaet 

klokkeslaet 

Indstillinger Slet, Fjern rode ojne, Rdd om billeder, 

i menuen Billedoplysninger, Saml panoramasekvensen, Roter, 

Afspilning Optag lydklip 

Indstillinger Displayets lysstyrke, Kameralyde, Fokuseringshjael- 

i menuen pelys, Vis billedet, Digital zoom, Dato og klokkeslaet, 

Konfigu- Usb-konfiguration, Tv-konfiguration, Sprog, Flyt 

ration billeder til kort, Nulstil indstillinger 
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c 1 l_ 

Egenskab 


D 1 * 1 

Beskrivelse 


Komprime- 


• JPEG (EXIF) til stillbilleder 


ringsformat 


• EXIF2.2 til stillbilleder med vedhaeftede lydfiler 




• MPEG1 til videoklip 


Indstillinger 


Billedkvalitet, Brugerdefineret...: 5 MP, 3 MP, 1 MP, 


for 


VGA 


r\ I 

Oplosnmg 




Kompres- 


Billedkvalitet. Bruqerdefineret...: 


sionsindstil- 


*4t^t^t^t - inqen eller lav kompression 

r\ r\ r\ r\ ww w w p*" www w 


linger 


- lav kompression 




- mellemste kompression 




A L • 1 

~ n0 | kompression 


Stik 


Stik til dok - Molex 55768-201 1, som kan bruges til 




enten: 




• Holder med almindeligt usb-B-stik og indgangsstik 




til jaevnspaending 




• HP Photosmart C8887A-dok med usb-AB-ministik, 




indgangsstik til jsevnspsending og a/v-stik 


Retnings- 


Ja 


sensor 




Standarder 


• PTP - MSDC og SIDC 




• USB 




• JPEG 




• MPEG1 




• DPOF 




• EXIF 




• DCF 




• DPS 


Udvendige 


Mal nar kameraet er slukket og linsen trukket tilbage 


mal 


(bredde x dybde x hojde): 




91 x 29,75 x 57 mm 


Vaegt 


166 gram uden batteri 
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Strom- Normalt stromforbrug: 2,5 watt (med displayet 

forbrug taendt). 5 watt ved spidsbelastning. 

F0lgende stromkilder kan benyttes: 

• Et genopladeligt HP Photosmart R07-litium-ion- 
batteri til HP Photosmart-kameraer i R-serien 
(LI 81 2A/L1 81 2B). 

• En HP-str 0 madapter (3,3 V, 2500 mA, 8,25 W) 
med enten holderen eller HP Photosmart-dokken i 
R-serien (ekstraudstyr). 

Genopladning i kameraet med HP-stromadapteren 
og holderen eller en HP Photosmart-dok i R-serien: 
gennemsnitlig opladningstid pa 4-6 timer. 

Temperatur- I brug: 

interval 0 til 50° C ved 

1 5% til 85% relativ fugtighed 
Opbevaring: 
-30° til 65° C ved 

15% til 90% relativ fugtighed 

Hukommelseskapacitet 

Ikke alle 32 MB af den interne hukommelse kan bruges til at 
gemme billeder, da noget hukommelse bruges til interne 
kamerafunktioner. De faktiske filstorrelser, og dermed det 
antal billeder der kan gemmes i den interne hukommelse 
eller pa et hukommelseskortet (ekstraudstyr), afhaenger af 
indholdet af de pagaeldende billeder og laengden af de 
tilknyttede lydklip. 
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Billedkvalitet 



I nedenstaende tabel findes det omtrentlige antal og den 
gennemsnitlige storrelse af stillbilleder der kan gemmes i 
kameraets interne hukommelse med de forskellige 
indstillinger for Billedkvalitet (se side 68). 



5MP *** 


9 billeder (2,4 MB hver) 


5MP (standard) 


14 billeder (1,7 MB hver) 


3MP ** 


21 billeder (1 MB hver) 


IMP ** 


42 billeder (500 kB hver) 


VGA ** 


165 billeder (140 kB hver) 


Brugerdefineret... 


Antallet af billeder er afhaengigt af den 
valgte oplosning og kompression 



Bemaerk: Vaerdierne gaelder billeder uden lydklip. Tres 
sekunders lydoptagelse oger filstorrelsen med 330 kB. 

Videokvalitet 



I nedenstaende tabel vises hvor mange sekunders videoklip 
der omtrent kan gemmes i kameraets interne hukommelse 
med de forskellige indstillinger for Videokvalitet (se side 70). 



VGA *** (standard) 


33 sekunder 


VGA ** 


66 sekunder 


QVGA * 


33 sekunder 
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Indeks 



A 

action, optagefunktion 50 
adapter 

stik pa holderen 27 
adapter, HP 27 

stik pa holderen 27 
ae-maling, indstilling 74 
afbryderknap, beskrivelse 

22 
afspilning 

brug af 83 

menu, brug af 88 
a f stand 

fokusindstillinger 41 
anskaffe kameratilbehor 

177 

antal billeder i intern 
hukommelse 191 

automatisk eksponering, 
tilsidesaette 49 

automatisk fokusering 36 
eksponering 40 
fokuseringslas 39 
makro og supermakro 38 
normal fokusering 38 
stil skarpt pa motivet 37 



B 

batterier 

antal billeder 1 74 
batteriokonomi 1 73 
daeksel pa kameraet 26 
installation 14 
kob af litium-ion-batteri 
178 

laengere levetid 1 70 
lynopladersaet 1 78 
opladning af litium-ion 
175 

vigtigt i forb. med 1 69 
batteri levetid, forlaenge 170 
belysningstilpasning 

indstilling af 63 

interval 66 
billeder 

ae-maling, indstilling 74 

antal gemt i intern 
hukommelse 191 

belysningstilpasning 63 

billed kvalitet, indstilling 
68 

brugerdefineret 

billedkvalitet 68 
farveindstillinger 76 
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farvetone 72 
for morke/lyse 62 
forstorre 87 
gore lysere 62 
gore morkere 62 
hvidbalance, indstilling 
71 

interval 66 

iso-hastighed, indstilling 
75 

kontrast, indstilling 79 
maetning, indstilling 77 
med selvudloser 59 
omradet til automatisk 

skarphedsindstilling, 

indstilling 73 
optagefunktioner 49 
optagelse af lydklip 34 
overforsel fra kamera til 

computer 97 
panorama, 

optagefunktion 53 
resterende antal 32, 85 
roter 95 
se miniaturer 86 
skarphed, indstilling 78 
stillbilleder, tage 33 
trykt dato og klokkeslaet 

80 

videokvalitet, indstilling 
70 



billeder pr. opladning 174 
billedfarve 

indstilling af 76 

interval 66 
billedkvalitet 

brugerdefineret 68 

indstilling af 68 
billedoplysninger, brug af 
92 

billedoverforsel til computer 

97 
billedserie 

indstilling af 60 
selvudloser/billedserie, 
knap 24 
blaende, indstilling af 51 
blaendeindstilling 51 
blinkende indikatorer pa 

kameraet 22, 25 
blitz 

beskrivelse 25 
brug af 47 

gendannelse af indstilling 
62 

indstillinger 47 

raekkevidde 1 86 
blitzknap, beskrivelse 24 
brugervejledning pa cd 20 
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c 

cd 

brugervejledning 20 
interaktiv 
brugervejledning 21 
computer, slutte kameraet til 
97 

D 

dato & klokkeslaet, indstille 
16 

dato & klokkeslaet, indstilling 

of 117 
dele, kameraets 

bagsiden af kameraet 22 
forsiden, siden og 
undersiden af kameraet 
25 

holder 27 

oversiden af kameraet 
26 

digital zoom 

brug af 45 

indstilling 1 1 6 
dioder (lamper) pa kameraet 

fokuseringshjaelpelys 25, 
114 

selvudloserindikator 25 

strom indikator 22 
direkte udskrivning 99 
direkte visning, brug af 31 



direkte visning/afspilning 
(knap), beskrivelse 24 
display 

beskrivelse 24 
digital zoom, indstilling 
116 

vis billedet, indstilling 
115 
displayet 

brug af 31 
displayets lysstyrke, 
indstilling af 112 
dokument, optagefunktion 
51 

E 

egne indstillinger 

beskrivelse 52 

brug af 56 

gemte indstillinger, 
undermenu 58 

indstillinger 57 
eksponeringskompensation 

indstilling af 62 

interval 66 
e-maile billeder vha. HP 
Instant Share 106 
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F 

fejlmeddelelser 

pa computeren 1 62 

pa kameraet 1 50, 1 62 
fejlretning 

problemer 1 23 

problemer med 
automatisk fokusering 
36 
fokusering 

knap 24 
fokuseringshjaelpelys 

beskrivelse 25 

indstilling af 114 
fokuseringsknap 24 
forlaenge batterilevetiden 

170 
formatere 

hukommelseskort 90 

intern hukommelse 90 
formatering 

hukommelseskort 18 
forstorre 

brug af 87 

samlede 
panoramasekvenser 94 
forstorrelse 

billeder 87 

funktion pa 
zoomknappen 23 
funktionsmader, kameraets 
28 



G 

gemte indstillinger i egne 

indstillinger 58 
gendannelse af indstillinger 

62 

gore et billede lysere 62 
gore et billede morkere 62 

H 

handledsrem, pasaette pa 

kamera 1 3 
harddisk, kamera som 1 1 8 
hjaelp fra kundesupport 1 64 
hjaelp, indbygget 81 
hjaelpemenuen, beskrivelse 

30 
holder 27 

HP Image Zone-software 

bruges ikke 1 28 

Image Zone Express 1 27 

installation 19 
HP Instant Share 

beskrivelse 1 03, 1 05 

brug af 1 04 

brug af menuen HP Instant 
Share 104 

definition af adresser 
106 

sende alle billeder 1 09 
sende enkelte billeder 
107 

HP'swebsted 164 
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HP-adapter 

stik pa holderen 27 
HP-stromadapter 

kobaf 178 
hukommelse, indbygget 

resterende billeder 32 
hukommelse, intern 

formatere 90 

kapacitet 191 

resterende billeder 85 
hukommelseskort 

daeksel pa kameraet 26 

formatere 90 

formatering 18 

isaette 1 8 

resterende antal billeder 

32, 85 
resterende billeder 85 
understottede typer og 

storrelser 187, 188 
hvidbalance, indstilling 71 

I 

indbygget demonstration, 

visning af 30 
indbygget hukommelse 
resterende antal billeder 
32 

indstillinger 

gendannelse af 62 
nulstille 122 



installere 

software 19, 20 
interaktiv brugervejledning 

pa cd 21 
intern hukommelse 

formatere 90 

kapacitet 191 

resterende billeder 85 
interval, brug af 66 
isaette 

batteri 1 4 

hukommelseskort 18 
iso-hastighed, indstilling 75 

K 

kalibrering af billedfarve 72 

kamera 

almindelig rengoring 

182 
almindelig 

vedligeholdelse 181 
funktionsmader 28 
kobaf tasketil 179 
menuer 28 
nulstille 124 
rengore displayet 1 83 
rengore objektiver 1 32 
rengore objektivet 1 83 
rengore selve kameraet 
183 

specifikationer 1 85 
taende/slukke 15 
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tilbehor, kob af 1 77 
vedligeholdelse af 181 
kamera, vedligeholdelse af 
almindelig 181 
almindelig rengoring 
182 

rengore displayet 1 83 
rengore objektivet 1 83 
rengore selve kameraet 
183 
kameradok 

beskrivelse 1 2 
indsats til dokken 1 3 
kobe 177 
kameraets dele 

bagsiden af kameraet 22 
forsiden, siden og 
undersiden af kameraet 
25 

holder 27 

oversiden af kameraet 
26 

kameralyde, indstilling af 
113 

kantede parenteser pa 
displayet i direkte visning 
36 

kapaciteten af indbygget 

hukommelse 191 
klokkeslaet & dato, indstille 

16 



klokkeslaet & dato, indstilling 

af 117 
knappen Menu/OK, 

beskrivelse 23 
knapper pa kameraet 22 
kobe kameratilbehor 1 77 
kompression, egne 

indstillinger 69 
komprimeringsformat 1 90 
konfigurationsmenuen, 

bruge 1 1 1 
kontrast, indstilling 79 
kontrolknap med 

pileknapper, beskrivelse 

23 

kundesupport 1 64 
L 

landskab, optagefunktion 
49 

lang eksponering, 
stojreduktion 52 
ledig plads i hukommelsen 

32, 85 
litium-ion-batteri 

opladning af 1 75 

sikkerhed 171 
litium-ion-batterier 

kobaf 178 
lukkerhastighed 

indstilling 51 

vaerdier 1 86 
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lyde i kameraet 1 1 3 
lydklip, optage 96 
lydklip, optagelse af 34 

M 

Macintosh-computer, 

installation af software 20 
maetning, indstilling 77 
makrofotografering, 

indstilling 
makro 41 

og automatisk fokusering 
38 

supermakro 42 
manuel blaendeindstilling 
51 

manuel fokusering 42 
manuel fokusering, 

indstilling 42 
manuel hvidbalance, 

indstilling af 72 
manuel lukkerhastighed 51 
manuel optagefunktion 

brug 55 

indstilling 52 
meddelelser 

pa computeren 1 62 

pa kameraet 1 50, 1 62 
menuer 

afspilning 88 

HP Instant Share 104 

konfiguration 1 1 1 



optagelse 61 

oversigt 28 
mikrofon, beskrivelse 25 
miniaturer 

funktion pa 
zoomknappen 23 

se 86 
montere 

handledsrem 1 3 

N 

normal fokusering 
indstilling 41 
og automatisk fokusering 
38 

nulstille kamera 1 24 
nulstilling 122 

o 

objektiver, rengore 1 32 
omrade, vaelge forste gang 
16 

omradet til automatisk 
skarphedsindstilling, 
indstilling 73 

onlineadresser, definition af 
106 

opladning af litium-ion- 

batteri 175 
optage 

lydklip 96 

videoklip 35 
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optageindstilling, indstilling 

af 49 
optagelse 

lydklip 34 
optagelse, menu 

brug af 61 

hjaelp til menupunkter 81 
optagelser pr. batteritype 
174 

optisk zoom 45 
overeksponere et billede 62 
overforsel af billederne til 
hukommelseskort 121 

P 

panorama 

hojre 50 

indstilling 50 

venstre 50 
panorama, optagefunktion 

brug af 53 

forstorre 94 

saml panoramasekvensen 
94 

se eksempel 94 

udskrivning 102 
pileknapper pa 

kontrolknappen 23 
portraet, optagefunktion 49 
problemer 

fejlretning 123 



med automatisk 
fokusering 36 
produktsupport 1 64 

R 

rad om billeder, brug af 92 

raekkevidde 
blitz 186 

raekkevidde af blitz 1 86 

reduktion af rode ojne 
beskrivelse 48 
fjern rode ojne 91 

rengore 

displayet 183 
objektivet 1 83 
selve kameraet 1 83 

rengore objektiver 1 32 

resterende antal billeder 
32, 85 

roter billeder 95 

s 

saml panoramasekvensen 
94 

samlet antal billeder, 

oversigt 85 
se billeder 83 
selvudloser 
indikator 25 
indstillinger 59 
selvudloser/billedserie, 
knap 24 
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selvudloser/billedserie, 

knap 24 
sende billeder 1 03 
sikkerhedsforanstaltninger 

for litium-ion-batterier 171 
skaermhjaelp til punkterne i 

menuen optagelse 81 
skarphed, indstilling 78 
slet, brug af 90 
sne, optagefunktion 50 
software 

bruge kameraet uden 
128 

installation 19, 20 
solnedgang, indstilling 51 
spare pa batterierne 1 70 
specifikationer 1 85 
sprog 

skift indstilling 120 

vaelge forste gang 1 6 
stativgevind, beskrivelse 25 
stik pa holderen 

adapter 27 

usb 27 
stil skarpt 

automatisk fokusering 36 

kantede parenteser, brug 
af 36 
stillbilleder, tage 33 
stille skarpt 

indstillinger 41 

makrofotografering 41 



manuel fokusering, 
indstilling 42 

normal fokusering, 
indstilling 41 

og zoom 46 

supermakro 42 

uendelig, indstilling 42 

vaerdier 1 86 
stojreduktion, lang 
eksponering 52 
strand, optagefunktion 50 
strom 

indikator 22 

slatil/fra 15 

specifikationer 191 
stromadapter 

kobaf 178 
stromadapter, HP 

kobaf 178 
strom indikator, beskrivelse 
22 

supermakro, fokusering 
indstilling 42 
og automatisk fokusering 
42 

support til brugere 1 64 
T 

taeller, resterende antal 

billeder 32, 85 
taend/sluk-knap, beskrivelse 

22 
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taende/slukke kameraet 15 
taske til kamera 1 79 
teater, optagefunktion 50 
teknisk hjaelp 1 64 
telefonsupport 

forklaring af 1 65 
telefonnumre i verden 
167 

tilbehor til kameraet 177 
tilsidesaette automatisk 

eksponering 49 
tilslutning 

som en PTP-enhed (Picture 
Transfer Protocol) 1 1 8 
til computer 97 
tilslutninger 

som usb-harddisk 1 18 
til printer 99 
trykt dato & klokkeslaet, 

indstilling 80 
tv-konfiguration 1 1 9 

u 

udloser 

beskrivelse 26 
lasning af eksponering og 
fokus 36 
udskrive billeder 

direkte til printer 99 
udskrivning af billeder 
brug af HP Instant Share 
103 



uendelig, 

fokuseringsindstilling 42 
undereksponere et billede 

62 
usb 

konfigurationsindstilling 
118 

stik pa holderen 27 

V 

vaerdier 

blaende 185 
eksponeringskompensatio 

n 188 
stille skarpt 186 
valg af billeder til HP Instant 
S ha re-ad resser 107, 109 
vedligeholdelse af kameraet 
181 

videoklip, optagelse af 35 
videoknap, beskrivelse 26 
videokvalitet, indstilling 70 
vis billedet 

beskrivelse 1 1 5 

billedserie 60 

indstilling 1 1 5 

interval 66 

panoramasekvens 54 

stillbilleder 33 

videoklip 35 
vis panoramabillede 94 
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w 

websted (HP's) 164 

Wi ndows-com puter 

Image Zone Express 1 27 
installation af software 
19 

Z 

zoom 

digital 45 

og stille skarpt 46 

optisk 45 

specifikationer 1 86 
zoomknap, beskrivelse 
23 

zoom ud og zoom ind (knap) 
23 
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